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安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 



一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが 回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ 
があります。 


カバー が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

⑧ 

ユーザーズ マニ ュアルに指示している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 



















△警告 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

鼋源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユ 
アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い0 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでくださしヽ。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

0 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していま 
せん。無停電電源は使用しないでください。 

火災のおそれがあります。 


△注思 

0 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 5400- ML54 〇〇 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版— 
Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日フ g 言吾} S ^ 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system ^ Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本言吾片及 ^ Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system \/ersion4 .〇已本言吾片及一 
WindowsNT4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2 〇〇〇、 
WindowsNT 4 .0、 の総称 —Windows 

• PostScript エ ミュレーシヨン —PSE、POSTSCRIPT3 エ ミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 


マ-ク 




プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


[7^1 プリンタを使用するときに知つておくと便利なことや参考になるこ 

' - ' とです0 

お読みになることをお勧めします。 



諸注意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わら 
ず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電 波障害防止について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


层]調波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースタ_について 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 
















商標につぃて 

MICR 〇 LINE は株式会社沖データの商標です。 

〇 KI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft, Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft 〇〇「卩〇「 31;1 〇门の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 LaserWriter および TrueType は、米国 
Apple Computer Inc . の米国及び、その他の■における登録商標または商標です。 
PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG 〇 mega は Agfa Monotype 〇〇「口〇「 81:1 〇门の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman 
を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 
Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商 
標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各 
国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic ^ ITC Bookman , ITC Zapf Dingbatsl 忒 International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Arial 、 Times New Roman , Albertus , Gill Sans は丁 he Monotype Corporation pic . 
の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft 〇〇「口〇「 31:1 〇门の各国での登録商標または商標です。 

Agfa がらライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商 
標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 


本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡 
ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかがわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2004 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さし、。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づき 
このパッケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くも 
のとし、以下「本ソフトウェア」といいます。 ） を非独占的に使用する権利を許諾し 
ます。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

本ソフトウェアに含まれている Windows Me /98 用 PostScript ® プリンタドライバ 
およびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」と 
いいます。 ） は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(〇 ne 
Microsoft Way , Redmond , WA 98052-6399) に本店を置く Microsoft Corpora - 
tion (マイクロソフト社)がらのライセンスに基づいて沖データが提供するもので 
す。 


1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限 
り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することが 
できます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複 
製することができます。 



2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 
与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリン 
づ、 逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウエアに関するいがな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効で 
す。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 










5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
がなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それら 
の損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくも 
のであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対し 
て一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフト 
ウェアに関連して生じた、第三者からなされるいがなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 

6. 準拠法 

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関し 
ては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイク□ソフト 
ソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約 
の成立も含め日本法を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま 
す。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またがかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日 
本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品 
を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反され 
た場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 


9. 兀王な口’思 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口 
頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖デー 
夕との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づく 
お客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対 
する義務を構成するものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988), as 
applicable . 

本条項中で使用される" Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェア 
を指すものとします。 

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布する 
ものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に 
同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されるこ 
とになります。 
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Windows スクリーンフオン 


WindowsMe/98/95 




プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載され 
ている和文フォント名と欧文フォント名（136書体中42書体）がアブ 
リケーシヨンのフォントリストに表示されます。 Windows スクリー 
ンフォン 卜は添付されませんが、画面上では Windows のシステムが 
デザインの近いフォントを選んで表示します。 


欧文フォント42書体 


AvantGarde 
AvantGarde.BOLD 
AvantGarde.BOLDITALIC 
AvantGarde, ITALIC 
Bookman 
Bookman,BOLD 
Bookman,BOLDITALIC 
Bookman,ITALIC 
Courier 
Courier,BOLD 
Courier,BOLDITALIC 
Courier, ITALIC 
Helvetica 

Helvetica Condensed 
Helvetica Condensed,BOLD 
Helvetica Condensed,BOLDITALIC 
Helvetica Condensed,ITALIC 
Helvetica, BOLD 
Helvetica,BOLDITALIC 
Helvetica,ITALIC 
Helvetica-Narrow 
Helvetica-Narrow, BOLD 
Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 
Helvetica-Narrow, ITALIC 


Lubalin Graph 

Lubalin Graph,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Lubalin Graph,ITALIC 

NewCenturySchlbk 

NewCenturySchlbk.BOLD 

NewCenturySchlbk,BOLDITALIC 

NewCenturySchlbk, ITALIC 

Palatino 

Palatino’BOLD 

Palatino,BOLDITALIC 

Palatino, ITALIC 

Times 

Times,BOLD 
Times,BOLDITALIC 
Times,ITALIC 
ZapfChancery,ITALIC 
ZapfDingbats 


1Windows ソフトウェア 



/□ □□ヽ 



Windows スクリ—ンフォント 
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WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 

0 プリンタドライバをインストールするだけでプリンタに搭載されてい 
V ±# /る書体のうち和文フォント名と欧文フォント名(136書体中115書体)が 
アプリケーシヨンのフォントリストに表示されます。 Windows スク 
リーンフォントは添付されませんが、画面上では Windows のシステム 
がデサインの近いフォントを選んで表示します。 


欧文フォント115書体 

Albertus MT 

GillSans Condensed,BOLD 

NewCenturySchlbk,BOLD 

Albertus MT Lt 

GillSans ExtraBold 

NewCenturySchlbk,BOLDITALIC 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Light 

NewCenturySchlbk,ITALIC 

Antique Olive Compact 

GillSans Light,ITALIC 

Optima 

Antique Olive Roman 

GillSans,BOLD 

Optima,BOLD 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans,BOLDITALIC 

Optima,BOLDITALIC 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans, ITALIC 

Optima, ITALIC 

AvantGarde 

Goudy 

Oxford,ITALIC 

AvantGarde,BOLD 

Goudy ExtraBold 

Palatino 

AvantGarde,BOLDITALIC 

Goudy, BOLD 

Palatino,BOLD 

AvantGarde,ITALIC 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatino,BOLDITALIC 

Bodoni 

Goudy, ITALIC 

Palatino,ITALIC 

Bodoni Poster 

Helvetica 

StempelGaramond Roman 

Bodoni PosterCompressed 

Helvetica Condensed 

StempelGaramond Roman,BOLD 

Bodoni,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLD 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bodoni,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

StempelGaramond Roman,ITALIC 

Bodoni,ITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 

Symbol 

Bookman 

Helvetica,BOLD 

Times 

Bookman,BOLD 

Helvetica,BOLDITALIC 

Times,BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica,ITALIC 

Times,BOLDITALIC 

Bookman,ITALIC 

Helvetica-Narrow 

Times, ITALIC 

Clarendon 

Helvetica-Narrow,BOLD 

Univers 45 Light 

Clarendon Light 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Univers 45 Light,BOLD 

Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow,ITALIC 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Cooper Black 

Joanna MT 

Univers 45 Light,ITALIC 

Cooper Black, ITALIC 

Joanna MT,BOLD 

Univers 47 CondensedLight,BOLD 

Copperplate32bc 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Copperplate33bc 

Joanna MT,ITALIC 

Univers 55 

Coronet, ITALIC 

Letter Gothic 

Univers 55, ITALIC 

Courier 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 57 Condensed 

Courier,BOLD 

Letter Gothic,BOLD ITALIC 

Univers 57 Condensed,ITALIC 

Courier,BOLDITALIC 

Letter Gothic, ITALIC 

Univers Extended 

Courier, ITALIC 

Lubalin Graph 

Univers Extended,BOLD 

Eurostile 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Eurostile Bold 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,ITALIC 

ZapfChancery,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Marigold, ITALIC 

ZapfDingbats 

GillSans 

Mona Lisa Recut 


GillSans Condensed 

NewCenturySchlbk 
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カラー ユー テイリテイ 


PS ハーフトーン調整ユーティリティ （ PS ドライバのみ） 

プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を 
調整し、写真の印刷濃度を調整できます。 


カラー調整ユーティリティ 


機能を逞択して「次へ」をクリックします。 



パい卜柄一香獲しま寸。0 


力'ノマ•色相を補正します。③ 


設定をインポート •]： クスポート•則除しま言。 (£) 


■獻顯を力_果_し、 8 


プリンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や 
原色の色相 • 色彩を調整することによって出力 
色の全体傾向を変更することができます。 


色見本印刷ユーティリティ 


プリンタで RGB 色の見本を印刷します。印 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るが確認することができます。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Serve 「 2003日本語版の動作するコン 
ピュータ 

• WindowsXP/ 2000 /NT 4.0 /Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

• 色見本印刷ユーティリティは、 Windows95 では使用できません。 


インストールレます 

©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタブルクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


3 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


m 


setup.exe 
Setup Program 


セットアッププログラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



探途 s 択 


|カラ—ユーテイリテイ 


■ Ir ^ H Ir 一 


■ lr 一 


i 国冗 I 




0^00 H 
1 Ls ぼ一 B ぼ一 

■Iss IL I 


■ il — 1S I 1BI I 1I _ 


■ ii I 


■ii ■il ■ 德 ■ 靈■靈 
B 装1 塞 3 藍 
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1Windows ソフトウェア 



® [カラーユーテイリテイのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 



©インストールするユーティリティを選択し、[インストール]をクリックします。 



©画面の指示に従ってセットアップします。 

©「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で[終了]をクリックします。 
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起動します 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラムを表示])-[沖 
データ]-起動したいユーティリティを選択します。 


詳しくは 

• 「写真の印刷濃度を調整したい(八ーフトーン調整)」 (202ページ） 

• 「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたし)」 (2 ◦◦ページ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」 （171 ページ) 
• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」 （177ページ) 

をご覧ください。 
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ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (17 ぺー ジ） 



プリンタのネットワークの設定やステータス 
の確認ができます。 ip アドレスの変更や 
EtherTalk でのプリンタ名の変更 、 TELNET 
や NetWare プロトコルの機能変更もできま 
す。 


Quick Setup (24 ぺー ジ） 



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 
す0 


〇 Kl LPR ユーティリティ （27 ページ） 

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタのステータスを確認することが 
できます。 


■フ7イル ( E ) リトトフ”ント ® オフ％ン ( Q ) ヘル/妙 ■ 


T)'A 状態 

【》】:他财 済棚中 


Network Extension (34 ぺー ジ） 

プリンタドライバからプリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 



PrintSuperVision (38 ページ） 

ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ペースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認 
できます。 



Web Driver Installer (45 ぺージ) 


MEHB 


Web Driver Installer 


ゲストのメインページです • 

5ループやブノン5の tt 明を#照で？ます • また、カン: 
豢强で？《供!«3、以、下の項目です。.._ 

プリンタドライ〕 i： のインストうレ ft、 以下の*日からで S ま 


ここでは以下の橡 fW 行えます. 
H マップ; 7W ルの棚 






ネットワーク接続されるプリンタの共通設定 
を自動的に行い、プリントサーバ管理者の負 
担を軽減することができます。 


* ネットワ—クユーティリティ 
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1 Windows ソフトウェア 


/□ □ □、 


ネットワークステータスモニタ （55 ページ） 

ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 


JIQ 

フ7イル設定表示へルブ 



Web ブラウザ （59 ページ） 


mm 


' 

三 ; 


= ; 



Web 画面で、プリンタのメニューやネット 
ワークの設定を遠隔操作できます。 


TELNET (68 ぺー ジ） 



TELNET を利用してプリンタのネツトワーク 
の設定をすることができます。 


|ネットワ—クユーティリティの使い方 
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ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ユーテイリテイ名^^ 

IP アドレ 
スの設定 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 
管理 

オプ シヨ 
ン 品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネットワ 
—ク管理 

AdminManager 

〇 






OKI LPR ユーテイリテイ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 





〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネツトワークステータスモニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 
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AdminManager 


プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 ◦〇 ◦/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 


㈣ 


コンビユータはプリンタと同ーセグメント上に存在している必要 
があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンを夕'プルクリックして開き 
ます。 

€1 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ— クユ— ティ リ ティの インス！^ ー ル]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



•ルするコンボーネントを逞折して、 DM 折]ボタンをクリックじ t ください0 


ゴリンタドライパのインストール 
カラーユー亍ィ y ティのインスト ー j レ 


-クユーティリティのインストール 


その他各種ユーティリティのインストール 


( mm) 


終了® J 


O [ NIC セツトアップユーティリテイ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



々ンスト-ルするコンボ-ネント® M 折して、[心スト-ル]ホ"5ンをク J ックしてく 
ださ IA 


OKI LPR ユーティリティ 
Network Extension 
Print Super Vision 
Web Driver Installer 

ネットワークステータスモニタ 


_戻る® J 


资インス！ール¢1メ 


終了© J 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 


>dminManage 
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1Windows ソフトウェア 



/□ □□ヽ 


©[日本語]をクリックします。 


Set 叩 Utility 

Select Your Language • 




I^BUS English B CTI Portugu6s J Deutsch ■ ■! 中文 


Espanol B[| _ Italiano |f 日本語 J 1 




Oki Data Corporati 


❾ [OKI Device Standard Setup ] をクリツクします。 



©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


>dm 5 Ma)no)a(D 


18 




















影 〶〶㊣㊣ 


® [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


パスワード入力 




パスワードは、手順〇で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力してく 
ださい。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字" h 文字を正しく入力し 
てください。 


€1必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 


I General TCP/IP | NeWVare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 

W TCP/IP ブロトコルを使用する 


r DHOP/BOOTP を使用する 

r RARP を使用する 

IP アドレス 

「192 | 168 「0 | 2 

サブネットマスク 

「255 「255 [ 255 | 0 

デフォルトゲートウェイ 

fTiF [TiT pr * 

r FTP/LPD バナーを使用する 



DNS サーバ… 


Network PnP 設定 .. 

工場出荷設定 | ■ 

設定 \\ キャンセル | 


0設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

© 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注ノ> この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
❼ AdminManager を終了します。 


@ ( 


プリンタのネツトワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 (232 ページ) をご覧くだ 
さし、。 


〇—覧よリイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 


ファイル©ステ'•タス①設定⑤オプション®ヘルブ ( H ) 

、丄刻里 团で 


© 


棵嗜名 [Ethernet アドレス 〔IP アドレス 


1台の OKI Device が見つかりました。 


E/A [ 00：80：87：84：9C：9B ] 


• イ—サネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 

初期設定では「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が「 ENABLE 」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定]を選択します。 



A 

■星 

a 

roil 

榴種名 I 


「 — 

TELNETI こよ S 論定 (！） 


Net Wared) キュー作成 (Q) 
NetWare のオブジェクトれ陳⑪ 


リセット (E) 
テスト印刷 (E) 


IP アド以設定〇) 


バスワード入力： 

厂 Guest ユーザ（参照のみ） 


0 K 


キャンセル 


>dminManaCQe 
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1Windows ソフトウェア 



/□ □ □、 


General タブ 


L General | tcp/ip | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP| SMTP| Maintenance | 
root パスワード 


root^ U ワード変更...— 


工場出荷設定 J I 設定 


キャンセル」 


パスワードを変更します。 


NetWare タブ 


General | TCP/IP I.NetWare| EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 
W NetWare ブロトコルを使用する 

夕 ipx ブロトコルを使用する r tcp/ip ブロトコルを使用する 

ブリントサーパ名 |MLJ 84909 B 

フレームタイプ | AUT0 J 

「動作モード 

庆ブリントサーパ r リモートブリンタ 

17 > くインダリ 1 

NDSfS^... 





ブリンタ名 

|MLB49C9B-prn1 


工場出荷設定 

J 1 設定 1 

キャンセル| 


NetWare を利用する場合に設定します。 
(279 ページ） 


TCP / IP タブ 


General I TCP/IP j| NetWare | EtherTalk | NetBEUI I SNMP | SMTP | Maintenance | 
W TCP/IP ブロトコルを使用する 

r DHCP/BOOTP を使用する r RARP を使用する 

IP アドレス | 192 | 168 | 0 | 2 

サフネットマスク 「255 「255 「255 「0 

デフォルトゲートウェイ |192 |168 | 0 pi ~ 

厂 FTP/LPD バナーを使用する 

DNSt^ —バ… 


Network PnP 


J 


工場出荷設定 | 


キャンセル」 


IP アドレスなどの設定をします。 


EtherTalk タブ 




General | TCP/IP | NetWare i EtherTalk] 

I NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 

W EtherTalk ブロトコルを使用する 


ブリンタ名 

|MICROUNE 5400 

ゾーン名 

F ~ 

工場出荷設定 I [ 

ss 定 | キャンセル | 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更 
する場合に設定します。 


>dmmManage 
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㊄〶 〶〶㈣ 


NetBEUI タブ 


SMTP タブ 


OKI Device 設定 

E 区) 

General | TCP/IP | NetWare | EtherTalk 

W NetBEUI ブロトコルを使用する 

i_NetBEyi]| SNMP | SMTP | Maintenance | 

コンビュータ名 

[MLS49C9B 

ワークグルーブ 

|PrintServer 

コメント 

(EthernetBoard MLETB12 

WINS サーバ… 

工場出荷設定 1 [ 

1 キャンセル | 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


General | TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP [ S^Jl Maintenance | 
r SMTP 送信ブロトコルを使用する 


SMTP サーバアドレス/サーバ名 「 
返信用アドレス 


, 送信項目 





送信条件 

1 1 

2... 

1 3... | 



4... | 

5... 

J 



詳細設定… 

J 


工場出荷設定 | 

1 言症 

1 

キャンセル| 


SMTP 送信プロトコルを利用する場合 
(こ定します。 


SNMP タブ 


Maintenance $ 7 



SNMP を利用する場合に設定します。 



ネットワークサービスの使用制限を設 
定します。 





























































































































® © © © ® @ 


NetWare のキュー作成をします 

NetWare サーバ上にプリントキューを作成することができます。 


NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモードのプリントキュー 
は、 NDS モードで作成する必要があります。バインダリモードでは 
作成できません。 


〇—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 


ファイル © ステ - タス①設定⑤オブシヨン (Q 〉 ヘルプ <U) 

xj •星！^ J &」 


觀I名 I Ethernet アドレス IJP アドレス 丄 


台の OKI Device^ 見つかりました 0 


E/A [ 00：80：87：84：9C：9B ] 


的 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 

初期設定では「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が「 ENABLE 」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの [NetWare のキュー作成]を選択します。 



c 人 


圍 

B " 


棵種名 [ 

1ST m 


OKI Dev ice© 設定迄 )... 
HTTP [こよる設定砂 
TELNETI こよる設定 0 


NetWare® オブジ： [ 外則陳⑪ 


リセット (E) 
テスト 印刷 ( E ) 


IP アドレス設定① 


〇 [次へ]をクリックします。 

〇ネットワーク環境にあわせて、 [NDS モード]が[バインダリモード]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


OKI 


NetWare キューの作成を行います。 

NDS モード / バインダリモードを逞折して下さい 0 


Ver4.1 以降の NetWare サーパをご使用の方は、 
通常はこちらを逞択して下さい。 


山次へ ( N ) > 


[ + +ン12ル] 


©画面の指示に従い、 NetWare キューを作成します。 

❽設定内容に間違いがなければ、[実行]をクリックします。 


NetWare 印 H キ ：i 一作成 


OKI 


設定項目の入力が完了しました。 


入力された内容は、以下の通りです。 


NetWare ： 

Queue create mode ： 
NDS Tree ： 

NDS Context ： 
Operating Mode ： 

PrintServer ： 
QueueName ： 
VolumeName ： 
PrinterPort ： 


Enable 

NDS 

C0RP0RACI0 

HCP 

PSERVER 

ML849C9B 

ML849C9B-Q1 

CN=SBS5_SYS.0=HCP 

ML849C9B-prn1 


「実行」ポタンをク u ックすると、設定内容を送信 


_<戻る実行 I _キャン t ルI 


NetWare サーバに設定内容が送信されます。 
©[完了]をクリックします。 


>dminManage 


21 




























































NetWare のオブジェクト削除をします 

NetWare サーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削 
除することができます。 


〇—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12 と表示されます。 


フ7イル©ステ-$ス①設定⑤オプション©ヘルブ ( H ) 




棟，重名 ^Ethernet アドレス J IP アドレス J 


台の OKI Device が見つかりました。 


E/A C 00：80：87：84：9 C ：9 B ] 




イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 

初期設定では「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が「 ENABLE 」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 

(ニューの [ NetWare のオブジェクト削除]を選択します。 



、| .过匾 


棵種名 f 

IBIHJai 」 


OKI Dev ice ①設定迄)... 
HTTP [こよ S 設定㈣ 
TELNET! こよる設定① 


Net Ware® キュ—作成 (Q) 


リセット® 
テスト印刷 ( E ) 


IP アド以設定 (D 


1 Windows ソフトウェア 



/□ □□ヽ 



>dmlnManage 
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® [NDS モード]が[バインダリモード]を選択し、削除するオブジェクトを選択し 
ます。 



〇 [削除]をクリックします。 


❸ 


[削除]は取り消すことができません。十分気をつけてオブジェクトを 
選んでください。 


❺[終了]をクリックします。 











































® ® @ 


環境を設疋します 

AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプシヨン]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP / IP タブ 



TCP/IP でプリンタの検索をするかどうが設定し 
ます。 

ブロードキヤストアドレスを設定します。 


NetWare タブ 



NetWare ( IPX ) プロトコルでプリンタの検索をす 
るかどうか設定します。 

検索時に取得できたネットワークだけを検索し 
ます。 

NetWare でプリンタを検索するときの NetWare 
ネットワーク番号を設定します。 

NetWare ファイルサーバが多数ある場合は、プリ 
ンタが存在するネットワーク番号を設定します。 


Timeout タブ 



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定し 
ます。 

AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時 
間を秒単位で設定します。 

AdminManager とプリンタの間のリトライ回数を 
設定します。 



>dm5M3 コ 3CQCD 
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1Windows ソフトウェア 



Quick Setup 


〇 

E. 

o 


⑺ 

① 

■〇 


プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 


^ 


WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇 ◦/ NT 4.0/ Server 2 〇〇3日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 


❸ 


コンビュータはプリンタと同ーセグメントに存在している必要が 
あります。 

NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がイン 
ストールされている必要があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セツトアッププログラムが起動します。 
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㊄〶 〶〶㈣ 


® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワ — クユ—ティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 



❼ [ NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 





































® © © © © ㊣ 


❾ [OKI Device Quick Setup ] をクリックします。 


Smtm Utility 


!■ はじめにお読みください 


OKI Device 
■ Standard Setup 


unci 


Quick Setup で設定します 

❶ TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 


OKI Device 
IlSS&a Quick Setup 


Oki Data Corporation 


< s > [次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 


OKI 


TCP/IP プロトコルを使用しますか？ 


夕はい⑦ 
C いいえ (M) 


TCP/IP ゴロトコルを使用しない場合、 Windows で 
は NetWare でのみ運用可能となります。 

TCP/IP 琛境にてご使用頂く場合は、イーサネッ 
トボードに IP アドレスを割り振る必要が®りま 


! for a Globat Society 


Jj 次へ w > 


キャン t ル j 


Ethernet アドレス | 00:80:87:84:3C:9B 

検索結果一覧 

! 品によって1…_ _ _^ _ _•，一一 

合は、 Ethernet アドレスを直接入力して下さい。: 


Ethernet アドレス ] IP アドレス 機種名 [ 


再検索 


私次へ({〇 >JJ 


キャン12ル J 


❷ NetWare の設定を行い、[次へ]をクリックします。 

OKI 


Net Ware を使用しますか？ 


^はい （Y) 
广いいえ (M) 


re 擇境でご使用頂く場合は、 Net Ware サ 




OhJ./Network So 


J for a Global Society 


_ く戻る （B)|l ^ '：N) I キャンセル! 




イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


Quick Setup 
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1Windows ソフトウェア 


❸ EtherTalk の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



©NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



Quick Setup 
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©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンタに送信されます。 

© 設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

( 注/ > この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
❼ Quick Setup を終了します。 
























































OKI LPR ユーテイリテイ 



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができ 
ます。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 


㉞ 


TCP/IP のネットワークI妾続でプリンタドライバのインストールを行 
うと、自動的に〇 KILPR ユーティリティがインストールされます。 
WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セツトアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


❻ 


[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
〇\ ^ 〇 



以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンを夕'プルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セツトアッププログラムが起動します。 


©[OKI LPR ユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



❽すでに〇 Kl LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了す 
る画面がでるので[はい]をクリックします。 



〇 

ろ 

J3 

ュ 

丄 


U 
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1Windows ソフトウェア 




©セツトアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 


〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 

イ 

U 


©インストール先とスプール先のフオルタ'を確認し、[次へ]をクリックします。 



〇 [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]を 
クリックします。 

©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 
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〇 [完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 































































/□ □ □、 



削除します 


リモートプリントの設定 


❶[ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



❷[スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP 以外では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティの削除]を選択します。 

❸[はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択します。 


ファイルをプリンタに 
ダウンロードします。 


印刷ジョブを表示したり削除しま 
す。複数台の ML54 ◦◦を使用して 
いればジョプを手動で転送するこ 
とができます。 


/ 


OKI LPR：!- ティリ 
ティに登録されてい 
るプリンタを削除し 
ます。 



プリンタの IP アドレスを変更 
したり、ジョブの自動転送を 
設定します。 


プリンタのパネルに表 
示される ステータスを 
パソコン上で確認する 
ことができます。 


ジョブを一時停止します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 



〇 

ろ 

J3 

ュ 

丄 


U 
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1 Windows ソフトウェア 



〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 


U 


ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 

〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。 



フツンタの追加…⑻ 

ivymmiD) 

”ン⑽再設定… ( E ) 


©夕'ウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウンロードが開始されます。 
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ジョブの表示、削除と手動転送 


印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷 
ジョブを他のプリンタへ転送することができます。 


㈣: 


他社プリンタへは転送できません。 

同じプリンタ機種名へ転送してくださしヽ。 


〇プリンタを選択します。 


©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



”ン娜加…⑻ 

irAmmo) 

:?ッンタの再設定… ( r ) 


ジョブが表示されます。 


©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 
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O 転送したい印刷ジョプを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを 
選択します。 


フ，ンタ ( h ) 

ド4ユメン€ 匿 | サイス J 

rnHTS^NNP!IWi^™^g i 3^n^^MgniCTZigy«Mlifl jcfliiei^M 


OKI MICRO LINE 5400( PCL ) [送信中] 


転送先のプリンタにジョブが送6れます。 

㉝ 


転送できるプリンタは、あらかじめ〇 Kl LPR ユーテイリテイにセッ 
トアップされている必要があります。 


プリンタの ステー タス 

プリンタの ステー タスを表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 


m OKI L 

PRi - ティ II ティ 


D:® 

フ7イル (£) | 

リトト:^ン KE > ISkgWKi 

|)ヘル/ ( hi ) 



W > P - K ..(0) 

状態 

終了 残り 



炉棵中 | 〇 | 〇 ■ 

\OKl MIJF 

フリン知ステータス ...( U ) 1 

J 寺機中 

1 〇1 〇 

V 





フ”ンタの追加…⑻ 
”ン劬則除必 
フツン劬再設定… ( E ) 



プリンタのステータスが表示されます。 



I メモ1ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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1 Windows ソフトウェア 



プリンタの追加 



g 


J3 


ュ 

丄 


U 


印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 




すでに〇 Kl LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定で 
きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 


してく ださし、。 


❶[リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 


OKI LPFti —テイリテイ 


QJ 区! 


ファイル ( E ) 


で )、 A 


リモ-卜”ン KR ) 


的ンロ-卜请 
シ''ョフ' ( D 表示... U ) 

フ1ン邮ステ-タス… ( U ) 
一時停止迄） 


オフ％ンぬ） 




— 


乃ン M ) 再設定... ( B ) 


1 ■了 


❷[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] をク 
リツクします。 



㉞ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX 」( WindowsXP / Server 2003以外の場 
合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 
のみ表示されます。 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003でネットワー 
ク プリ ンタに設定している場合は表示されません。 


[検索]をクリックしてネットワーク上の MICR 〇 LINE プリンタを検索 
- J することもできます。 


32 



メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 
ジョプを他のプリンタへ転送することができます。 




他社プリンタへは転送できません。 

必ず、同じプリンタ機種名へ転送してくださし、 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



フ，ンタ力 D …⑻ 

rr^mmo) 


フリンクの再設定 ... (j 


@ [詳細設定]ボタンをクリックします。 

















































































® © © © ® @ 


©[ジョブの 自動転送を行う]にチェックをつけ、転送先プリンタの IP アドレスを 
設定します。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合 
は、[エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。 


フ，>与©再設定 


フ ㈣: 


OKI MICRO LINE 5400(PCL) 


IP アドレス Q: 1192.168 .0.2 

厂 LPRA ■イトカウントを有効にす 6(U 


検索取)... 


〇人- rVTS 白 i+i 主；年 


ノヨフの目111 SEE： 

W ョア'の自動)転送を行う© 

検索む)… 

IP ァドレス通)：1192.168 .0.3 


P Iラ -B 寺のみ転送する (£) 



再接競遇)し. 

| 

|[ .............. 处 ................I 

キ。セル A ル/ (u) 



メモ [検索]をクリックして、ネットワーク上の MICR 〇 LINE プリンタ 
- j を検索することもできます。 


©[OK] をクリックします。 


自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 

検索対象は、 OKILPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 

❶[オプション]メニューの[設定]を選択します。 


5( 3SHPI!iP5fflP! 

フ 7 イル (E) リモ - 卜 ” ン KE] 

I ヘル j 

MIEIIH 

Rh) 


WM\\ 

終了 掛 J 

ぬ ! l! ■心 or! 


0 | 0 

|0KI MICROLINE 5400(PS) | 待棵中 | 0| 0 



& [自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 


スフ H レテ''ィレクト! KS ): 


|C：¥Program Files¥OkidataMOKI LPRSpool¥ 

—参赚 .. j 

その他(珍 

接続 W ムアウト a ): 秒 

ステ'-タスの更新間隔 ( U ): 1*30 秒 

厂タス外レイで実行 ( M ) 

Tw 白射) 的に IP アドレスを 再 設定する(合）, 

[： OK 1 キャンセル I 


® [〇 K] をクリックします。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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1 Windows ソフトウェア 



Network Extension 


/□ □ □、 


プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成 
の設定が容易にできます。 

動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇 O / NTlO / ServeC ◦〇3日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


㈣ 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP / IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライ/<の接続先が以下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port ( WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合） 
LPR Port ( WindowsNT 4.0 の場合） 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 
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インストールレます 

以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンを夕'プルクリックして開き 
ます。 

© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ — クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 





















/□ □ □、 


❼ [Network Extension ] を選択し、[インストール]をクリツクします 0 



© [次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 




Network Extension 
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プリンタの設定を確認します 


接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 




Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 


^ OKI MICRO LINE 5400 (POL) (D ブロパティ 


全般共有ポート詳細設定色の管理オフ°シヨンテ''ハ''イスオフ ゞ ョン 
W ス設定 


日 MICROLINE 5400(192.168.0.2) 
由トレイ 

囪テ''ィスク"モリ 
由トナ，量 




(Web_SS |) 


1匚 キャンセル ] 適用叫 | 


(WindowsXP の画面） 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 （ WindowsXP では 
[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リック 、 Windows Server 2003 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。） 

❷ [OKI MICROLINE 540 0] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]を選択します。 

❸[オプシヨン]タブをクリックし 
ます。 

〇 [更新]ボタンをクリックします。 

「デバイス設定」にプリンタの設 
定内容が表示されます。 

® [ OK ] をクリックします。 


フモ [ Web 設定]ボタンをク 


リックすると、自動的 
に Web ブラウザが起動 
し、プリンタの設定内 
容が表示されます。詳 
しくは、 「 Web ブラウ 
ザ」 (59 ページ） をご覧 
ください。 


1 Windows ソフトウェア 



/□ □□ヽ 



Network Extension 
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オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行ラことができます。 


㈣ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しな 
い場合は設定できません。 


• WindowsMe /98/95 PS ドライバでは利用できません。 


WindowsXP PS ドライバの場合 



❶[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリックします。 

❷ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] 

アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 


〇 [デバイスの設定]タブをクリツ 
クします。 


❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックし、[セツトアップ]を 


クリックします。 


❺ [ OK ] をクリックします。 

















































® © © © ® @ 


Windows 2000 /Server 2003 PS ドライバの場合 

® [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ] 
(Windows Server 2003 では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ]) を選択します。 


全般|共有|ポート|詳細設定|色の管理|オプシ1ン|セキュリティデパイス®設定| 


田!^フォント代替表 

利用可能な PostScript メモリ: 4705 KB 
出カブ□トコル: TBCP 
ジョブの前に CTRL-D を送信: (jLii 
ジョブの後に CTRL-D を送 ff: ffij 
ジョブタイムアウト: 

印刷聯イムアウト 3BQii 

アウトライン(こ最小のフォントサイズをタウンロ-ド: 100ピウセル 
ビット 7、J ブに最大のフォントサイズをタウン□-ド: 600 ピウセル 
日30インストル可能なオブシ亡 

. トレイ数: 

両面印刷玆匿: 搭栽して〇る 
-…ハイディス 搭栽して0る 


^1 


ブリンタの情報を取得寸るセツトアップ ...I 


適用⑻ 


❷ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] 

アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

〇 [デバイスの設定]タブをクリッ 
クします。 

❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックし、[セツトアップ]を 
クリックします。 

❻[〇 K ] をクリックします。 


WindowsNT4.0 PS ドライバの場合 

纽|料|ス tr シ v ■ル|抽|セキ d ティ| fwjms . | 


卜 零シ、 r タイムアウ mo 秒〉 

印刷待ちタイムアウト: <300秒 > 

卜餐 アウトラインに最小の：^ントサイス''?灼ン卩一卜'、: <100ピクセル〉 

|馨ビットマ.タフ1こ最穴のフォントサイス爷 W ンロ十:く600ビクセル〉 
白... 2) インストル可能なオフ、ン 

レ恭トレイ数: < K 標準のみ 》 

%闹面印刷裝匿: <搭栽していない〉 

卜龄ハ-ドディスク: く搭栽していない〉 

^ メモリ容量:く 標準64 MB RAM 〉 

衫 ゴリンタの情報を取得する 




'ゴ U ンタの情報を取得する'の設定の変更 ( S ) — 


【界フ彌者翻勝.ずる】1 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 6400 ( PS )] 
アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

❸[デバイスの設定]タブをクリッ 
クします。 

❹[プリンタの情報を取得する] 

をクリックし、[プリンタの情 
報を取得する]ボタンをクリツ 
クします。 


❻[〇 K ] をクリックします。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタド 
ライパでプリンタの情報を取得 
する機能を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 
6 a CD - R 〇 M を使用してプリン 
タドライバをインストールする 
必要があります。 


Windows PCL ドライバの場合 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 （ WindowsXP では 
[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リック 、 Windows Server 2003 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。） 

❷ [OKI MICROLINE 5400( PCL )] 

アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

〇 [デバイスオプション]タブをク 
リックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックします。 

©[ OK ] をクリックします。 

削除します 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除 ] (WindowsXP 
以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追 
加と削除])を選択します。 

❷ [OKI Network Extension ] を選択し、画面に従って削除します。 



Network Extension 
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1 Windows ソフトウェア 



/□ □ □、 


PrintSuperVision 


| ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ペースアプリケー 

〇 シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 

I 1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから 

コ Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision にアクセスします。 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

WindowsXP Professional /2000 (Service Pack 1 以上)/ Server 2003 日本語版 
が動作しているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ ( IIS ) Ver .5 .◦以上がインス 
トールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ ( ASP ) の動作が阻害 
されない環境のコンピュータ 


PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版が動作しているコ 
ンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .◦以上がインストールされているコンピュー 
夕 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


㈣ 


C 〇 DE - RED や NIMDA のようなウィルス感染を回避するために、 
PrintSuperVision のインストール前に Microsoft のホー厶ぺージから 
最新のセキュリティパッチを入手し、コンビュータにインストー 
ルされることをお勧めします。 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 
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㊄〶 〶〶㈣ 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 
Windows : WindowsXP Proressional 

IP アドレス ：192.168.〇 .3 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

\/ Veb フ、、ラヴザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[M L . COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ C 0 L 0 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

@使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 











® © © © ® @ 


@[ ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 _ 

インスト"^ルするコンボーネントを逞択して、 DM 折]ボタンをクリックい:ください。 



ゴリンタドライパのインストール 

ティリティのインストール 


ークユーティリティのインストール 


a - •亍イリテイのインストール 


【 通択@ J _ 


終了© j 


❼ [Print Super Vision ] を選択し、[インス I ル]をクリツクします。 


备スト-ルするコンボ-ネントを逞折して、[インスト'-ル]ボタンをクリックしてく 



❽[次へ]をクリックします。 



©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


フ1!ゲラム 7认デの棚 

フ U ク''ラムフオルタそ逞択してください0 



します。慰_'■力する 

フ w ラムフォル m 


既存のフ:*ル_: 

スタートアップ 
管理ツール 


B)^r 次へ (• コ j 


キャンセル| 


® インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


BBHBSBSHTWHBBmBIMBBMWmUWBB . ^&..’以1-_麵腳,^| 

インストル先の s 択 

セットアッフ邶フ7イルをインストルするフォルタそ逞択じ C ください0 

セットアッフ1才、次のフオル$1こ PrintSuperVision をインストールします。 

このフォルダ'へのインストルは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

SIJ のフォルダ'へインストルする塌合は、[参照]約ンをクリックしてフォルタそ逞折してくださ U 


インストール先のフオルタ''- 


C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision 

参照®- . | 

lri ^„ QhipW _ 

< 戻る <sf |i a^ ?N)> 

^私ンセル | 


©インストールする Web サイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。 

Web サイトの S 択 



printsulDervision 
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1 Windows ソフトウェア 



® [次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選 
択し、[完了]をクリックします。 

(D [終了]をクリックします。 



PrintSu 13 ervision 
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起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕]- [ PrintSuperVision ]- [ PrintSuperVision ] を選択します。 


削除のしかた 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

©[OKI PrintSuperVision ] を選択し、画面に従って削除します。 


































® © © © ® @ 


アクセスします 

別のコンピュータで Web ブラウザを起動して、 PrintSuperVision がインストールさ 
れているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更 
するには、 「 Admin 」 の権限で□グインする必要があります。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に、 URL 「 http://PrintSuper Vision が起動しているコンピュータの IP 
アドレス / PrintSuper Vision /」 と入力し、 Enter キーを押します。 


3 [□グイン]をクリックします。 


azAo<a> ツール① k 

，〇 i^| ft ☆桃 


例）コンピュータの IP アドレスが 
「192. 168. 0.3」の場合 
http :// 192.1 68.0.3/ PrintSuperVision / 


PrintSuperVision - Microsoft 


ファイル ( E ) 偏集迫表示邸お気に入り⑻ツ- 

©戻る ▼ 」 |_*1 1_^] ぬ| 検索 

[http ： // 192.1 60.0.3/PrintSuperVision/l 








盔プリンタ 

氰デモ 

逮 ヘルプ 

PrintSuperVision; ネツトワ'-クゴ U ン5管逢プロララム 

プリンタはグルーブ内!こ配屋で？ます。また、グル'-ゴ^マツゴ | ，- ^ 

夂聞啡けけられます。 

すべてのゴ y ンタ 

管璟して(•めすべての:? U ン$リストを表示 L ます。 广 

テドレス、名前、モデル、埸所などの条件を設定 U て*件!こ一致，\； 

するカン效検1ます。 

つ1 

m 






©[ユーザ名]に 「 Admin 」、 [パスワード]に管理者のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 


㉜ 


IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 


(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.3 / 

誤った入力値： http :// 192.168.000 .003/ 



メモパスワードの初期値は「 password 」です。 


PrintSuperVision 
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プリンタタブ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[よく使うプリンタ] 

頻繁に確認する必要があるプリ 
ンタを登録することが可能で、 
このボタンをクリツクすること 
ですぐにプリンタの情報を表示 
させます。 

[グループ] 

部門別、フロア別、機種別などで 
プリンタを監視する場合、グルー 
プに登録することで容易に分類 
し、表示することが可能です。 


[すべてのプリンタ] 

PrintSuperVision で監視してい 
るプリンタすべての情報を表示 
します。 


[カスタマイズ] 

表示するプリンタ情報をカスタ 
マイズすることができます。 


[検索]© 

ネットワークに接続されている 
プリンタを調べ表示します。 

[プリンタの追加] ◎ 

すでに IP アドレスがわかってい 
る場合は[プリンタの追加]で直 
接アドレスを入力することで特 
定のプリンタを監視対象に含め 
ることができます。 

[条件検索] 

アドレス、名前、モデル、場所に 
一致するプリンタを選択します。 



マップタフ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[マップの追加] ◎ 

GIF 、 JPG または PNG 形式の 
フアイルを PrintSuper Vision に 
登録することができます。登録 
されたマップ上にプリンタグ 
ループにあるプリンタを対応す 
る場所に配置できます。 



警告タブ（ログインした場合のみ表不） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[警告] 

プリンタで問題が発生した場合 
に e - mail を送信する場合の条件を 
指定します。 

[イベント] 

プリンタで問題が発生した場合 
に PrintSuperVision で記録をす 
る場合の条件を指定します。 

[イベントログ] ◎ 

発生した問題ログを表示しま 
す。 

[設定]© 

PrintSuperVision が e-mail を送信さ 
せるための各種設定を行います。 

[クリアログ] ◎ 

発生したイベントログを削除す 
ることができます。 










































レポートタブ（ログインした場合のみ表示） メンテナンスタブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 ◎: 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[リスト] 

プリンタに対して行った消耗品交 
換などのコメントを表示します。 

[追加] 

プリンタに対して行った消耗品 
交換などのコメントを追加でき 
ます。 

[総費用] 

入力したコスト金額の累計を表 
爪します。 

[サプフイ品] 

トナー、ドラムなどのプリンタサ 
プライ品の金額を保存できます。 

[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 


ツール タブ （ 「 Admin 」 ユーザの み表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 
[クローニング] ◎ 

1台のプリンタメニュー設定を 
複数の他のプリンタに反映する 
ことができます。 

[マルチファイルプリンテイ 
ング] ◎ 

1つの印刷ジョブを複数のプリ 
ンタに送信します。 




[印刷枚数/日] 

1日あたりの印刷枚数を表示し 
ます。 

[サプライ品使用状況] 

現在のトナー残量（対応機種の 
み）、使用状況から推定したドラ 
ム、ペルト、定着器の交換時期 
などを表示します。 

[プリンタ情報] 

プリンタの各種情報の表示を行 
います。 

[設定]© 

印刷枚数などのプリンタのデータ 
を収集する間隔を設定します。 

[クリア ログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 
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/□ □ □、 


オプションタブ 



◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[言語] 

表示する言語を選択します。 

[ログアウト] 

PrintSuperVision がら ログアウ 
卜します。 

[パスワードの変更] 

ユーザパスワードを変更できま 
す。 

[ューザ] 

ユーザの 追加など ユーザ 管理が 
できます。 

Admin 以外は表示のみです。 

[ログインログ] ◎ 

PrintSuperVision への □グイン 
記録が表示されます。 

[クリアログ] ◎ 

警告、□グイン□ク'などのログ 
情報をクリアします。 

[ログイン] 

□グインしていない場合にのみ 
表示されます。 


PrintSu 13 ervision 


44 



ヘルプタフ 



[コンテンツ] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプをツリービューで表示し 
ます。 


[インデックス] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプを選択、表示できます。 

[検索] 

キーワード入力によるヘルプ検 
索ができます。 


[バージョン情報] 

PrintSuperVision の Version 情報 
を表示します。 


[オンライン] 

沖データのホームページにリン 
クしています。 

































Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ぺースのアプリケーシヨンです。以下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが 
ダウン□—ドできる URL を e - mail で通知します。 

また、部門やフロアごとにク'ループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 

特徴 

グルー プ管理 

Windows エクスプローラのよラに、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 

自動検索機能 

Web Driver Installer は、新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索 
します。この間隔は、管理者が5分がら2週間の間で設定します。この機能は、無効 
にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。 
Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサボートしているプリン 
夕を検出した場合に、ユーザに e - mail を送信します。 


Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種 = 

類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP / g 

IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録でき ^ 

ます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタ 
ドライバが登録されていないことを通知する e - mail を受け、 e - mail に記載されている 
プリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 

e-mail 送信機能 


Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e - mail を送信します。 
e - mail の内容は、下表を参照します。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタの検 
出 

自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検 
索されたことを通知します。 

メンテナン 
スユーザ 
一般ユーザ 

プリンタの追加 

プリンタドライバが登録されているプリンタを検出した 
ときと、既に検出されているプリンタをサポートするプ 
リンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリ 
ンタが追加できることを通知します。 


プリンタの削除 

Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通 
知します。 


グループの削除 

Web Driver Installer からグループが削除されたことを通 
知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer からユーザが削除されたことを通知 
します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 
します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 
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Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの4種類があります。 


z 管理者 

| Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。 

| 全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 

メンテナンスユーザ 

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 

一般ユーザ 

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタ 
ドライバをインストールできます。 


ゲスト ユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのイン 
ス I -ールのみできます。 


機能 

管理者 

メンテナンス 
ユーザ 

一般 ユーザ 

ゲスト 

ューザ 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

〇 

□グイン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 


〇* 1 

〇 *2 


グループの編集 

. 

〇* 1 



プリンタの手動検索 

. 




e - mail 設定 

〇 




ドライパ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子ク'ループの範囲で 


操作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 


プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中 
から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードでき 
ます。ダウンロードしたインス I ラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また、 e-mail による[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスするこ 
とでプリンタドライバのインストールができます。 
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動作環境 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ(以下、ザーバコンピュータと略す） 

Windows Server 2003/ Windows XP Professional / Windows 2000/ Win ¬ 
dows NT 4.0(サービスパック 6 a ) 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーシヨンサーバ4以上がインストールさ 
れているコンピュータ 


巳モ: 


サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 
てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5. 5以上または 、 Netscape 
Navigator 6.0 以上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 
ンストールされている必要があります。 


❸ 


ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前 に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 
TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動 
作しません。 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.◦以上がインストール 

されているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 
〇 kiLPR ユーティリティのバージョン3.08以上もインストールされているコン 
ピュータ 

また、 Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストー 
ルされている必要があります。 


㊃ 


Windows Server 2003 、 Windows XP、Windows 2000 、 Windows NT 
4.0 で Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能 
を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 






















インストールレます 


⑩ 


Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールは、サーバコンピュータ上で行います。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタブルクリックして開きます。 

〈 Windows 2000 / NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ — クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 


ます。 



❼ [Web Driver Installer ] を選択し、[インストール]をクリックします。 



@ [次へ]をクリックします。 



© [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 




〇 

画 

w 
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〇 

1 

5T 


©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



^ 


©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリツクします。 



©インス I ルする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 



©インス I ラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処 
理をします。 
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( D インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 





ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必 
ず再起動してください。 


©[終了]をクリックします。 












































































プリンタドライバを登録します 

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、 
Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer 
に登録しておくことをお勧めします。 

❶[スタート]-[プログラム] (Windows XP では、[すべてのプログラム])-[沖デー 
夕]- [Web Driver Installer ]-[ ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録 
ツールが起動します。 



©[ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイア 
ログが表示されます。 


ドライパの登録/更新 


遥択した梅成用®ドラ心トア9ブ關ファイル (inf) を指定して傲い。 

ドライノ舰9トア'クブ悟報ファイル <P: 

P 参照®... j 



©選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル (INF ファ 
イル)のフルパスを入力します。正確な位置が分がらない場合は、[参照]をク 
リックすることで、ツリー上から選択できます。 


(注々 


選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ 
ルを入力してくださし、0 

プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プ 
リンタのマニュアルを参照してください。 


® [ OK ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 


バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 
— J されていないことを意味します。バージョン番号または“<不明:>”が表 
示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。 


©リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィル 
夕]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを 
表示することができます。 




D 

画 

应 ■ 
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初期設定をします 


^ 


D 

1 

w 

S '. 


Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。 


❸ 


この設定をする前に、ュ- 
e - mail は送信されません 0 


•ザを追加や、プリンタの検索をしても、 


〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします。 



[] クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起 

^- 動し、[アドレス]に URLrhttp :// く Web Driver Installer がインストール 

されている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller /」 と入力し 、 Enter 
キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http :// 192.168 .0.3/ WebDriverlnstaller 」 となります。 

❷[□グイン]をクリツクします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 
パスワード password 

©[設定]をクリックします。 

W9VU I 
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❺[送信メールサーバ]は、 Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP 
サーバを指定します。 

[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、 25 が使用さ 
れます。 

[管理者の メールアカ ウン ト ] は、 Web Driver Installer の管理者の メール アドレ 
スを指定します。 Web Driver Installer は、 e-mail を送信するために、ここで指 
定したメールアドレスを送信者として使用します。 



メモ メールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。 

©設定が終了したら[適用]をクリックします。 


適用 」 \m 

主本確 P 才. 

©設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを 
送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか 
チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 

I | I j 


^ i 殳定を確 IS する■ための亍ス■卜:^ •—) レを送 f 言し主 

沒 直ちに検索し主す。 


% 


これで、初期設定は完了です。 











































® ® @ 


グループを登録します 


Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント* 1 単位のグ 
ループ管理をします。 

* 1 LAN (口ーカルエリアネットワーク）におけるネットワークの1単位で、1つ 
の機器から送出されたバケットが無条件に到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2 
階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。 Web 
Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。 

株式会社 ABC 


グループ 

検索範囲 

株式会社 ABC 

- 


1階 


- 



総務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 


- 



営業1部 

192.168 .2.255 



営業2部 

192.168 .2.255 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 


- 



技術1部 

192.168 .4.255 



技術2部 

192.168 .5.255 


〇 ^ 

経理部 

ip 2 睹 

) ^/苜窠^部営窠之部 
, ) 営業3部 

0 技術1部 
I j 技術2部 

このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。 
❶デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 


取< 嘯 
か斗 ㈣ 


メモ 


クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 
起動し、[アドレス]に URLrhttp :// く Web Driver Installer がインス 
卜ールされている PC の IP アドレス〉/ WebDriverlnstaller /」 と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

f http :// 192.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります 0 


& [□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
ク'イン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

〇 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

>レープの削除 
LdJ 巧ルーづ恬報び)逅 m 

@[グループ設定]ページの[グループ名]に r 1階」と入力し、 [ ok ] をクリックしま 
す。「2階」、「3階」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

|0K|^v>iz^ | 


設定項目 



1 P 皆 


@ [グループの一覧]にある r 1階」をクリックし、 r 1階」グループのページを表示し 
まマ。 



I虹 


”レート 






於 
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〇 

1 

5T 


/□ □ □、 


© n 階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックしま 


す。 


ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

ノル■-ゴの削除 
bdj 巧ルーづ恬報び)逅 m 


❽[グループ設定]ぺージの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範 
囲に総務部のブロー ドキャスト IP アドレスを入力します。[〇 K ] をクリックしま 
す。「経理部」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

[ ok ] [ ] 



©「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3 
部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。 



ザ 1 喈 
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ューザを登録します 

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナン 
スユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、 
一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グルー 
プを管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。ま 
た、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンを夕'プルクリックします。 

レ + ) クライアントコンビュータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

i - 起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 

Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


❷[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□ク'イン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 admin 
パスワード password 


❹[グループの一覧]にある「1階」をクリックし、 f 1階」グループのページを表示し 


ます。 


1揉作1 

ヴルーゴ名 

EE 

Q ] 

p 7 ル-卜 

F 


国 

1 

F 

P 

F 











































® [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 

ここでは以下の裸作ド 
UB 新規ユーザの i 自 t 
@ユーザの削除 


CT \ . 




^ 絝± ±5广!> -t 


❻ 


[ユーザの一覧] にある[新規 ユーザの 追加]をクリックし、新規 ユーザの 情報入 
カフオームを衣爪 しま艾。 ここでは以下の f _ 作が f 
ug 新規ユーザの i 自 p n 
0ユーザの削除'^ 

[~ A ~\ —. ^ ||■幸 *□ rr -. < b ■«=■ 


❻[種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス] 
と、[□グイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定し 
ます。[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 


©[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス]と、[ログ 
イン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。 
[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 


pK ][ キャンセル ] 


設定項日 I 設定值 



S ] 


% SUHI 

^i(^\ 経理 gP 19^ 


( ok ] [キャンセル I 


設定項日 設定值 



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 



D 

画 

w 

S '. 
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/□ □ □、 


自動検索を有効にします 


Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にし 
ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP ア 
ドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 




7^1 クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

-^起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


❷[□グイン]をクリツクします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

〇 [設定]をクリックします。 


产国 
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❺[自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリック 
し、[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


白助検索の設定 


©有効 〇 無効 


1_ 適用 丨 g る] 


これで、自動検索機能が有効となりました。 
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ネッ トワークステータスモニタ 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 ◦〇 0/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 以上がインストールされているコンピュータ 


㊃ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セツトアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


WindowsXP Home Edition 
ML 54 〇〇 
192.168 .0.2 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 

O [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリツクします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



•ルするコンポーネントを逞折い:、腿択]ボタンをクリックしてください。 


ゴリンタドライパのインストール 
ーユー亍ィリティのインストール 


-クユーティリティのインストール 


その他各種ユーティリティのインストール 


I iS 折®」 J 


終了 ® J 


* ネットワークステ—タスモニタ 
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/□ □ □、 


❼ [ ネツ トワー ク ステータスモニタ] を選択し、[インス トール] をクリックします。 


卜^レするコンボ-ネントを逞折い:、[インスト-ル W タンをクリックしてく 



インストール 終了 (£> I 


©セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリツクします。 


インストル先の逗択 

セットア7フ郜フ7イルをインスト'■ルするフ:^令逞択じ C くださ U 


セットアッ: ni 、 次のフオル扪こ NetworkStatusMonitor をインストルします 0 
このフポげへのインストルは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

別のフポげヘインストルする埸合は、[参照]約ンをクリックじ C フオルタ'そ遥択じてください。 


冒 


[インストル先のフォルダ'- 

C：¥Program Files¥Okidata¥netsmon 


参照®…」 


;>(「 a へ. i 》キ》ンセル I 


©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 

フ my ラムフォルデの逗択 

フ^〇!^ラムフオルタ 

セットアッフ H 次にリストされてIるフ加''ラムフォルダ'Iこフ加''ラムアイコンを追加します。新 U りォルタ''名を入力する 
か、または既存のフォルダリストかつを逞択することもできます。 

フ W ラムフポ哪 
『中デ-夕 

既存のフォル蹲 

MiMuagM 

AOL 

Beatnik Player 
BIGLOBE ツール 
Capture It! PRO Version2.5 
Dragn Drop CD 
DVgate 
Eudora 
Qiga Pocket 


m ： ;大へ(必コね 


キャンセル | 


| ネットワークステ—タスモニタ 
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©[完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 



















































起動します 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖データ]- 
[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ]を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



捂皖先を入力して下さ U 



[^モ • 複数のプリンタに接続したしヽ場合は、手順❶〜❷を繰り返します。 

i - > -すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 

いる場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。 



削除します 

❶[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 


|ネットワークステ—タスモニタ 
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設定メニ 


ユ ■ 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの ip アドレ 
スを入力して、接続しているプ 
リンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は5秒です。9桁ま 
での数字を入力してください。 
◦秒は設定できません。 


|mic 

^ROLINE 5400 [- 1 

ファイル 

訣定 

表 TTT A ■ルプ 



、不ットワークステ—タスモニタ 
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で!不メ —ュ ー 


必 MICROLI 

HE 5400 

I ファイル訣定 

表示 

ヘルプ 


3 Q 办 


オンライン 


’ 7-ルハ:- 
’ ステ-タスハ''- 

最小化表示 ► 
最前面表示 
サフ'ウイント勺 
ホ w ? ッ r 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 


-タスクバー設定時の表示 



[サブウインドウ] 

詳細なステータス表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタにエラー 
が発生した場合、最小化状態が 
6ポップアップし、プリンタの 
状態を表示するがしないかを設 
定します。 
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Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 U ±^ U < (^Netscape Navigator Ver .4.0 U 

上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


:メ + 


お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ 
さい。 


Microsoft Internet Explorer Ver .4. x の場合は、[表示]メ - 


-の[セキ」 


リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver .5. x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ — このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 
Netscape Navigator 4 .x の場合は、[編集]メニュ—の[設定]-[詳細]- 
[すべての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定].,【プ 
ライバシーとセキュリティ]- [ Cookie ]- [すべての Cookie を有効にす 
る]に設定します。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


ML 54 〇〇 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 




イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています 0 (242 ぺージ参照） 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 


MICRO LINE 5400 


ファイル©編集® 表元 W 主 

©戻る ▼ © ▼ 0 囪 


アドレス ■ http ：// 192.1 68.0.2 / 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


❸ 


IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 
(例)正しい入力値: http ://192.168.0-2/ 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 




リンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
は W e b ブラウザで次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時 
ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 
認： ] を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 

Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 
し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット 
ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 
設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリ 
ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく 
ださい。 


Web ブラウザ 
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/□ □ □、 


設定します 


⑱ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
して ログインする必要があります。 


〇 [□グイン]をクリックします。 




tw ル © 篇集 © 表示幼ツール (p ヘルブ⑻ 

〇1^ - 〇 • @ ® 舍ぉ 気に人り 嫌 メディア €> 0▼為逼 


アドレス (fi) j 雀) http：//19Z1 68.02 /index.adlitm 


MICROUNE 5400 



©[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 


192.168 .0.2 に接转 


0® 1 




MLETB12 



ユ十名(少 

C root 

- 

パスワード®: 

| 本本本本本本 

コ 


□パスワードを記悄する⑧ 



[\ 0K If 

キゃンセル 1 


⑩ 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor¬ 
mation) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 



Web ブラウザ 
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©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 



MICROUNE 5400 
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パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

❶[□グイン]をクリックします。 


〇 [メンテナンス]タブをクリックします。 

フ7イル©編集 ⑤ i 


表示铋 fe^i(：AO(A) ツ-ル①ヘルブ妙 

Om ， _j [»] [^1 fli ☆fe^cA り •メディァ €>| 0，备圍 


アドレス (2) Ip http:// 192.168 

デ 


192.1 68.0.2 / ma intenancef r m.ht m 




| 設定ページを印刷するには、印刷 U たいページにチェックを入れて「印刷 J ボタンを押下して T 
ロ メニュー. 

ィルリスト 
l フォント y ズト 
□ POSTSCRIPT3 エミユ L 
□ エラーログ 

□ デモべ'-ジ(デモページを逛択して下さい〇 I DEW01 M 


❹[パスワードの設定]をクリックします。 


ファイル©編集©表示⑽ hmzAm ツール®ヘルブ砂 
Q 戻る ▼ G S @ y ]i m ☆诫に 人り 嫌 メディア 


❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 


192.168 .0.2 に格 g 

0®， 



MLETB12 

ユ-ザ-名(少 C root 

- 

| パスワード®: [♦****♦ 

□パスワ-ドを記愤する (R) 


[I 0K ] 

キャンセル | 



メモ 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor¬ 
mation) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 
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® [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 
再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



㈣: 


パスワードを入力すると、画面上では「*—*」と表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してくださし、。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、 [ Accepted ] が表示されます。 

ファイル ( D 編集©表示秘お、気に入り⑻ツール CD ヘルプ砂 


〇 戻る▼ソ’ [*1 L ^ l >つ 梭索 ☆ぉ気に入り 砂 メディァ ぞ ▼ 



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 


⑩ 


このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です 0 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワー 
ドも変更されます。 
































® © © © ® @ 


ステー タスタブ 


プリンタ 



[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作ノヽ°ネル上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
リンタに発生しているすべての警 
告や エラーを 表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプリンタ情報の一覧、 
プリンタに設定されている IP アド 
レスも確認することができます。 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 



タブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[印刷メニュー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 
位置等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 
[メディアメニュ ー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定できま 
す。プリンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプリ 
ンタドライバで設定した値が優先 
されます。 

[カラーメ ニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正 
等を設定できます。 

[プリンタ構成メニュー] 
パワーセーブへの移行、アラ—ム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サボートしているエミュレーシヨ 
ンを設定できます。 

[インタ フエー スメ ニュー] 
ネットワーク以外のインタフエー 
スを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。受信 
バッファ中のデータ消去を実行し 
ます。 
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ネットワークタブ © 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 

[ 一般設定 ] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

1 ) System Contact ...... 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name . 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location ..… 
プリンタの置き場所記載エリア 

[TCP/IP] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 

[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 

[NetBEUI/WINS] 

NetBEUI/WINS に関する情報を設 
定できます。 

[Email 設定 ] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP Traps] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[IPP] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す。 
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[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 










































メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) 、デモぺージを 
印刷します。メニューマップ、ネット 
ワークの設定情報 (Network Information ) 
は一緒に印刷されます。デモページを上 
記印刷と同時に印刷させることはできま 
せん。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザがらアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

工場出荷時設定 

プリンタとネットワークを初期化し 
ます。初期化すると、プリンタは動 
作できますが IP アドレスが初期状態 
に戻ってしまうため、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。その 
場合は 、 Web Page も表示できなく 
なってしまいます。 




[操作パネルのロック] 

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 

(し言又/^します。 

[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させることが 
できます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃 
されるような場合には、この機能を使用して回避 
する必要があります。 SNMP だけはなるべく 
「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設 
定です。スバニングツリー機能を持つ HUB を使用 
する場合、クロスケープルでコンピュータとプリ 
ンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮しま 
す。 

[ IP フィルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができま 
す。 「 ip アドレスでのアクセス制限機能 ( ip フィル 
夕）を使います」(305ページ)をご覧ください。 
「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設 
定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機 
能です。社外からのアクセスにも対応できます。 
ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識 
を必要とします。設定によってはプリンタにネッ 
トワークからアクセスできなくなってしまラよラ 
な重大なトラプルを招きます。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モードを抜けま 
す。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態での 
パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。 
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[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す0 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http ゾ/も含めて入力して 
ください。 



夕 

ク 

ン 

リ 
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影 〶〶㊣㊣ 


表示例 

〈トレイに用紙がない場合〉 


MICRO LINE 64D0(D> Ad*：... 



〈カバーが開いている場合〉 



中央のランプをクリックすると、ラン 
プが示す状態の詳細が'表示されます。 


右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 




a MICRO LINE 54D0(IP Addf：... (T]@^i 

OKI fteWSWRg Interval : Irwn v 


OKX RdreshmgnR^^: limn v 

: 

BSH 




[ X ] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 


MICRO LINE 54D0(D> Addf：... (QB]f)T| 



[ X ] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 



/□ □ □、 


ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータがらプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
〇 主/) 「 Web ブラウザ」 （59 ぺージ） の「動作環境」を確認してく ださし、。 

機能説明 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


WKROLIHE 54D0(IP Addr：... Q 回 :X| 


V ノ 

1 クリックすると、 
沖データのホー 
ムページが開き 
、ます。 ’ 

■ 




クリックする 
と、プリンタの 
Web ページが_ 
きます。 

プリンタの状態 
をアイコンで表 
ホし汞"5"。 
アイコンをク 
リックすると、 


アイコンが示し 
ている状態の詳 
細が表示されま 
す。_^ 

表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔 
を選択します。 

「 OFF 」 を選択した場合は、表示は自動的に更新さ 
れません。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 


プリンタの情報 
が表示されます。 
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プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


Windows 2000 Professional 
ML 54 〇〇 
192.168 .0.2 


イーサネットアドレス：〇〇 : 80:87:84:9 C :9 B 




イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


❶ Windows のコマンドプロンプトを起動します。 
❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

〇 telnet でプリンタに接続します。 


X ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下 
V 土•ノ 6術」です。 


メ； ML 5400 は 「MLETB12」 と表示されます。 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 ... 

Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is ' 」 1 . 

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. 
login : root 

■root 1 user needs password to login, 
password : 

User 1 root'logged in. 

No. Message Value (level.1) 


: Setup TCP/IP 


1 Windows ソフトウェア 



/□ □□ヽ 


TELNET 


TELNET 
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2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer trap 

7 : Setup SMTP(E-Mail) 

8 : Setup printer trap 

9 : Maintenance 

10 : Setup printer port 
11 : Display Status 
12 : IP Filtering Setup 

97 : Network Reset 

98 : Set default(Network) 

99 : Exit setup 
Please select(1-99)? 




11 :設定内容を表示します。 

97 :ネットワークを再起動します。 

98:プリンタのネットワークの設定を初期化します。 
99:設定を変更して前画面に戻ります。 


〇変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
©各項目を設定します。 

©プリンタが6ログアウトします。 


新しい設定がプリンタに送信されます。 
















設定項目 


TCP/IP 設定画面 


SNMP 設定画面 


Pleas 

3e select(1-99)? _2 



No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

SysContact 


: ' W, 

2 

SysName 


: ' W， 

3 

SysLocation 


: ' W/ 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



letWare 設定画面 

Please select (1-99)? 3 



No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

NetWare Protocol 

ENABLE 

2 

Protocol 

IPX 

3 

Frame Type 

AUTO 

4 

Printer Name 

v 'ML849C9B-prnl 〃 

5 

NetWare Mode 

PSERVER 

6 

Setup PSERVER(IP) 



7 

Setup PSERVER(IPX) 


8 

Setup RPRINTER(IPX) 


99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 




Please select(1-99)? 6 



No. 

Message 

Value (level.3) 

1 

NDS Tree 



2 

NDS Context 



3 

Print Server Name 


''ML849C9B" 

4 

Password 



5 

Job Polling Time 


4 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 




Please select (1 - 99)? 1 


No. 

Message Value (level.2) 

1 

TCP/IP Protocol 

ENABLE 

2 

IP Address 

192.168.0.2 

3 

Subnet Mask 

255.255.255.0 

4 

Default Gateway 

192.168.0.1 

5 

RARP Protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/B 〇〇 TP Protocol 

DISABLE 

7 

Auto IP Address 

DISABLE 

8 

DNS Server(Pri.) 

0.0.0.0 

9 

DNS Server(Sec.) 

0.0.0.0 

10 

root Password 

ii ****** ii 

11 

Auto Discovery Setup 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1 - 99)? 11 


No. 

Message Value (level.3) 

1 

Network PnP 

: ENABLE 

2 

Rendezvous 

: ENABLE 

3 

Printer Name 

: ''ML849C9B" 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1-99) ? _7 
No. Message Value (level.3) 


1 : NDS Tree 

2 : NDS Context 

3 : Print Server Name 

4 : Password 

5 : Job Polling Time 

6 : Bindery Mode 

7 : File Server 1 

8 : File Server 2 

9 : File Server 3 

10 : File Server 4 

11 : File Server 5 

12 : File Server 6 

13 : File Server 7 

14 : File Server 8 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99) ? 


''ML849C9B" 

4 

ENABLE 


Please select(1-99)? 8 

No. Message Value (level.3) 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

99 


Print Server 1 
Print Server 2 
Print Server 3 
Print Server 4 
Print Server 5 
Print Server 6 
Print Server 7 
Print Server 8 
Job Timeout 
Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 


10 
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EtherTalk 設定画面 


Please select(1-99) ? 4 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

EtherTalk Protocol 

: ENABLE 

2 

Printer Name 

: "MICROLINE 5400" 

3 

Zone Name 

. it * ii 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



NetBEUI 設定画面 


Please select(1-99)? 5 

No. Message 

Value (level.2) 

1 

NetBEUI Protocol : 

ENABLE 

2 

Computer Name : 

、 'ML849C9B 〃 

3 

Workgroup Name : 

''Print Server" 

4 

Comment : 

''EthernetBoard 

5 : Setup WINS 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 

MLETB12" 


Plea! 

se select(1-99)? _5 

No. 

Message 

Value (level.3) 

1 

WINS Server 

(Pri.) : 0.0.0.0 

2 

WINS Server 

(Sec.) : 0.0.0.0 

3 

Scope ID 

: ' w, 

99 

Back to prior menu 

Please select(1 - 

99) ? 



printer trap 設定画面 


Please select (1-99)? 6 


No. 

Message Value (level.2) 

1 

Prn-Trap Community : 

: ''public” 

2 

Setup TCP#1 trap 


3 

Setup TCP#2 trap 


4 

Setup TCP#3 trap 


5 

Setup TCP#4 trap 


6 

Setup TCP#5 trap 


7 

Setup IPX trap 


99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1-99)? 2 


No. 

Message Value (level.3) 

1 

TCP#1 Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

TCP#1 Trap Address 

0.0.0.0 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 




Please select (1-99)? 7 

No. Message Value (level.3) 

1 

IPX Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

IPX Trap Address 

、 '000000000000 w 

11 

IPX Trap Net 

''00000000 〃 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99) ? 
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SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


Please select (1-99)? 7 

No. Message Value (level.2) 

1 

SMTP Transmit 

DISABLE 

3 

SMTP Server Name 


4 

SMTP Port Number 

25 

5 

E-mail Address 


6 

Reply-To Address 


7 

Event to Address 1 


8 

Event to Address 2 


9 

Event to Address 3 


10 

Event to Address 4 


11 

Event to Address 5 


12 

Signature line 1 


13 

Signature line 2 


14 

Signature line 3 

' w, 

15 

Signature line 4 


99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Pleas 

No. 

se select(1-99)? _7 

Message Value (level.3) 

1 

To Address 1 


2 

Re-send Interval 

DISABLE 

3 

Off Line 

DISABLE 

4 

Consumable Message 

DISABLE 

5 

Toner Low/Out 

DISABLE 

6 

Paper Low/Out 

DISABLE 

7 

Paper Jam 

DISABLE 

8 

Cover Open 

DISABLE 

9 

Stacker Error 

DISABLE 

10 

Mass Storage Error 

DISABLE 

11 

Recoverable Error 

DISABLE 

12 

Service Call Req. 

DISABLE 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Maintenance 設定画面 


Please select(1-99)? 9 

No. Message Value (level.2) 

1 

: FTP Service 

ENABLE 

2 

: Telnet Service 

ENABLE 

3 

: Web Service 

ENABLE 

4 

: SNMP Service 

ENABLE 

5 

: LAN Scale 

NORMAL 

6 

: DefaultTTL 

255 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



printer port 設定画面 


Please select(1-99)? 10 

No. Message Value (level.2) 

1 

: BOJ String 


2 

: EOJ String 

' w, 

3 

: BOJ String(KANJI) 

' w, 

4 

: EOJ String(KANJI) 

''\x04 H 

5 

: Printer Type 

PS 

6 

: TAB Size (char.) 

8 

7 

: Page Width (char.) 

78 

8 

: Page Length(line) 

64 

9 

: FTP/LPR Banner 

NO 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99) ? 



IP Filtering 設定画面 


Please select (1-! 

No. Message 

99 ) ? _12 

Value (level.2) 

1 

: IP 

Filtering 

: DISABLE 

2 

: IP 

Address 

range 

1 

3 

: IP 

Address 

range 

2 

4 

: IP 

Address 

range 

3 

5 

: IP 

Address 

range 

4 

6 

: IP 

Address 

range 

5 

7 

: IP 

Address 

range 

6 

8 

: IP 

Address 

range 

7 

9 

: IP 

Address 

range 

8 

10 

: IP 

Address 

range 

9 

11 

: IP 

Address 

range 

10 

12 

: Admin IP Address 

: 0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 

Please select(1. 

- 99) ? 
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/□ □ □、 


ストレージナバイスマネージヤ 


プリンタのハードディスク（オプション)の設定、フォームデータの登録や削除、ス 
プールジョブの管理をするユーティリティです。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 ◦〇 0/ NT 4.0/ Server 2 〇〇3日本語版の動作するコン 
ヒュータ 

lntemet ; Explorer 4 .◦以上がインストールされていること 

インストールレます 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンを夕'プルクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンをタブルクリックして開き 
ます。 

❸ [ SETUP ] アイコンを夕'ブルクリックします。 


m 


setup.exe 
Setup Program 


セットアッププログラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

® [その他各種ユーテイリテイのインストール]を選択し、[選択]をクリツクします。 


■が 


I レするコンポーネントを逞択じ c 、 腿折]ボタ>をクリックじ c くださ 



ドライハ•のインスト ーノレ 
カラーユー亍イリテイのインストール 


參ゴリンタ 
彝ヵラ - n 

ネットワークユーティリティのインストール 


[ 通— j ) 


終了© l 


ストレ—ジデバイスマネ I ジヤ 
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❻[ストレージデバイスマネージャ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



©画面の指示に従ってセットアップします。 

©「 MICROLINE カラーシリーズ」画面で[終了]をクリックします。 


起動します 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選 
択します。 


詳しくは 

• 「フォームを登録したい（フォームオーバーレイ）」 （135 ページ） 

• 「内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい」 (220 ページ） 

• 「内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認し 
たい ( Windows ) 」 (224 ページ） 

をご覧ください。 
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Macintosh スクリーンフオント . 74 

MicrolinePS Utility . 75 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 76 

Web ブラウザ . 77 

Setup Utility . 86 














2 Macintosh ソフトウェア 


Macintosh スクリーンフオン 


/□ □ □、 


動作環境 

MacOS 8.1 〜 9. Z 2 日本語版 

0 主 /〉 Mac 〇 S XT は利用できません。 


欧文スクリーンフォントをインストールします 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

❷ [ Fonts ] フォルダを開きます。 

❸使用したいフォントを[システムフオルタ']-[フォント]フオルタ'にコピーします。 


1¢ Fonts I 


mm 


55 I 自目 ' 24.6 MB 空き 


名前 


Albertus MT 
^ Albertus MT Lt 
為 Antique Olive Compact 
為 Antique Olive Roman 
岛 Apple Chancery 
Arial 

AvantGarde 

免 Eodoni 
岛 Bodoni Poster 

Bodoni PosterCompressed 

Bookman 

Candid 

[Si Clarendon 




フオン I 


© Macintosh を再起動します。 


Macintosh スクリ—ンフォント 
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❸ 



• MacOSX では常に TrueType スクリーンフオントで印刷されます。 

• [ Chicago ] 、 [ Geneva ] 、 [ Monaco ] 、 [ NewYork ] は添付されておりま 
せん。 MacOS 添付のフォントをご使用ください。 

• Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スク 
リーンフォントのみをインストーノレしてください。 

• すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされ 
ている場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。 

• 和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシッ 
クをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレ 
イアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷 
されます。 





















MicrolinePS Utility 


以下の設定を Macintosh で行うユーティリティです。 


起動します 


• ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能 
• プリンタ名/ゾーン名の変更 
• PostScript ファイルのダウンロード 
• フォントリスト表示 
• フォントの置き換え 
•ハーフトーン調整 

動作環境 

MacOS 8.1, 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X 
Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載して 
いる機種 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.22 日本語版が動作する Macintosh で USB 
インタフェースを搭載している機種 

Mac 〇 SX では利用できません 0 


インストールレます 


プリンタドライバをインス I -- ルすると、 [ MicrolinePS ] フォルダ内に [MicrolinePS 
Utility ] も同時にインストールされます。 



複数の〇 S を切り替えて使用するときは、各〇 S にプリンタドライバ 
をインストールしてください。 


〇ネットワーク接続の場合、セレクタで [ LaserWriters ] をクリックし、プリンタ 
名を選択し、セレクタを閉じます。 


USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。 


❷ [ MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility ] フオルタ'内の [MicrolinePS Utility ] をタブ 


ルクリツクします。 


皆 

MicrolinePS Utility 


詳しくは 

• 「コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 (217ページ） 

•「 EtherTalk プリンタ名を変更したい」 (266 ぺージ） 

•「 EtherTalk ゾーンを変更したし、」 (267 ページ） 

•「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 (2 18ページ） 

• 「ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい」 （156 ページ) 
•「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」 （ 144ページ） 

• 「コンピュータのフォントで印刷したい」 （147 ページ） 

• 「写真の印刷濃度を調整したい(八ーフトーン調整)」 (202ページ) 
• 「内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい」 (220 ページ) 

をご覧ください。 



§ 

〇 

I 
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/5 □□ヽ 

PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ 


以下の設定を Mac OS Xで行うユーティリティです。 

•ハ _ フト _ ン調整 

動作環境 

Mac OS X10.1から 10.3.1 日本語版が動作する Macintosh 

( hy ) MacOS 8.1 から 9.2.2 では利用できません。 


PS ハーフト—ン調整ユ—ティリティ 
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インストールレます 

プリンタドライバをインスIルすると、[アプリケーシヨン]-[〇 KIDATA] フォル 
ダ (MacOSX 10.1.X では [Applications]- [〇 KIDATA] フォルダ)内に [PS ハーフトー 
ン調整ユーティリティ]も同時にインストールされます。 


起動します 

[アプリケーシヨン]-[〇 KIDATA] フォルタ' (Mac OS X 10.1 .Xでは [Applications]- 
[〇 KIDATA] フォルダ)内の [PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ]をタブルクリック 
します。 


詳しくは 

• 「写真の印刷濃度を調整したい(八ーフトーン調整)」 (202ページ) 
をご覧ください。 










® © © © ® @ 


Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer 、 SafarisU< (^Netscape Navigator 

Ver.4 .◦以上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンビュータ 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 

r 电 Explorer ファイル編 

r eeo 


1^」さぃ。 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .x の場合は、[表示]メニューの[セキュ 
リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver .5. x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ — このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Netscape Navigator 4. x の場合は、[編集]メニュ-の[設定]-[詳細]- 
[すベての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プ 
ライバシーとセキュリティ]- [ Cookie ] -[すべての Cookie を有効にす 
る]に設定します。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


ML54 〇〇 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9C:9B 

Microsoft Internet Explorer Ver.5.2 


㉞ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


英る 


進 C 


=|| 


〇 

J 新 


http:/ 7132.1 SB.0.2 ノ 


プリンタステータス画面が表示されます。 

バ IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 
(例)正しい入力値: http ://192.168.0_2/ 

誤った入力値： http ://192.168.000.002/ 


㊃ S 


リンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
は W e b ブラウザで次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時 
ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 
認： ] を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 

Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 
し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット 
ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 
設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリ 
ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく 
ださい。 


Web ブラウザ 
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^ 


設定します 


⑩ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
して ログインする必要があります。 


❶ [□ グイン ] をクリックします。 



©[ ユーザー D] に 「 root 」、 [ パスワード ] に現在のパスワードを入力し、 [ 〇 K ] をク 
リツクします。 

U 19Z168.0.2 •に接続： 


ユーザー ID: root 
パスワード： . 

領域： MICR0UNE 5400 n 


バスワードを保存する 


(キャンセ ok j 


⑱ 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 



© 必要な設定をした後、 [ 送信 ] をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [Accepted] が表示されます。 


0 0 0 


© MICROLINE 5400n 
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〇 [メンテナンス]タブをクリックします。 

eee 


◎ MICROLINE 540 On 


^ \ g> a n 

更新 ホーム：自動入カブ y ント メール 


， : V ， MICROLINF t S(imn v OK ： 

g 卜 m jury 



设定ページの印期 

校定ページを印期するには、印 


て r 印期 j ボタンを押下して下さい. 


日デモページ（デモページを選択して下さい. | DEMQ1 : ) 


〇 [パスワード設定]をクリックします。 


f. 


1 . 


_ ◎ MICROLINE 540 On _ 

文> 倉；多 盎 騮 

更新 ホ—ム；自動入カプリント メール 


MICROLINE 540 On OK ： 

パスヮード 

音理者 (roo りのパスワ-ドを変更できます. 

^ 新しいバスワ-ドの入力:！ (0-15^^) 

I^H if しいパスワ -K の再スカ:「 (0-.5^ IW ») 

或-; 

(tD 


® [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 
再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 


see 

t 




_ ◎ MICROLINE 5400 n _ 

访 ； 多晶崆 

更新 ホーム；自動入カプリント メール 


http://! 92.1( 







パスワードを入力すると、画面上では1"*****」と表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してくださし、。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字 Ah 文字を正しく入力し 
てください。 


@ ( 


パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

❶[□グイン]をクリックします。 


r 会 . Explorer ファイル編集表示移動お気に入りツールウインドウヘルプ 

0 0 〇 © MICROLINE S400n 

<7 ^ 〇 0(84! 

W 木16:28 "■ 

〇俞丨費 fi 83 



，二 憂^^ MICROLINE 540 On 

OKI 




❷[ユーザー D] に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] をク 
リックします。 




-19 Z 168.0.2* に接続： 


ユーザー ID : root 
パスワード：丨 . 

領域： MICROUNE 540 On 


□バスワードを保存する ( キャンセル、& 


OK 


J 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


メモ 
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ド □ っ 


@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、 [Accepted] が表示されます。 



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF/ON は必要ありません。 


❸ 


このパスワードは TELNET、Setup Utility のパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET、Setup Utility のパスワード 
も変更されます。 
















ステータス タブ 



® ® ® S 


プリンタ 


^ [プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作パネル上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
リンタに発生しているすべての警 
告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプリンタ情報の一覧、 
プリンタに設定されている IP アド 
レスも確認することができます。 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 



タブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 
[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[印刷メニュ _] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ EP 刷速度、 EP 刷品質、印刷 
位置等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

[メディアメニュ ー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定できま 
す。プリンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプリ 
ンタドライバで設定した値が優先 
されます。 

[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正 
等を設定できます。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サボートしている エ ミュレーシヨ 
ンを設定できます。 

[インタ フエー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフエー 
スを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。受信 
バッファ中のデータ消去を実行し 
ます。 


Web ブラウザ 


81 














































2 Macintosh ソフトウェア 



ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

¥ [ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
:- ることができます。 

[—般設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

1 ) System Contact...... 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name. 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location..... 

プリンタの置き場所記載エリア 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 

[ EtherTalk ] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 

[ NetBEUI / WINS ] 

NetBEUI/WINS に関する情報を設 
定できます。 

[Email 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP Traps ] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す0 




〇 A 1 


WUNE 5 - 


於 ，— — 

卜 ^ g • 卜. -遽 ^gVilfc-1 


義 


ネットワーク情報 


00:80:87:84:9C:9B 


»»アドレス：192.16 8.0.2 
サプネットマスク： 255.255 .255.0 
7T レス： 192.168.0.2S4 

5イマリ）： 0.0.0.0 
〇:0.0.0.0 


-トウIイアドレ. 
サーバ(プライマ！< 
サーバ(セカンダI 




192.168 .0.4 


夕名結果： WINS サーパ_ 
スコープ10: scope® 
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ジョブリストタブ 



[ジョ ブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョプの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 























































メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) 、デモぺージを 
印刷します。メニューマップ、ネット 
ワークの設定情報 (Network Information ) 
は一緒に印刷されます。デモページを上 
記印刷と同時に印刷させることはできま 
せん。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

ネットワークの再起動 
ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

工場出荷時設定 


プリンタとネットワークを初期化し 
ます。初期化すると、プリンタは動 
作できますが IP アドレスが初期状態 
に戻ってしまうため、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。その 
場合は 、 Web Page も表示できなく 
なってしまいます。 



[操作パネルのロック] 

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 

(し言又正します。 

[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させることが 
できます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃 
されるような場合には、この機能を使用して回避 
する必要があります。 SNMP だけはなるべく 
「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設 
定です。スバニングツリー機能を持つ HUB を使用 
する場合、クロスケープルでコンピュータとプリ 
ンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮しま 
す。 

[ IP フイルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができま 
す。 「 ip アドレスでのアクセス制限機能 ( ip フィル 
夕）を使います」(254ページ)をご覧ください。 
「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設 
定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機 
能です。社外からのアクセスにも対応できます。 
ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識 
を必要とします。設定によってはプリンタにネッ 
トワークからアクセスできなくなってしまラよラ 
な重大なトラブルを招きます。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モードを抜けま 
す。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態での 
パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。 


Web ブラウザ 
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2 Macintosh ソフトウェア 

リンクタブ 


/□ □ □、 


[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集 メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す0 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http ゾ/も含めて入力して 
ください。 




Web ブラウザ 
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ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
0 主/) 「 Web ブラウザ」 （77 ぺージ） の「動作環境」を確認してく ださし、。 


機能説明 

クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 

クリックすると、 
沖データのホー 
ムページが開き 
ます。 


プリンタの情報 
が表示されます。 



プリンタの状態をアイコンで表示します。 
アイコンをクリックすると、アイコンが示している 
状態の詳細が表示されます。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 


クリックする 
と、プリンタの 
Web ページが開 
きます。 

表示されている 
プリンタの状態 
を自動更新する 
間隔を選択しま 
す。 

「 OFF 」 を選択し 
た場合は、表示 
は自動的に更新 
されません。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 


表示例 


〈トレイに用紙がない場合〉 

r H « «© MICROLINE 5400n(IP .. 




№1 ^ 


〈カバーが開いている場合〉 

B O© MICROLINE 5400n(IP ... CD’ 



_ 


SC 



H! 


中央のランプをクリックすると、ラン 
プが示す状態の詳細が'表示されます。 

0 0© MICROLINE 5400n(IP... CD' 


右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 

r © 0 0© MICROLINE S400n(IP ... ClT 




1 RefreSSSSgfiterval 厂 1 _ 拿 I 




HH ? ❾ 

[ RgfrostMnQhtSvS n 1mw ^ I 




[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 

r © 0 0© MICROLINE 5400n(IP ... 


[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 

「❸ © © ❹ MICROLINE 5400n(IP ... CD ' 




I1:M 
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プリンタのネットワークの設定ができます。 


動作環境 


MacOS 8.1 〜 9. Z 2 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 


⑩ 


Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- 
[TCP/IP] で設定を行ってください。 

Mac OS X, Mac OS X Classic 環境には対応していません。 


起動します 


❸ 


すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 
してくださし、。 


〇プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

❸ [ Utility ]-[ Network ] フォルダの中の [ Installer ] をタブルクリックします。 


2 Macintosh ソフトウェア 





Setup Utility 



Setup Utility 
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© [ Japanese ] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 



©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の[〇 ki Tods ] フォルダにインス I -- ルされます。 

❻ [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 

Installer B 

セットアップは 、 Setup Utility のコンビ： 1 一夕へのインストールを完 
70ました。 

引舌辟さ 、 Setup Utility を起_することができます。 


Setup Utility を起曲しますか？ 

I | 

〇いいえ 



Setup Utility が起動します。 
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〇 ki Device の設定 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(232ページ)をご覧くだ 
さい。 

〇—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 


プリントサーパ名 


卜■: 


169.254 .156. 155 ML849C9B 


❷[設定]メニューの[〇 ki Device の設定]を選択します。 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


設定 


Oki 

Device の 13定■■■船1 

■ J セク ト 
テスト印 BJ 

■P7 ドレス設定... 


〇 [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 





パスワードは、手順〇で選択した「イーサネットアドレス」の下6桁を 
入力してください。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 


) 〶 〶⑩㈣ 


〇必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 



MLETB 12( 192.1 68.0 .2 ML849C9B) 

TCP/IP 

m 

m 

Tcp/r 

NetWare 

m 

EiherTalk 

a tcp/ip プロトコルを使用する 

1 □ DHCP/B00TP を使用する 

i □ R ARP を使用する 

1 IP アドレス 1192.168 .0.2 | 

| サブネットマスク 1255.255 .255.0 

1 デフォルトゲートウェイ |192.168 .0.1 

1 UFTP/LPD バナーを使用する 

1 エ塌出荷設定 || キャンセル ||| 設定 | 



0設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 


圓 


設定内容を OklDevice に送信します。よろしいで 
すか？ 




設定値がプリンタに送信されます。 

©新しい設定値を有効にするため、[〇 K ] をクリックします。 

0 倉/ > この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON します。 

電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 


メモ 


©Setup Utility を終了します。 


Setup Utility 
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2 Macintosh ソフトウェア 


® ® S 


General 


_ 

MLETB 1こい ！ ' 6491 :9B) ； 

General 

■ 

a 

TCP/IP 

M . 

EtherTalk ± 

root パスヮード. I ****** 

| root バスワード•変更... | 


1 工埸出荷設定 1 1 キャンセル ill 設定 || 


パスワードを変更します。 


NetWare 


IMLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B)1 


m 

a 

TCP/IP 

■ 


0 NetWare プロトコルを使用する 
プリントサーパ名 
フレームタイプ 
射)作モード 


[ML849C9B 


[AUT0 衾 ■ 

=プリントサーパ 


匚 


パインダリ設定… 


[ML849C9B-prn1 


□c 


NetWare を利用する場合に設定します。 
(279 ページ） 


NetBEUI 


MLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B) - 


NetBEUI 

逢 

NetWare 

M 

EtherTalk 1 

B 

m \ 

SNMP i 

3 NetBEUI プロトコルを使用する 

コンビユ~夕名 

| ワ'-クグル'-プ |PrintServer 

| コメント |EthernetBoard MLETB 12 


1 工場出荷設定 1 1 キャンセル in 設定 i 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


TCP/IP 


1 MLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B) 


m 


13 TCP/IP プロトコルを使用する 
□ DHCP/B00TP を使用する 
m □ RARP 奏用する 




ip アドレス 
サプネットマスク 
デフオルトゲ w トウェ 
□ FTP/LPD バナー を使用する 


[192.168.0.2 


[255.255.255.0 


[192.168.0.1 


IP アドレスなどの設定をします。 


EtherTalk 



MLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B) 

1 EtherTalk 

Q ' 

TCP/IP 1 

NetWare 1 

國 _ 

Mmmsk ご 

3 EtherTalk プロトコルを使用する 

1 プリンタ名 IMICROUNE 5400 


I ゾーン名 1 * 


1 工場出荷設定 1 1 キャンセル ii| 設定 ii 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 
に設定します。 


SNMP 


I MLETB 12( 192.1 68.0 .2 ML849C9B) 1 


EtherTalk 


認証コミュニティ名 

Trap コミュニティ 

Trap 通知先アドレス 

• MIBHI 設定項目 
SysContact 

SysName 

SysLocation 

DefaultTTL 

□ Enable Authen Trap 


[255 


匚 


SNMP を利用する場合に設定します。 
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いろいろな用紙に印刷するための設定 



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 90 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 94 


㊃ 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText] 、 Mac OS Xでは [TextEdit] を 
例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しし、説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 
Mac 〇 SX10.0 から 10.0.4 では[プリンタの機能]パネル内の機能は使用できません。 











メモ 


使用できるはがき•封筒の種類については、「使用できる用紙」（セッ 
トアップ編）をご覧ください。 


用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷するこ 
とができます。 

詳しくは no 印刷します」（セットアップ編）の「マルチパーパ 
ストレイの場合」をご覧ください。 


メモ 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 
す。詳しくは「10印刷します」（セットアップ編)の「マルチパーパ 
ストレイの場合」をご覧くださし、0 

はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印 
刷（オプション）はできません。 

印刷速度は遅くなります。 



封筒3 


□ □ 


〇〇 


2 


フェイスアップスタツカを開きます c 



g 操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編43 
^ぺ-ジを参照） 


4 


アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


w ® ® ® ® % 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したし 


I はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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5 プリ 
“刷し 


ンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
ます。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタ 


I 用紙 

サイズ|封筒1長形3号 


給紙方法 f 自觔逞択トレイ 


卜_ | 

| C «( A ) J 


[■余 e 6リ〉—— 

左(ひ |To 右®: 

上®: p - 下® 




—or—.. 


キゃンセル」ブリン知設定©... I 


ユ J 2 SJ 


用紙IクラフィックスIデバイスオプシ3ン I PostScript I 
用紙サイズ©:封茼1長形3号 (235.0 x119.9 mm) 


□ m 

はがき 往復はがき 

±1 _ 

「レイアウト⑺ 




□ 0 Ql 

封筒2長封筒3洋封筒 4 A _ 

1\ 


I yy i xj./ 

ベー:?(1> ベー:^) _r 


4 ベー: 5(4) 


印刷の向き (Q) 


0 


(? 縦 0 

r «(〇 


| 給紙方法迄)： 




部購「 -r\ 

詳細オプション¢1)...| 


ユ-ザ-設定①. 

パージョン情報®... 


OK J キゃンセル」 


適用(が 


ドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、[印 
刷の向き]で[縦]または[横]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ]をクリックします。 

@ [用紙]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

封筒1〜4で、縦長(長形 
でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設 
定」画面の[印刷の向き] 
で[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長(長形で 
フラップ(のりしろ）が右 
側になる向き）に印刷する 
場合、「ページ設定」画面 
の[印刷の向き]で[縦]を 
選択します。「印刷」画面 
の[プロパティ]をクリッ 
クし、[デバイスオプシヨ 
ン]タブの[プリンタの機 
能]の[180°]で[回転あり] 
を選択します。 

©「印刷」画面で[〇 K ] をクリック 
し、印刷します。 


フモ 


『用紙 


1 

1サィズ ®: 

封筒1長形3号 

J 

給紙方法®: 

自觔逞択 



WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、[印 
刷の向き]で[縦]または[横]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作は 
必要ありません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で 
[マルチパーパストレイ]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、[〇 K ] をク 
リックする必要はありません。） 


印刷の向き 

®mo) 

〇桷⑻ 


「余白&リ)—— 

左 ( U : 10 

上①： 


[ io - 


右®: 

下®: 


OK i | キャンセル I [ブリン⑽設定(0 … I 



メモ 


封筒1〜4で、縦長(長形 
でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設 
定」画面の[印刷の向き] 
で[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長(長形 
でフラップ(のりしろ）が 
右側になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設定」 
画面の[印刷の向き]で 
[縦]を選択します。「印 
刷」画面の[用紙/品質]夕 
ブの[詳細設定]をクリッ 
クして[180°]で[回転あ 
り]を選択します。 

©「印刷」画面で[印刷]をクリック 
し、印刷します。 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、[印 
刷の向き]で[縦]または[横]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 

® [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ]をクリックします。 

❺[詳細]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

^ m • 封筒1〜4で、縦長(長形 
でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設 
定」画面の[印刷の向き] 
で[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長(長形 
でフラップ(のりしろ）が 
右側になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設定」 
画面の[印刷の向き]で 
[縦]を選択します。「印 
刷」画面の[プロパティ] 
をクリックし、[詳細]夕 
ブの[180°]で[回転あり] 
を選択します。 

©「印刷」画面で[〇 K ] をクリック 
し、印刷します。 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


/□ □□ヽ 


|はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 


92 



Windows PCL プリンタドライバ 


設定 _ ®['x) 



用紙 


サイズ 筒1 (R 形3号〉120 X 235mm 


給紙方法『自關尺 


印刷の向き 

® 縦© 

余白&リ〉 

左 ( L ): 


右政 

no 1 


上 QD : 

no 

下®: 

|10 







li ok il 

1 キャンセル 

II プリンタの設定 ®… i 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、[印 
刷の向き]で[縦]または[横]を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

© [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [プロパティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 20 ◦◦では、この操作は 
必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、 [ OK ] をク 
リックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で [ OK ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 
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Macintosh プリンタドライバ 


LaserWriter 8 用紙設定 


〔ベ-ジ届性 



村象プリンタ： [MICROLINE 5400 


用紙：丨封筒1長形3号 


國國 


拡大縮小： [100 ^ 


\ | 0K | 


プリンタ： (MICR0LINE 5400 
I 一般設定 ¢1 一 

部数：II 1 

ページ：❿全ページ 

〇ページ指定：丨 |一 [ 


出力対象：[[プリンタ 」令] 


給紙元：®全体：丨？ル扑スト W 


m : 丨卜 wi 


設定の保存 I 


[キャンセル J |プリント 


〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

©[用紙]で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 1] 〜[封筒4]、[方向] 
で適切な方向を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 


〇 [ファイル]メニュ- 
を選択します。 


-の[プリント] 


❹[給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 


メモ 


封筒1〜4で、縦長(長形 
でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「用紙設定」 
画面の[方向]で横方向 
を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長(長形 
でフラップ(のりしろ）が 
右側になる向き）に印刷 
する場合、「用紙設定」画 
面の[方向]で縦方向を選 
択します。[ファイル]の 
「プリント」画面の[ジヨ 
ブオプシヨン]パネルで 
[180°]にチェックを付け 
ます。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


MacOSX プリンタドライノく 

ページ設定 


対象ブリンタ： MICROLINE 5400 


* 

OKI MICROUNE 5400(PS) 

用紙サイズ：'封筒 1 

畏形3号 



11 OQ rm v AQ rm 

方向：_ 

國 

画 


拡大®小：100 

% 




⑦ 


(キャンセル1 吏 OK 


プリンタ： MICROLINE 5400 
プリセツト： 


rieST 


〇先頭ページのみ：ハ 


残?）のべ-ジ：八チ A 八；(トレイ 


@ ([プレビユ _) (pdf として保存…) (キヤンセル、 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[はが 
き]、[往復はがき]または[封筒 1] 
〜[封筒4]、[方向]で適切な方向を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[プリンタ]でプリンタの機種名が選 
択されていることを確認します。 

® [給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 


メ不1 • 封筒1〜4で、縦長（長形 
でフラップ(のりしろ）が 


上になる向き）に印刷す 
る場合、「ページ設定」画 
面の[方向]で縦方向を選 
択します。[ファイル]の 
「プリント」画面の[プリ 
ンタ機能]パネルの[印刷 
オプション]機能セット 
で[180°]にチェックを付 
けます。 

• 封筒1〜4で、横長(長形 
でフラップ(のりしろ）が 
右側になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設定」 
画面の[方向]で横方向 
(中央のアイコン）を選択 
します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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1 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラベル紙、〇 HP シートはマルチパーパストレイから印刷すること 
ができます。 

詳しくは no 印刷します」（セットアップ編）の「マルチパーパ 
ストレイの場合」をご覧ください。 

v ^へマルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 

^-^す。詳しくは「10印刷します」（セットアップ編)の「マルチパーパ 

ストレイの場合」をご覧くださし、。 

• ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷 
(オプション）はできません。 

• 印刷速度は遅くなります。 

トボタン 


用紙のセット方向 
ABC 

♦ 



3いろいろな用紙に印刷するための設定 


4 □□ヽ 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したし、 


メモ 


使用できるラベル紙•〇 HP シートの種類については、「使用できる用 
紙」（セットアップ編）をご覧ください。 



ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した： 
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㊄〶 〶〶㈣ 


P フェイスアップスタツカを開きます。 



1操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編43 
^ぺ-ジを参照） 

4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇 [+? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示し 
ます。 

© ( J 「設定」スイッチを押します。 

❸ [+> 「メニュー十」スイッチまたはIニン r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、 [MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

© ( J 「設定」スイッチを押します。 

❺ [_+) 「メニュー十」スイッチまたはノ r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、[ラペルシ]または[〇 HP] を表示します。 

© ( j 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

〇1 >「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 






















® © © © ® @ 


5 


アプリケーシヨンを起動します c 

印刷したいファイルを開きます。 




リンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
します。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



左心画110 ’右©: 1110 |i I 

上 CD: 1110 Fo I 

-キ v ンセル」-ブリンタの設定 (£>... I 




用紙|グラフィックス|デパイスオプション| PostScript | 
用紙サイズ A4 (209.9 x 297.0 mm) 


0 

■レト 

Q Q Q 

卜か'ル (14 イ！)-か'ル (13 イ A5 

(J き 

_1 」 


1 ペ-: 2 ベ，)画 r 4 


ページ⑷ 


0 


(7 縦 <£> 

r «( l ) 厂 回転© 


I給紙方法迄〉： 




部数 ( S ): |1 彐 ユーザー I 陡 CD ... I 余白©編集 < P ... I 

齡时ブション⑽ - |バージョン t 畜報®…| 既定他に戻す® | 


ーキゃン セル」 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レタ ー] 、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ]をクリックします。 

@ [用紙]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

@1"印刷」画面で[〇 K ] をクリック 
し、印刷します。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 



印刷の向き 

® SB £(0) 
〇捎 W 


左似 [To I 右 (fi): 110 


上® [10 ] 下(旦>:10 


匚 キャンセル ) I ブリンタの設定®...] 



❷[サイズ]で [ A 4] または[レタ ー] 、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作は 
必要ありません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で 
[マルチパーパストレイ]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、 [ OK ] をク 
リックする必要はありません。） 

@「印刷」画面で[印刷]をクリック 
し、印刷します。 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レタ ー] 、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ]をクリックします。 

0 [詳細]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
fOK ] をクリックします。 

©「印刷」画面で[〇 K ] をクリック 
し、印刷します。 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


/□ □□ヽ 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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㊄㊣ 〶⑩㈣ 

Windows PCL プリンタドライバ 


ペ-ジ設定_[?@ 



用紙 


サイズ I A 4 210 x 297 mm 


給紙方法 

自動]逞祈 



_^ 


余白句 J ) —— 




左(ひ 

110 

右®: 

110 1 

0«( A ) 

上®: 

110 

下®: 

110 1 


1 OK II 

1 キゃンセル 

II ブリン袖設定 0... 1 


^ 印 a 設定 P?l[x] 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レタ ー] 、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [プロパティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作は 
必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
IfOK ] をクリックします。 
( Windows 20 ◦◦では、[〇 K ] をク 
リックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


































































































































® © © © ® @ 


Macintosh プリンタドライバ 


LaserWriter 8用紙設定 

▲ I 

J14.7 

1 . 



▼ J 







対象プリンタ：| MICR0LINE 5400 ^ | 







用紙： I A4 | $ | 

國圓 






抵大縮小： 11001 冤 


\キャン iz ル I II _0K _| 


プリンタ： [MICROLINE 5400 
- 胺設定 IT) 一 

部数： [1] 

ページ： «) 全べージ 

〇ページ指定 ： I I —[ 


¢1 出力対象：〔プリンタ 


[ 給紙元： ® 全体：丨7ル -11 •スト W 


m : uwi 


I 設定の保存 ] 


[牛ヤン t ル11プリ：/卜"]) 


❶[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

©[用紙]で [ A 4] または[レター]、 
[方向]で適切な方向を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


MacOSX プリンタドライノく 

ページ設定 


f ぺージ厲性 


対象プリンタ ： MICROLINE 5400 .レ 


OKI MICROUNE 5400( PS ) 


用紙サイズ： A 4 \\ 


20.99 cm x 29.70 cm 


^ 國圍_ 


拡大縮小：100 % 


⑦ 


C キヤンセル ) exe 号 


プリンタ： r MICROLINE 5400 

プリセツト：『標準 


JB 


e 全体： 


G 先頭ページのみ： !-'-1 
残？ ) のページ ： ' .1 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で [ A 4] 
または[レター]、[方向]で適切な 
方向を選択し、[〇 K ] をクリック 
します。 


〇 [ファイル]メニュ- 
を選択します。 


-の[プリント] 


⑦ r プレビ； ! 一， f pdf として保存…、 ( キ t ンセル 3 (プリント乃 


©[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認しま 
す。 

® [給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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3 いろいろな田紙に印刷するための設定 D D J 

@ © © ® © 

( MEMO ) 
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4 便利な印刷機能 


ジョブを保存して繰り返し印刷したい ..... 129 
小冊子を作りたい（製本印刷） ..... 133 
フォームを登録したし'' (フォームオーバーレイ） ..... 135 
高解像度で印刷したい ..... 141 
細線がかすれるのを防ぎたい ..... 143 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい ..... 144 
コンピュータのフォントで印刷したい ..... 147 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい ..... 149 
プリンタドライバのデフォルトを変更したい ..... 150 
トナーをセーブして試し印刷したし'' ..... 152 
印刷データをファイルに出力したい ..... 154 
ポストスクリプトファイルをダウン□—ドしたい ..... 156 
ポストスクリプト エラー を印刷したい.….157 
アプリケーション別の設定 ..... 159 


複数ページを1枚に印刷したい ..... 100 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷）…..102 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ•長尺印刷） ..... 103 

両面印刷したい ..... 106 
モノクロ（白黒）を高速で印刷したい ..... 108 
ページ順に取り出したい ..... 109 
トレイを自動的に選択したい ..... 110 
表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） ..... 112 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい ..... 113 
用紙サイズを変更したい ..... 115 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） ..... 116 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） ..... 117 
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷） ..... 120 
パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） ..... 124 
PC の開放を早くしたい（バッファ印刷）••…128 


• この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText] 、 Mac OS Xでは [TextEdit] を 
例にしています。 

•アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

• プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。 

• プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

• Mac 〇 SX10.0 から 10.0.4 では[プリンタの機能]パネル内の機能は使用できません。 

• WindowsNT4.0PS プリンタドライバで全ての機能を使用するためには、 「WindowsNT4.0 Service Pack 
6a CD-ROM」 を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。 

•「WindowsNT4.0Service Pack6aCD - ROM 」 は、 マイ ク ロソフト 社 ホー 厶ぺージの 「Service Pack6aCD - 
ROM 申 し込みのご案内」ぺージから入手することができます。 







































4 便利な印刷機能 



複数ページを1枚に印刷したい 

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 


1 

2 

3 

4 



• この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

• Windows PCL プリンタドライバではとじしろも設定できます。 

• アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 54〇 0( PS )] ア 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

@ [用紙]タブの[レイアウト]を選択 
します。 


レイアウト 

割り付けるページ数、配置を選択 
します。 




複数ぺージを一枚に印刷したい 


100 


㊄〶 〶〶㈣ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[シートごと 
のページ]を選択します。 


^ v - y '' レイアウト （ fg 率〉オフ％ン:く2 g J 

白...先：^ン5の機能 

ン齡用紙厚“ プリン$設定 > 

7ルチノトガストレイを手差しとして扱う: くいいえ > 
挺!自勖トレィ切 1 J 替ぇ: く®り〉 

:…悔用紙チェック: <® u > 

^1180* ベ 回転なし > 


「 v - シ'、レイアウト(倍率)才 r シ，ン.の設定の変更©_ 



0 K ] 和ンセル I 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[ページレイアウト 
(倍率)オプション]で [ n 倍] ( n は1 
枚に印刷するページ数)を選択し 
ます。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

-% TrueType フォント:く テ''ハ''イスフォントと代替 > 
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Windows PCL プリンタドライバ 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
(Windows2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚に印刷するペー 
ジ数)を選択します。 

® [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代は 
上下左右に◦〜 30mm まで設定で 
きます。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [レイアウト]パネルの[ページ割 
り付け]、[レイアウト方向]、[枠 
線]を選択します。 

ページ 割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択 
します。 

必ず [2 ページ分]、 [4 ページ分]… 
を選択してください。[4(縦方 
向)]、[6(縦方向）]…は選択しな 
いでください。 

枠線 

各ページを枠線で囲むことができ 
ます。 


MacOSX プリンタドライノ < 


プリンタ： 〔MICROUNE S400 
プリセツト ： PSm 



ページ数/枚 

レイアウト方向 

枠線 

[2 M 

1 

2 

图國園圍 

極細線 ：| 



〇長辺とじ 
〇短辺とじ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[ページ数/ 
枚]、[レイアウト方向]、[枠線] 
を選択します。 


ブレビユ ー)(PDF として保存…） Q フアクス…1 C キヤンセル）ント^ 


複数ぺ—ジを一枚に印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


元のデー 


® ® ® ® ® S 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） 


女を拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 


A 





う: 


Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。 
WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003で NetBEUI や別のコンビユー 
夕上の共有プリ ンタでネットワークに I 妾続している場合は利用で 
きません。 

WindowsXP / 2000 / Server 2003で[ポスター印刷]が動作しない場合 
は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの[〇 KI 
MICROLINE 5400 ( PCL )] アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で 
[ MLLAPP 3] を選択してくださし、。 


Windows PCL プリンタドライバ 


I MICRO LINE 5400(PCL) 印扇設定 


" [印刷オ フ％ンI一カラし丄_ 


サイス' fA4 210x297mf 
給紙方法迄): |g 肋逞択 


用紙厚 (D: ン5設定 


3 

- 3 1 

わ•シ嫌. 




|ts 称未設定〉 
追加®.」 


SSI 


III 

m 


標準 (U) I 


II 通用 (6) ][ ヘルブ I 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
(Windows2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター印刷]を選択します。 

® [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[拡大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できま 
す。 




nu 


複数枚に拡大して印刷したい(ポスタ—印刷) 
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® © © © ® @ 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺ_ジ • 長尺印刷） 




独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 

長さが355.6 mm を超える用紙の印刷(長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定し、プリンタにセットしてくださし、。 
アプリケーションによっては利用できない場合があります。 
長さが355.6 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 
マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サボータでサボー 
卜しきれない長さの用紙は手で支えてください。 

用紙カセット（トレイ1、トレイ 2) から給紙する場合は、プリンタ 
側の「メディアメニュー」の「トレイ1ヨウシサイズ」または「トレ 
イ2ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要があります。 
WindowsNT 4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 

PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 
場合は、[印刷品位]で「ふつう」または「はやい」を設定すると正し 
く印刷できる場合があります。 

幅が100 mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証で 
きません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設 
定では有効（チェック有り）になっています。印刷中に用紙が無く 
なると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ 
用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効（チェックを外 
す）にしてくださし、。 

Mac OS X 1 0.0 〜1 0.2.3 では利用できません。 




[設定できるサイズ] 

幅：100〜215.9 mm 
長さ：148〜1200 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 

トレイ1 トレイ2 

幅 ：105〜215.9 mm 148〜215.9 mm 

長さ：148〜355.6 mm 210〜355.6 mm 

[両面印刷できるサイズ] 

幅：148〜215.9 mm 
長さ： 210〜355.6 mm 


% 




J 


WindowsMe/98/95 PS プリンタ 


OKI MICROLINE 5400 ( PS )© プ□パティ 


用# |5^?辦ス| :デ/ 1 K ス打シ P ン I 时 I 

用紙 サイズ> 竹•一雜 八 0 一つ 1 X 147.8 mm) 



為 qikjI ® ® 

Com -9 卜細 | E & B トサーユ十 

厂レイアウト<»_ 

1ペー: hi) jr 2ページ @ 


j ?| x | 


用紙名 (£): |指定伝票 


娜 (Too 


長さ ([): 1200 



ドライバ 

® [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 6400 (PSfl ア 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

〇 [用紙]タブの[用紙サイズ]の中が 
ら[ユーザー定義ページ1 ] を選択 
します。 

〇 [ユーザー設定]をクリックし、 
「ユーザー定義サイズ」画面で[用 
紙名]、[幅]、[長さ]、[横置き] 
を入力、または選択します。 

@[0K] をクリックします。 

[ユーザー定義ページ] 
は1〜3までの3つが選択 
でき、それぞれに任意 
の値を入力できます。 




|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ) 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を 


PostScript カスタムページサイズ®定盖 


カスタムページサイズの設定® 


獅' 

1100 

高さ ( ti ): 

1200 


(100.00, 215.90) 
(148.00.1200.00) 


ユニット ( U >. 
〇 


インチ® 

©ミリ ( M ) 

〇 ポイント® 


用紙の向き®: 
用紙の種類 ( P : 


I 短辺から出力 


@カツトシート© 

用紙フィ，穴きさに?描オフセット© 

垂直方向 (£): [〇〇〇 ] 00.00.0.00) 

水平方向 ( A ): [po I 4).00.0.00) 


匚 キャンセル I 匚 既定値に戻 ] 


選択します。 

( WindowsXP では 、 f スター ト. 1- 
[コント ロー ルパネル]-[プリンタ 
とその他の ハー ドウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。） 
❷ [OKI MICROLINE 5400( PS )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[印刷設定]を選択します。 

❸[レイアウト]タブの[詳細設定]を 
クリックします。 

❹[用紙サイズ]で [ PostScript カスタ 
ムページサイズ]を選択します。 
❺ 「 PostScript カスタムぺージサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ]を 
入力します。 

® [ OK ] をクリックします。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

「カス H へし/ サイス''の設定©- 


娜 
高さ妙 


[ioo 


[200 


(100.00. 215.90) 
(148.00.1200.00) 


「2ニット⑪ 

r h： 


•チ® 

(? ミリ ( M ) 
r ぎイント必 


用紙の向き(£〉： .■咖かり出^] 

用紙の種類 < D : M y - KC ) 

「用紙フィイの大きさに対するオフセット ( Q ) —— 

垂直方向 (£) : 胃0.00 " <0.00. 0.00) 

水平方向 ( A ): <0.00. 0.00) 


zl 






ーキサンセル J jx 定値に戻す(〇 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 54〇〇 ( PS )] ア 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[ドキュメントの既定 
値]を選択します。 

© [詳細]タブの[用紙サイズ]で 
[ PostScript カスタムぺージサイ 
ズ]を選択します。 

❹ 「 PostScript カスタムページサイ 
ズ定義」画面で[幅]と[高さ]を入 
力します。 

©[ OK ] をクリックします。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ) 
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Windows PCL プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コント ロール パネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。） 

❷プロパティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 5400 ( PC し)] 

アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 


WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 54〇〇 ( PCL )] 
アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[ドキュメントの 
既定値]を選択します。 

〇 [設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

〇「給紙オプション」画面で[用紙サ 
イズの追加]をクリックします。 

© r 用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、[長さ]を入力します。 

©[追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に表示されま 
す。合計32個まで定義できます。 



用紙サイス芰換 
□用紙サイス''%変換する© 


表紙印刷 

□ 1ページ目の給紙方法を指定寸5<£> 


給紙オフ、ン 

0 自助トレイ切り替え⑻ 
0 腿知趨 
マルチハ W ストレイ設定 
□手差しとして扱う(¢1) 


[ 用紙サイス''の追加 ( P ... 


OK i [ キ t ンセル | I ヘルフ如 


WindowsXP /2000/ Server 2003 
の場合 

[OKI MICROLINE 54〇〇 ( PCL )] 
アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[印刷設定]を選択 
します。 
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Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

〇 [カスタム用紙サイズ]パネルで 
[新規]をクリックし、[幅]と[高 
さ]、[カスタム用紙サイズの名 
前]を入力します。 

余白 

上下左右の余白を設定します。 

〇 [〇 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]ハ° 
ネルの[用紙]リストの下の方に表 
示されます。 


MacOSX プリンタドライバ 

(注 〆】 Mac OS X 1 0.2.3 以前のバージヨンでは利用できません。 


設定：カスタム用紙サイズ 




⑦ 


(キャンセル1 


設定：「カスタム用紙サイズ 


プリンタの余白 

，上： 0.46 cm 

,左： 0.46 cm 右： 0.46 
下： 0.46 1 cm 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[ベージ設 
定]を選択します。 

〇 [カスタム用紙サイズ]パネルの 
[新規]をクリックします。 

©「カスタム用紙サイズ編集」画面 
で、[カスタム用紙サイズの名 
前]、[幅]、[長さ]を入力します。 

@[保存]をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パネ 
ルの[用紙サイズ]リストの下の方 
に表示されます。 


⑦ 


(キヤンセル， 


I 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ) 
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用紙の両面に印刷することができます。 







m 


オプションの両面印刷ユニットが必要です。 

両面印刷する場合は、 64 MB のメモリの増設を推奨します。 
プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」 
(セットアップ 編） をご覧ください。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガル (13 
インチ)、リーガル(13.5インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼク 
ティブおよびカスタムサイズです。 A 6 用紙は使用できません。 
両面印刷できるカスタムサイズの幅の長さの範囲については、「任 
意の用紙サイズに印刷したしヽ」 （103 ページ） をご覧ください。 

両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜 90 kg (64〜105 g / m 2 ) です。 
それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 


用紙 ( D 詳細オプション 


-U2SJ 


両面印刷(旦) 

r mm 

00 ( 

長边で•裏退す ( u 1 


r 短辺で•裏遮す ⑤ J 


キャンセル I 既定値に戻 t ( D ) | 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [用紙]タブの[詳細オプション]を 
クリックします。 

0 [両面印刷]で[長辺で裏返す]また 
は[短辺で裏返す]を選択します。 


4便利な印刷機能 


/□ □□ヽ 


両面印刷したい 


nu 


両面印刷したい 
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㊄〶 〶〶㈣ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[両面印刷]で 
[長辺を綴じる]または[短辺を綴 
じる]を選択します。 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[両面印刷]で[長い 
辺]または[短い辺]を選択しま 
す0 


[ 0 K ] ーキゃンセル」 
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Windows PCL プリンタドライバ 



Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [MICROLINE 5400 

一 Iレイアウト 


出力対象：=プリンタ 令 j 


ページ害 yy 付け：〔1ぺ—ジ分 
レィァゥト方向： 


國 


枠線：〔なし 


0両面にプリント 
と c; しろ： 


国旧 


匚設定®保存 


[キャンセル j r プリント 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[両面印刷]で[長辺 
とじ]または[短辺とじ]を選択し 
ます。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[両面にプ 
リント]にチェックを付け、[とじ 
しろ]のアイコンを選択します。 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： [^MICROUNE S400 

プリセツト： ns 


ページ数/枚： 
レイアウト方向： 




围圍圓 


り 

@ 長辺とじ 
〇短辺とじ 


® f プレビュ^) f PDF として保存… > ( ファクス…) f キャンセル) 


プリンタ： I MICROUNE S400 

プリセツト： [•# 


3 


■0 両面にプリントする 


㈣ 则 


(D f プレビユ__) f PDF として保存…、 (キャンセル) 

(Mac OS X10.3未満の場合） 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[両面プリン 
卜]で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します 。 Mac OS X 10.3未 
満では、[両面印刷]パネルの[両面 
にプリントする]にチェックを付 
け、[製本]のアイコンを選択しま 
す。 


両面印刷したい 
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4 便利な印刷機能 



モノクロ（白黒）を高速で印刷したい 


モノクロ（白黒)ページを高速 (24 ページ/分)で印刷します。 
操作パネルでは4種類の設定ができます。 


プリンタドライバでの設定方法 

プリンタドライバでの設定方法は、「モノクロ（白黒)で印刷したい」 （194 ページ) を 
ご覧ください。モノクロを高速 (24 ページ/分)で印刷することができます。 


操作パネルでの設定方法 

操作パネルでモノクロインサツソクドを設定します。 


モノクロ インサツソクト'' 


シ、、ドウ 

* 


* 「ジドゥ」 

「24 PPM 」 

「16 PPM 」 

「20 PPM 」 PPM : 1 分間あたりの印刷枚数 


〇 r +/ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示 
します。 

❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸ r メニュー十」スイッチを数回押し、[モノクロインサツソクド] 
を表示します。 


nu 


モノクロ (白黒)を高速で印刷したい 
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❹〇 


「設定」スイッチを押します。 


❺[+ン「メニユー十」スイッチまたは■二） r メニユ ーー 」スイッチを数回 
押し、目的の値を表示します。 


❻^ >「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

® G I 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


〈「ジ ドウ」の場合〉 

印刷速度とイメージドラム寿命がパランス良く動作するよラ制御します。 

通常は[ジドウ]のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 20PPM 
で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 16PPM に印刷速度を下げてジョ 
ブの最後まで印刷します。 


〈「 24 PPM」 の場合〉 

モノクロの大量印刷に適しています。ジョプの先頭がモノクロページの場合に 24PPM 
で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 16PPM に印刷速度を下げてジョ 
プの最後まで印刷します。[ジドウ]、 [16PPM]、[20PPM] と比較し、モノクロ •力 
ラーページが切り替わる際の待ち時間が長くなります。 

〈「■I6PPM」 の場合〉 

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ _カラーページいずれの場合も常に16 
PPM で印字しますのでモノクロ _カラーページの切り替わる際の待ち時間はありません 
が、カラー (YMC) イメージドラムの寿命が短くなります。 

〈「 2 0PPM」 の場合〉 

1つのジョブ内でカラーページの後にモノクロページを大量に含むデータを印刷する場 
合に適しています。モノクロぺージは常に 20PPM、 カラーぺージは常に 16PPM で印刷 
します。モノクロ •カラーページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、[ジド 
ウ]、 [24PPM]、[16PPM] と比較し、カラー (YMC) イメージドラムの寿命を延ばすこ 
とができます。 
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ぺージ順に取り出したい 


複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 
二通りの方法があります。 


フェイスダウンスタッカに排出する 

印刷面が下になって排出されます。 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカ 
が閉じていることを確認します。 




フェイスアップスタツカ 


連量が 151 〜 1 72kg (1 76 〜 
200g/m 2 ) の用紙、 A6 サイズ、 
長さが 355.6 mm を超えるカス 
タムサイズの用紙、はがき、 
封筒、ラベル紙、 OHP シート 
は必ずフェイスアップスタッ 
力を開いてフェイスアップで 
排出してください。 


フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する 

印刷面が上になって排出されます。 


⑩ 


WindowsMe/98/95/NT4.0PS プリンタドライバ、 Windows PCL プリ 
ンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタド 
ライパでは利用できません。 


を開きます。 

©用紙サボータを開きます。 



WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[ベージの順 
序]で[逆]を選択します。 


❸ 


[ぺージの順序]項目が表示されなしヽ場合は、[プリンタと FAX] または 
[プリンタ]フォルダの [OKI MICROLINE 5400 (PS)] アイコンを マウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]タブで[詳細な印 
刷機能を有効にする]にチェックを付けてください。 


■ぺ—ジ順に取り出したい 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


トレイを自動的に選択したい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2(オプ 
シヨン）、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印刷できます。 


⑩. 


必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2(オプション）、マルチパーパ 
ストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷しま 
す」（セットアップ編）をご覧ください。 

メニュー設定の 「MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自 
動トレイ選択の対象になりません。 


操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方 

を設定します。 

〇 [ + / 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示し 
ます。 


❷ 

❸ 


「設定」スイッチを押します。 


「メニュー十」スイッチまたは 


r メニュ 

押し、 [ MP トレイノツカイカタ]を表示します。 




❹〇 


「設定」スイッチを押します。 


❺ 


「メニュー十」スイッチまたは 




「メニニ 


-」スイッチを数回 


-」スイッチを数回 


押し、[ヨウシチガイノトキ]を表示します。 


@1 >「設定」スイッチを押し、設定値の右側に 「ホ」 を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


nu 


-レイを 自動的に選択したい 
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p プリンタドライバで [ 給紙方法 ] を設定します。 
WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [用紙]タブの[給紙方法]で[自動 
選択トレイ]を選択します。 



WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 


印眉設定 pi|}<l 



レイアウト 用紙/品質印刷オフ。シ 3 ンカラ-—レ: L _ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 


[詳細設定秘…丨 


3 I キャンセル | 


〇 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で 
[自動選択]を選択します。 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

■命】闢劃现叫 


■ ?|x| 




O アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

® [プロパティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[給紙方法]で[自動 
選択]を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 
選択]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [MICROLINE 5400 
設定 

部数 ： III 


ページ： ® 全べ-ジ 

〇ページ指定 ：I —[ 


出力対象：([プリンタ 


1給紙元：*全体 

1自助遇折 

aji 

1权日 



残 y 

卜 m 



[ キャンセル ■ I プリント 


MacOSX プリンタドライノ ^: 


プリンタ：！ MICROUNE 5400 

プリセツト： 0M# 


3 


1 s « 


fe 


雜： 


◦先頭ページのみ： ■ 


残 D の ページ： * 11 


@ f プレビュ_> (PDF として保存…， 【キヤンセル j § プリント》 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [一般設定]パネルの[給紙元]で 
[全体]、[自動選択]を選択しま 
す。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[給紙]パネルで[全体]、[自動選 
択]を選択します。 


ト レイを 自動的に選択したい 
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表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷) 


数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目 
用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 

Windows PS プリンタドライバでは利用できません。 

Endows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 


〇 [設定]タブの[オプション]をク 
リツクします。 


® [表紙印刷]の [ 1ぺージ目の給紙 
方法を指定する]にチェックを付 
け、[給紙方法]をメニューから選 
択します。必要に応じて用紙厚 
を設定します。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： I MICR0UNE 5400 
「し一股設定 


出力対象：Iプリンタ 


[l ] 

ページ： ® 全ページ 

〇ベージ指定： [ ]«~» I . 


r 給紙元： 〇 

全体: 




1枚目： 

|トレイ2 

り 


m : 

|卜 m 





〔キャンセル j Iプリント 


❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

0 [一般設定]パネルの[給紙元]で 
[ 1 枚目]のラジオボタンをクリツ 
クし、 [ 1 枚目]と[残り]のメ 
ニューが 6 それぞれの給紙方法 
を選択します。 


給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してく 
ださい。 


r MICROLINE 5400 


Mac OS X プリンタドライバ 

( 注 /〉 Mac OS X 1 0.2.3 未満では利用できません 0 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙]パネルで[先頭ページのみ] 
をチェックし、[先頭ページ]と 
[残りのページ]のメニューからそ 
れぞれの給紙方法を選択します。 


©先*ページ©み： r M2 


残! 3© ページ： r hWl 


® f プレビュ^) f PDF として保存… ) 【ファクス…^) f キャンセル) •■ 抑 豆 


用紙 

サイス-'®: 


給紙方法®: [1 助逞択 


用紙厚®:「■設定 


陴常印刷 


氏し 


ps 称未設定） 

追加眼」 



3 

詳細設定 ( ex .. 」 


U 03 





，ザ 

■■暨 


A4 210 x 297mm 


0 [ キャンセル I I 適用⑻ ] I ヘルブ ] 


用紙サイス变換 
「用紙サイス泫変換言る (£) 


表紙印刷 

W 1ページ目の給紙方法を指定する (0 
給紙方法迄)： 


[ Fl /ィ2 

用厚 CP : 




[5ッン燉定 




用紙サイス劝追加 ( P ... 


17自勒トレイ切り替え(が 
W 用紙チ Z ックぬ） 


-7 ルチ/~ガストレイ設定 
r 手差しとして扱う ( m ) 
W 横送り (£) 


標準 ( U ) 


キャンセル」 M げ砂」 


給®オフ♦シ5 


OKI MICROLINE 5400(PCL) 印场設定 


複の 


表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 
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同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1、トレイ2(オプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしてい 
る場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイがら継続して印刷す 
ることができます。 




必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイ 
卜、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メ 
ディアウェイト、メディアタイプを一致させてくださしヽ。詳しく 
は「印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 

メニユー設定の 「 MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になって います。 この場合、マルチパーパストレイは自 
動トレイ切り替えの対象になりません。 


操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方 

を設定します。 

❶「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示し 
ます。 

〇( ) 「設定」スイッチを押します。 

® [_+} 「メニュー十」スイッチまたは【二^ r メニューー」スイッチを数回 
押し、 [ MP トレイノツカイカタ]を表示します。 

〇( ) 「設定」スイッチを押します。 

❺「メニュー十」スイッチまたは■ニン「メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、[ヨウシチガイノトキ]を表示します。 

© ) 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


2 


プリンタドライバで [ 自動トレイ切り替え ] を設定します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


OKI MICROLINE 5400 ( PS ) のブ□パティ 


用紙| 5ラフ竹 iJ スデ糾ス打シヨン| PostScript ! 
「ブリンタの機能 (£> 



pS 定の変更出)： 自動!トレイ切り替え 


||ぁり d 


既定値に戻す(切 


一 0 K 


キゃンセル J 適用⑻ 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

©[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[自動トレイ切 
り替え]を、[設定の変更]で[あ 
り]を選択します。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 


OKI MICRO LINE 5400 (PS) 譯 S ■オプション 


用紙サイズ: M 

或 

辛…函ヴラフィックス 


イメ-ジの色の音理 


ICM ©方法: ICM _ 


ICM の目的:画像 


TrueTvDe フオ Vk デパイスフオ、ノト H セ替 


s ib ドキュメントのオプション 


詳細な印刷棵能:有幼 


田 PostScript オブシ亡 


& 先ブリンタの機能 


用紙厚:ブリン礙定 


[ 自動) トレイ切り替え：あ 1 3 v J 


180":回転なし 

1 


コ匸 キャンセル 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択 
します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[詳細設定]を 
クリックします。 

❺[自動トレイ切り替え]で[あり]を 
選択します。 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 




■ ?|x| 


'し >«e 脚絶 I トバー W I 

I !し..% TrueType フオント:く デがイスフオントと代替〉 

■由.. {1 m 卜''キュメントのオフ*^ン 

卜..離 V -/レイアウト(倍率〉 trwj -. <標準 (1 倍)> 

由..采 PostScript 才广ノ 3 ン 
白..先乃ン9の機能 

齡用紙厚: < プリン$設定 > 

< x , h, >a> 

| 始 s 助トレィ切 y 替ぇ: く®り > J 

: く 回転な I 


'自助卜 K 切 1 」替え.の設定の変更©- 




■キャンセル」 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[プリンタの機能]の 
[+] をクリックし、[自重力トレイ 
切り替え]で[あり]を選択しま 
す。 


Windows PCL プリンタドライバ 


用紙サイス娜 

□ 用紙サイス方変換言る <£> 


表紙印刷 

□ 1ページ目の給紙方法を指定する (£> 


I ■オフ W ノ 

Ih 自勒トレイ切り替え ⑧ j 


マルチハ*つ'!*ストレイ設定 

□ 手差しとして扱う (M) 


用紙サイス''の追加 <P... ) 


標準 (U) 


キャンセル ] I 〜_) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パテイ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

©[自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 


nu 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
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Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [用紙 エラー 処理]パネルの[力 
セツトに用紙がない場合]で[同じ 
用紙サイズの他のカセツトに切 
り替える]を選択します。 


MacOSX プリンタドライノ < 



プリンタ： ^MICROLINE 5400 


3 


©特にレボートは行わない 
〇詳細レポートをプリント 


トレイの切〇書え 

〇プリンタのデフオルトを使用 
@ 同じ用紙サイズの別のカセツトに切0替える 
Cs 告を表示 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [エラー処理]パネルの[トレイの 
切り替え]で[同じ用紙サイズの別 
のカセツトに切り替える]を選択 
します。 


© ^プレビュー》 (PDF として保存…， f キャンセル， 




























































































用紙サイズを変更したい 


印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 

A 3 



-アプリケーシヨンによっては正常に動作しない場合があります。 
• Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


㊣〶 〶㉞㈣ 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タプの[サイズ]で編集す 
る用紙サイズを選択します。 

❺[オプション]をクリックします。 

@ [用紙サイズを変換する]にチエツ 
クを付け、[変換]で印刷したい用 
紙サイズを選択します。 


用紙サイズを変更したい 
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アプリケーシヨンから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を 
重ね印刷できます。 





見本: 




WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバのウォーターマーク機能を使 
用するためには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使 
用してプリンタドライバをインストールする必要があります。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



■湖 I 


印刷形式 U) 

0 通常印刷 
〇 確認印刷 
〇認証印刷 

〇 プリンタに保存遅正1_ 乂 
部数◎: n —□部単位で印刷⑹ 


〇きれい 
® ふつう 

I〇はやい □け个フ切 

拡大•縮小迄) 

RS" _ < i-iooo x) 


[ゥォ+マ，-]通 [ その他紙. ] 


is ; 


I 

| f 新規也)... 

□ 最 H ) のページのみ付加 


r 文字列①- 

_ ■社外秘 


1 ^ _ ] m m • 

回転角度ぬ） 

BlJ m _ _ 

-180 0 +180 

I フォントの- 1 ( 色 (S)-. 1 





❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 

0 [新規]をクリックします。 

@ r ウォーターマークの編集」画面で 
[文字列]を入力し[サイズ]他を選 
択します。 

〇 [〇 K ] をクリックします。 




PS プリンタドライバの場合、初期設定ではウォーターマークは書 
類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下 
にウォーターマークを印刷したい場合は、[ウォーターマーク]夕 
ブで[バックグラウンド]にチェックします。 

[バックグラウンド]にチェックをすると、アプリケーシヨンに 
よってはウォーターマークが印刷されないことがあります。この 
場合は、[バックグラウンド]のチェックを外してください。 


Windows PCL プリンタドライバ 


設定 r 印刷ね、ンラ- 



印刷形式 —— 

® 通常印刷 
。確 SS 印刷 
。認 K 印刷 
〇”激保存 


g 隞(0: |1 0 部単位で.印刷 (L> 


拡穴•稲小 (L) 

I ©ふつぅ FjoS ~~ 

〇 はやい □トナ十フ切 


® 縦 [11眇 


I 〇横 D 180* 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 


©[新規]をクリックします。 

@ r ウォーターマークの編集」画面で 
[文字列]を入力し[サイズ]他を選 
択します。 

〇 [〇 K ] をクリックします。 


4便利な印刷機能 


® ® ® ® S 


ウォ ーター マー クを印刷した し、 （スタンプ印刷） 


nu 


ゥォータIマIクを印刷したい(スタンプ印刷) 
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文書を部単位で印刷したい(丁合印刷） 


印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 



X 2部 
















3 




3 

1 

2 



1 

2 



部単位を指定せずに印刷した場合 



X 2部 





㊃ 


PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位 
印刷機能はオフにしてください。 

印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ 
エラー]を表示して一部のみ印刷を行います。 [ 3 「オンライン」 
スイッチを押すとワーニング表示は消えます。プリンタに内蔵 
ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵 
ハードディスクに蓄えて印刷します。 

Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタドライバではプ 
リンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 


-dxJ 


照15ラフ冰ス|デノ W スわシヨン| PostScript! 
用紙サイズ®: A4 (209.9 x 297.0 mm) 


■レイアウト⑺ 


□ 

□ Q Q 

□ 

■レト 

リ - が Ml 4 イがル (13 イ A5 

はがき 

_1 ±J 


のべ ，)^ 


2ページ@ 


鼠 


4ページ⑷ 


0 


<5- 縦 (E) 

r mo 


■ 回転 @ 


給紙方法「自勒遥択トレイ 

12 彐 j ュ-ザ-雖田… | 余白 ops 集 ( p ... | 

ション P ... 1パージョン1畜報 ( E )... I fij [定値に戻す ( fi ) 


I 和ル J 通用 (A) 





〇 [用紙]タブで[部数]に印刷部数を 
入力し、[デバイスオプション]夕 
プの[プリンタの機能]で[部単位 
で印刷]を、[設定の変更]で[は 
し叫を選択します。 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


「レィァゥ“用紙/品質 1 印刷ォフ。シ i ン Iカラー r オーパーレイ1 

印刷品位(②_ [ "印刷形式 g 



-確 is 印刷 
-認証印刷 
，ゴリンタに保存 


I部数®: |2 ^ P 部単位で印刷 


r きれい 
戌ふつう 

r •はゃぃ 「トナ十 nD 

「拡大•縮小®—— 

ffoo ~^ (i-iooo«) 


ゥれ夕个娜 | — その他 m ". J 

— 標準⑪」 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]にチェックを付けます。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


【刪 MK •厕! 


■ ?|x| 


V L ダ B 徒 I _1印ン | 抬- | 才-バ - W | 



’きれい 
?ふつう 
' はやい 


拡大•縮小(£〉 一 


印刷形式 U) 
^通常印刷 
r 確$印刷 




その他 Oft” \ 

1S*® | 


和ンセル」 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[部数]に 
印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]にチェックを付けます。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブで[部数]を入力 
し、[プリンタの機能]の[部単位 
で印刷]で[はい]を選択します。 


nu 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]にチェックを付けます。 



Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[部数]に印刷 
部数を入力し、[ジョブオプショ 
ン]パネルの[部単位で印刷]に 
チェックを付けます。 

[メモ][ _ 般設定]パネルの[丁 

^- J 合し、]にチェックを付け 

るとプリンタのメモリ 
を利用しないで印刷し 
ます。 
















































































































© / □ □ \ 
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Mac OS X プリンタドライノ ゞ 


❸ 


Mac OS X 10.0〜10.0 .4 では指定できません 0 


プリンタ： 「MICROLINE 5400 
プリセット：「桶準 H 

印刷部数と印®ページ—— 

I部数： 2 □丁合い J 

ベ-;5 : r ™ 9^. C 

〇開始：！1 :終了：1 1 


© (プレビユ__) (PDF として保存…， f キャンセル，# 

プリンタ：， MICROUNE S400 
プリセツト： n» 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

❸[印刷部数と印刷べージ]パネルの 
[丁合い]のチェックを外し、[部 
数]に印刷部数を入力し、[プリン 
夕の機能]パネルの[印刷オプシヨ 
ン]機能セツトで[部単位で印刷] 
にチェックを付けます。 


-〔プリンタの檐能 _- 

機能セット：I印劇オプシ3ン H| 


I 0部単位で印思 j J 


(□トナ_セーブ 
□ 180. 

ハーフトーン調整： f 指定なし 


iD 


7^ [印刷部数と印刷ぺージ] 

- J パネルの[丁合い]に 

チェックを付けると、プ 
リンタのメモリを利用し 
ないで印刷します。 


⑦〔プレビュー j ぐ PDF として保存…) f ファクス… J (キヤンセル) fc 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、最初に一部のみ印刷して確認 
し、その後残りの部数を印刷することができます。 


㉝ 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示して印刷は行われま 
せん。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 
プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置し 
ます」（セットアップ編）の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 
内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 MacOSX プリンタドライ 
パでは利用できません。 

部数は2部以上指定してください。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバの確認印刷機能を使用するた 
めには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - R 〇 M を使用してプ 
リンタドライバをインストールする必要があります。 


y アプリケーシヨンから印刷します。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 


OKI MICRO LINE 5400(PS) 印届設定 


レイアウト用紙/品宵 カラーメー パーレイ 
印刷品位(③ 




■夕確乾印刷】 


保《認証設定妙... I 、 


~きれい 
*■ ふつう 

■•はやい r トナ十パ！？ 


「拡大■箱小©— 


部数 ◎ |3^「部単 


-ゥ：》+マ-爆. . I _ そ0 」 


[ OK ] I キャンセル 


ジ3ゴ名の設定 
ジ3ゴ名扭)： 

I " 

F 印刷時 I こジ 3 ゴ名を入力する 


パスワード0: 

11111 ■ 


4桁の数字を入力します。 


OK I キャンセル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力します。 

0 [印刷形式]で[確認印刷]を選択し 
ます。 

〇 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 
パスワード 
4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「ジョブ名入 
力」画面で「ジョブ名」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


4便利な印刷機能 


® ® ® ® S 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 




•シ is 定丨詳射 
印刷品位ぬ: 


masms 

印刷才 r ショ 


■ ?|X| 



「印刷 形式 y — 


-きれい 
?ふつう 

，はやい 「トナ十フ 'XP 


I ™ - 3 


■'プリン51こ谢|目 SH 設定 < M )._|) 

urn )： |3~3 r 


ウれ夕个爆.. • | 


〇卜. 


和咖 \ 


ジョブ名の設定 
ジョブ名啦)： 


F 印刷時にジョブ名を入力する ( E ) 


パスワード (£): 


11111 


4桁の数字を入力します。 


て r 


キ心セル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

® [プロパティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力します。 

0 [印刷形式]で[確認印刷]を選択し 
ます。 

@「認証設定」画面で「ジョプ名丄「パ 
スワード」を入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


Windows PCL プリンタドライバ 


OKI MICRO LINE 5400(PCL) 印涮設定 


I 設定「 印刷オフ 9 シ 

印刷品位©) _ 



J * 確 IS 印 


' &つう 
' はやい 


~ 180* 
-180* 


H 


r フ，胤保存 I 認証設定妙.) 

S 隞 

拡大•縮小®—— 


_ ゥ对 + マ - 娜 _ 才 - ガ -_... 」 — yi'AiFL J 


mi < u > | 


.'小，. 


フ''名®設定 
シ-'ョア'名 ㈣ ： 


0 印刷時にシ''ョフ''名を入力前 ( E ) 

ハ 15 スワ-ド0: 

1111 4桁①数字を入力します。 


C 


キ心セル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力します。 

0 [印刷形式]で[確認印刷]を選択し 
ます。 

@「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

パスワード 
4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョプ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 
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4 便利な印刷機能 


^ 


Macintosh プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[部数]に印刷 
部数を入力します。 

❹[ジョブタイプ]パネルの[印刷形 
式]で[確認印刷]を選択し、[ジョ 
ブ名]、[パスワード]を入力しま 
す。 

❺[設定の保存]をクリックし、確認 
メッセージが表示されたら[〇 K ] 
をクリックします。 

©印刷します。 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 
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㊄〶 〶〶㈣ 


P 印刷結果を確認します。 

Q 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入 
^力します。 

❶ [+? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー] 
を表示します。 

〇 [ ) 「設定」スイッチを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸ [+ ン「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

© I >「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 

❺手順❸,❹を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 

❻[ジョブセレクト]で[+^「メニュー十」スイッチまたは[^>「メニュー 
一」スイッチを数回押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名）を選 
択します。 

❼(身「設定」スイッチを押します。 

® [COLLATING AM 〇 UNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 

( ) 「設定」スイッチを押します。 

残りの部数の印刷が行われます。 






















































パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」スイッチを押 
し、設定しなおします。 

印刷を行わない場合は、手順❻で I ) 「キャンセル」スイッチ 
を I 甲すと[ジョブサクジョ Y = ENTER / N = CANCEL ] と表示し 
ます 。I ) 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。 
また、〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャを使ってもジョブを削 
除できます。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する 
方法 

❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラ 
厶])-[沖データ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI 
ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

® [閉じる]をクリックします。 

〇下のウインドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから 
[スプールジョブの管理]を選択します。 

® [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(初期値は 
PASSW 〇 RD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブ 
が表示されます。 

© リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックしま 
す。 


❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 
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印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパス 
ワードを入力してから印刷することができます。 


㈣ 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われま 
せん。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置し 
ます」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 
内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバの認証印刷機能を使用するた 
めには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM を使用してプ 
リンタドライバをインストールする必要があります。 


y アプリケーシヨンから印刷します。 
WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 


OKI MICROLINE 5400 ( PS ) のプ□パティ 




m | P08tScrpt | 

リンタの棵能©- 


■PASSW0RD2 


t 設定の変更 ( hi ): 

ジョブタイブ 

■ 1 

■ 認証印刷 




既定値(こ戻」 


ーキャンセル」 


OKI MICROLINE 5400 ( PS ) のブロパティ 




用紙| 5ラフ M スデノ W スす;シヨン1 PtastScrirtl 


「カン 娜能® - _ 

IPASSW 0 RD 2 1 71 

IPASSWORD 3 1 一 J 


設定®変更 ( H ): 




既定値に戻す©」 


和ル」 通用 ( A ) 」 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[ジョブタイプ] 
を、[設定の変更]で[認証印刷]を 
選択します。 


❺[プリンタの機能]で [PASSWORD 
1〜 4] を選択し、[設定値の変更] 
で値を設定します。 

PASSWORD 1〜4 

4桁のパスワードの各桁の数字を設 
定します。 

©印刷します。 


4便利な印刷機能 


® ® ® ® S 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 


nu 


；スワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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® © © © ® @ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプシヨン]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 



ジョブ名の設定 
ジョプ獅： 

I 

|7印刷時にジョブ名を入力する 


パスワードが 

「111 


4桁の数字を入力します。 


F …… L'li . 1 キ心セル 


0「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、 [ OK ] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるよラになります。 
パスワード 
4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「ジョブ名入 
力」画面で「ジョブ名」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


へしン颚定 I 詳細印刷オフ。シ S ン1カラ-|オーバ-レイ| 

，..印刷品位 < a ) -1「印刷形式—— 

r 通常 印刷 

/ 「 r_a ^ 

I 、 JUJJL^ 


m s 証設定妙 -」 J 


r ? れい 

( f ふつう 


~はやい r け 




J 


[ OK | キャンセル」 


pf ョゴ名の設定 
ジョブ名扭)： 

I 

W 印刷時にジ3ブ名を入力する ( E ) 


バスワード (£): 


(fm 


4桁の数字を入力します。 


て r 


キ心セル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 

® 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるよラになります。 

パスワード 
4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
正します。 


■パスワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


^ 



Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WincbwsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
(Windows2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるよラになります。 

パスワード 
4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K] 
をクリックします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
疋レま9 〇 


nu 


；スワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [ジョブタイプ]パネルの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択し、[ジョ 
ブ名]、[パスワード]を入力しま 
す。 

〇 [設定の保存]をクリックし、確認 
メ ッ セージが表示されたら[〇 K] 
をクリックします。 

©印刷します。 


Macintosh プリンタドライバ 











































































© / □ □ A 


2 プ ') ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 [ 十) 「メニュー 十」 スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー] 
を表示します。 


❷ u r 設定」スイッチを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

q I 十） r メニュ —十」 スイッチまたは 〇 r メニユーー 」 スイッチを数回 
押し、パスワードの最初の桁を入力します。 


❹〇 


「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 


❺手順❸，❹を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 


❻[ジョブセレクト]で ■ + ) 「メニュー 十」 スイッチまたは\^>「メニュー 
_」スイッチを数回押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名）を選 
択します。 


〇 ( j r 設定」スイッチを押します。 

❽ [COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 
「設定」スイッチを押します。 


〇 


認証印刷ジョブの印刷が行われます。 



•パスワードを誤って入力した場合は、< 丨「戻る」スイッチを押 

し、設定しなおします。 _ 

• 印刷を行わない場合は、手順6で c _ J 「キャンセル」スイッチを 
ネ甲すと[ジョブサクジョ Y=ENTER / N = CANCEL ] と表示しま 
す 。 I j 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削 
除できます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する 
方法 

❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラ 
厶])-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI 
ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

® [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから 
[スプールジョブの管理]を選択します。 

® [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(初期値は 
PASSW 〇 RD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

© リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックしま 
す。 

❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 


■パスワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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印刷ジョブをプリンタのハードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブ 
の処理がらコンピュータを早く開放することができます。 




プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われま 
せん。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置し 
ます」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 
内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 
スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライ/《のバッファ印刷機能を使用す 
るためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用し 
てプリンタドライバをインストールする必要があります。 


Windows PS / PCL プリンタドライバ 

❶ 

❷ 



-印刷形式(』 

® 通常印刷 
〇印刷 
〇認証印刷 
〇ブリン$に保存 

部数©: [ r ^ l □部単位で印刷江） 


〇?れい 
©ふつう 

〇 はやい □け十; 




1 ゥ i + マ-彎 ... 丨 1 

1 その他姐..|1 



印刷効果迄) 


a 


厂左右反転 ( M ) 


iWW 7 \ ，バト rim ] 


印刷前に卜''ラムクリベンゲを実行する(段 

キャンセル」標準迫 ） j 


OK 


❸ 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

[プロパティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
(Windows2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

| [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

[ホストの開放を優先する]に 
チェックを付けます。 
(WindowsMe/98/95 PS プリンタ 
ドライバでは[デバイスオプシヨ 
ン]タブの[プリンタの機能]で[ホ 
ストの開放を優先する]を、[設定 
の変更]で[オン]を選択します。） 


(WindowsXP PS プリンタドライバの画面） 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [ジョブタイプ]パネルの[ホスト 
の開放を優先する]にチェックを 
付けます。 


4便利な印刷機能 


® ® ® ® S 


pc の開放を早くしたい（バッファ印刷） 


nu 


P 0 の開放を早くしたい(スプ I ル印刷) 
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w ® ® ® ® S 

ジョブを保存して繰り返し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパス 
ワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。 


㈣ 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場 
合、[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行わ 
れません。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは n プリンタを設置し 
ます」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 
内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


y アプリケーシヨンから印刷します。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 





OKI MICROLINE 5400 (PS) のブ□パティ 


用紙|グラフィックスデバイスオブシヨン| PostScript | 

「ブリンタの機能®- 

IPASSWORD2 1 71 

IPASSW0RD3 1 

設定の変更 (U): PASSW0RD4 

I 1 zl 


既定値に戻寸 (£) 2 




和ンセル J 通用 (6) 」 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[ジョブタイプ] 
を、[設定の変更]で[プリンタに 
保存]を選択します。 


❺[プリンタの機能]で [PASSWORD 
1〜 4] を選択し、[設定の変更]で 
値を設定します。 

PASSWORD 1 ~4 

4桁のパスワードの各桁の数字を設 
定します。 

©印刷します。 


ジヨブを保存して繰り返し印刷した 
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4 便利な印刷機能 





WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択し 
ます。 

0「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 

印刷時に ジョブ 名を入力す る 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるよラになります。 

パスワード 
4桁の数字で設定します。 

@印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合「ジョブ名入力」 
画面で「ジョブ名」を入力し、 
[OK] をクリックします。 

ジョブ 名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


ジ 3 ゴ名の設定 
ジ3ゴ名 


F 印刷時 I こジ3ゴ名を入力する 


パスワード0: 


|rm 


4桁の数字を入力します。 


1：.. O . K . ：] キャンセル 


nu 


ジヨブを保存して繰り返し印刷したい 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択し 
ます。 

@「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 

印刷時に ジョブ 名を入力す る 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるよラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

@印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合「認証設定」画面 
で「ジョブ名」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 


ジョブ 名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 

























































































® © © © ® @ 


Windows PCL プリンタドライバ 


.1 設定 1印刷オフ、ン I カラ -I 



^印刷形式 U ) 

〇 通常印刷 
〇 確認印刷 


|-®フ-施保存、 I 匚譯-1設定妙.]】 
部数 辦 圍 mg 陣位で印!! ( L ) 


〇 きれい 「 ffiA ■稲小- 

SS 、 □け十抑 に】 


©縦 

〇桷 


0 


I ウ； Hi - マ H) ⑽ I I 才ーハ''-！/イ M ... つ I フ心卜®... ] 匚 €伽 


J _ ™ 0 k — | キャンゼル J 「 ^ I 


シ、プ洛 ㈣ ： 


0 印刷 B 寺にシ''ョフ''名を入力抑 ( E ) 

ハ 15 スワ-ド (£): 

1111 4桁の数字を入力します。 


キャンセル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
(Windows20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択し 
ます。 

0 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるよラになります。 

パスワード 
4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合「認証設定」画面 
で「ジョブ名」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：丨 MICROLINE 5400 

一丨ジヨブタイプ 


出力対象：〔プリン 


印刷形式： 〇通常印刷 0ホストの閉放を優先する 

¢3 i 羅正印刷 


•プリンタ(こ f 呆存 J 
ジ3ブ名： [jobl I 

バスワード： ijm 1 4 T 行の数字を入力します 
□印刷前にドラムクリーニンダを実行する 


設定の保存 I 


I キャンセル I I フリント 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブタイプ]パネルの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択 
し、[ジョブ名]、[パスワード]を 
入力します。 

❹[設定の保存]をクリックし、確認 
メ ッ セージが表示されたら[〇 K] 
をクリックします。 

©印刷します。 


■ジヨブを保存して繰り返し印刷したい 
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2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 


〇丨+〉「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー] 
を表示します。 

❷「設定」スイッチを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸丨 +7「メニュー十」スイッチまたは■ニノ r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

❹I >「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 

❺手順❸,❹を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 

❻[ジョブセレクト]で1"+ノ「メニュー十」スイッチまたはし 〆 ノ「メニュー 
-」スイッチを押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名）を選択し 
ます。 

〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❻ [COLLATING AM 〇 UNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し 、 (J 
「設定」スイッチを押します。 

印刷が行われます。 


4便利な印刷機能 


ん□□ヽ 


nu 


ジヨブを保存して繰り返し印刷した： 
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メ干"| •パスワードを誤って入力した場合は、 c 1「戻る」スイッチを押 
i 一一 —J し、設定しなおします。 _ 

• 印刷を行わない場合は、手順6で CU 「キャンセル」スイッチを 
ネ甲すと[ジョブサクジョ Y = ENTER / N = CANCEL ] と表示しま 
tol ) 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削 
除できます。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する 
方法 

❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラ 
厶])-[沖データ ]- [〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI 
ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

® [閉じる]をクリックします。 

〇下のウインドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから 
[スプールジョブの管理]を選択します。 

® [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(初期値は 
PASSW 〇 RD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

© リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックしま 
す0 


❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 










® © © © ® @ 


小冊子を作りたい(製本印刷) 


パンフレツトのような小冊子を作成できます。 

㉞： 


アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 
WindowsMe/98/95, NT4.0 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリ 
ンタドライバ、 MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 
オプションの両面印刷ユニットが必要です。 

プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」 
(セットアップ編）をご覧くださし、0 



WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



⑩ 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[シートごとの 
ベージ]で[ノ」冊子]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックし、[用紙 
サイズ]で実際に使用する用紙サ 
イズを選択します。 

(例） A4 サイズの用紙を 
使用して A5 サイズ 
の /J \冊子を作る場合 

[詳細設定]の[用紙 
サイズ]で [A4] を選 
択します。 


[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX] または[プリン 
夕]フォルダの [OKI MICROLINE 5400 (PS)] アイコンをマウスの右ボ 
タンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]タブで[詳細な印刷機能 
を有効にする]にチェックを付けてください。 


メモ 


小冊子を作りたい(製本印刷) 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


Windows PCL プリンタドライバ 
❸ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003で NetBEUI や別のコンビュー 
夕上の共有プリ ンタでネットワークにI妾続している場合は利用で 
きません。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003で[製本印刷]が選択できない場合 
は、[プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダの[〇 Kl MICRO¬ 
LINE 5400 (PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プ 
ロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [MLLAPP3] を選択 
してくださし、。 

❶アプリケーションを起動します。 
❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 

® [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[折丁]、 [2 up ]、 [右開 
き]、[とじ代]を設定します。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

小冊子が右開きになるよう印刷しま 
す0 


@ [設定]タブの[サイズ]で用紙サイ 
ズを選択し、[オプション]をク 
リックして[用紙サイズを変換す 
る]にチェックを付けて、[変換] 
で該当する値を選択します。 




メモ 


(例） A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [A4] を選択します。 


小冊子を作りたい(製本印刷) 
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® © © © ® @ 


フオー厶を登金录したし、（フオー厶才ーバーレイ） 


プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することが 
できます。 




プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

WindowsMe/98/95PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ス 
トレージデ/<イスマネージャ」 (72 ぺージ） をご覧ください。 
Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 

WindowsNT4.0PS プリンタドライバのフォー厶才ーパーレイ機能 
を使用するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM 
を使用してプリンタドライバをインストールする必要がありま 
す0 


Windows PS プリンタドライバ 


7 フォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を FILE :] にします。詳しくは、「印刷データをファイルに出力 
したい」 （154 ページ)をご覧ください。 

❷アプリケーシヨンでプリンタに登録したいフォームを作成します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❹[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])をクリックします。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作は必要ありません。） 

3 [オーバーレイ]タブの[フォームの作成]を選択します。 


レイアウト.用紙/品質印刷オフションカラ-ホ-パ-レイ 


@7オームの作成 




印刷するオーバーレイ妙 


削除 (U 


定義済みオーバーレイ(£〉： 


オーパーレイ 


|匸 キャンセル ] 


(WindowsXP の画面） 

@印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 


〇 [印刷先のポート]を元に戻します。 


■フォ—厶を登録したい(フォ—厶才—バ—レイ) 
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4 便利な印刷機能 


^ 


2〇 KI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登 
金录します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネージャ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]を 
選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をク 
リックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

❹[ファイル]メニューがら[プロジェクトの新規作成]を選択します。 

® [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。 

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。 
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@プロジェクトに追加したフォームファイルを夕'プルクリックし、「名前」を入力 
し、[〇 K ] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。 



©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 


❽完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

© OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 










































® © © © ® @ 


3 


プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーシヨ 
ンから印刷します。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 （ WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] をク 
リック 、 Windows Server 2003 では[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。） 

©プロパティを開きます。 

WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合 
[OKI MICR 〇 LINE 54〇〇 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

WindowsNT 4.0の場合 

[OKI MICROLINE 54〇〇 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択します。 

©オーバーレイを使用する設定をします。 

[オーバーレイ]タブで[オーバーレイを使用する]を選択します。 

〇 [新規]をクリックします。 


P —バーレイを使用する 

印刷する才-バーレイ尬 


定義済みオーパーレイ ( D : 


_ 新 _…」 H 


❺[フォーム名]に〇 KI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入 
力し、[追加]をクリックします。 


❻[オーバーレイ名]を入力し、[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用する 
ページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」 
を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。 


メモ 


才ーバーレイは、フォー厶の グループです。 1つの才ーバーレイに3つ 
のフォー厶を登録す ることができます。 フォー厶、才ーバーレイは登 
録 した 順に重ね 合わされます。 


オーパ'-レイ名妙：「レター 

印刷するペ-ジ(£〉: 

ペ-ジを指定◎: | 

スージ番号を区切って入力するか、ぺ 
例: U5-12 

登録フォームのゲループ化一 


フォ'-ム名(砂： |^ki.HST 


I 名称3 


广 


mm J 

[ ~~ ok ] 和ンセル j 


©[〇 K ] をクリックします。 

❽定義したオーバーレイの中がら印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



❾印刷します。 


■フォ—厶を登録したい(フォ—厶才—バ—レイ) 


137 


















































































4 便利な印刷機能 




Windows PCL プリンタドライバ 
7フォームを作成します。 

❶[印刷先のポート]を旧 LE ] にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力し 
たい」 （ 154ページ) をご覧ください。 

©アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。 

©印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 

〇 [印刷先のポート]を元に戻します。 


P OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登 
金录します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネージャ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]を 
選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をク 
リックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

❹[ファイル]メニューがら[プロジェクトの新規作成]を選択します。 


nu 


フォ—厶を登録したい(フォ I 厶才—パ—レイ) 
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® [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追 
加されます。 



@プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、 [ D ] に任意の 
数字を入力し、[〇 K ] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでく 



©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

© OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 















































® © © © ® @ 


3 


プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーシヨ 
ンから印刷します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 

@「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックを付け、[オーバー 
レイの定義]をクリックします。 



印刷するオーハ、こ1/1 vV)： 


|_追加 (£) 


肖聯 ( B > I 


定義済みオー:^レイ(ひ 


才'■ハ M / イの定義 ( p ... 


テスト印刷 (3 


キャンセル|| vim ) ||標準 ( u ) 


@[オーバーレイ名]を入力し、 [ D ] に〇 KI ストレージデバイスマネージャで登録 
したフォームの ID を入力します。 


定義;'編寺瞻 


[ 追加 (£) 


更_ 


才'■•ハ'''•レイ名 ㈣ :砂，ド 


id ： FT 


印刷する v - m 
v -作指定 ◎ 


メモ 


才ーバーレイはフォー厶のグループです。1つの才ーバーレイに3つの 
ID (フォー厶ファイル）を登録することができます。フォー厶、才一 
バーレイは登録した順に重ね合わされます。 

〇 [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力します。 

© [追加]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 


■フォ—厶を登録したい(フォ—厶才—バ—レイ) 
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4 便利な印刷機能 



©定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



©印刷します。 


nu 


フォ—厶を登録したい(フォ I 厶才—パ—レイ) 
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高解像度で印刷したい 


® © © © © @ 


600 X 1200 dpi の高解像度で印刷することができます。 

❸ 


PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 
場合は、[印刷品位]で「ふつう」または「はやしヽ」を設定すると正し 
く印刷できる場合があります。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 


DKI MICROLINE 5400 ( PS ) のプ□パティ 


ユ j 上 j 


a ラフイツクス|デパイスオブシヨン| PostScript | 


きれい 


解像度 ( B ): 

タイヌ'-ジカラー管理を使用しない (mmxQ) 
C イメージカラー苷理を使用（低速 KU > 

レンダリン y の 5 M 択 ... 


-ハーフトン⑻- 


ブリン如設定を使う (£) r 下の設定を使う®) 

スウリ-ン線数 (£>: pTOO - ス W -ン角度®: |4&0~ 


a 「 


ネガイメージで•印刷する妙 
ミラ-イメージで.印刷，る (M) 


拡大/縮小 ( D : |&〇 ^ » 


既定値(こ戻す©〉 


^ 


-キャンセル」 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

® [プロパティ]をクリックします。 

〇 [グラフィックス]タブの[解像度] 
で[きれい]を選択します。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


レイアウト I 用紙/品質 j 印刷オフ , シ，ン 1 カラ-«_才-パ-レイI 



〇 はやい □トナ十フ''® 
拡大.縮小 ⑤ 

[Too ~_ (i-iooo«) 


印刷形式 y 
® 通常印刷 
〇 確認印刷 
C5E 印刷 
〇 ゴリンタIこ保存 

部数® [T - ®] □部単位で印刷 (L) 




I ゥ对 +7H)«L | 

1 | 


1 標準® | 


キゃンセルI 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[きれい]を選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

■關洲叫 I 奴 [mi 彳挪！ 

I印刷才： 


v -ン激定|識 b m\^rvo |カラ-|才 
「印刷品位®- 


「印刷形式 u ) 




「拡大•縮小®— 


通常印刷 
r 確認印刷 
r 認屋正印刷 

r プリンタに保存疆離紙| 
部数 (0: | T "3 「部単位で印刷 ( L > 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリツクします。 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[きれい]を選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[グラフィツ 
クス]の[解像度]で [ 1 200] を選択 
します。 


高解像度で印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


Windows PCL プリンタドライバ 



印刷形式 U ) 

I ® 通常印刷 
〇 確 E 印刷 
OISE 印刷 
〇フ ツン知:保存 


〇 はやい 


□トナ十 r '® 


部数 紳 _ □部単位で印刷似 
- 拡大•縮小迄)--- 
11〇〇 


® 縦 
〇 横 


□180* 

□180* 


0 


I I I オーハ'イ⑽ .. | I フオント(£)„. ) I その他 (QL 


匚 


ヘルブ ) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WincbwsXP では[詳 
細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[きれい]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 


: 011 CR0UNE 5400 


丄令 I 出力対象： ( yu > 




:口刷品位 ： [i 


[□部単位で印刷 □ 100° 

0用紙チヱック □トナーセープ 

□ マルチバ—パストレイを手差しとして扱う 


) r プリントつ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブオプション]パネルの[印 
刷品位]で[きれい]を選択しま 
す。 


nu 


高解像度で印刷したい 
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Mac OSX プリンタドライ/く 

プリンタ： [MICROUNE S400 _ 



檐能セット： f 印刷品位 _ 



プレビュー j ( PDF として保存…) f ファクス… J (キヤンセル) 卜 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [プリンタ機能]パネルの[印刷品 
位]機能セツトで[印刷品位]で[き 
れい]を選択します。 

















































































® © © © ® @ 


細線がかすれるのを防ぎたい 


アプリケーシヨンがら極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 


( 7^1 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 
〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 


Windows PCL プリンタドライバ 


I 設定 r 印刷ォフ。シ。 r カラ叫 
印刷品位®) 




「印刷形式 y —— 

® 通常印刷 
〇 確認印刷 
〇認脚刷 
〇フ n 保存 


(i _ □ 部単位で印刷 (u 


〇 きれい 

mm 

3 はやい 


〇 はやい □け十フぐ① 

印刷の向き® 


拡大•縮小 (£) 一 
1100 


® 縦 
〇 横 


0 


[ ヴ: t + マ，… ] | 才-ノトレ修 ~1 | フォント 0". HMI その他 ®…II 

f ^4(u) 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パテイ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 


画像品質® 

速い * - 3 i 

困った時には 

□ 拡穴•縮小を伴う印刷時に、 V 〜ンルイアウトを維持サ5© 
□重ね合わせの描画を正確に表現寸る⑧ 

□ 100«©黑は常に 11(10 卜卜で生成寸る© 

□ 黑い文宇は背杲の上に重ね合わせて印刷する(© 

( E 極雛枝補正綱〉、 

定を優先する © 

口 印刷前に卜''ラムこン作実行する她 
□ホストの放を優先す 

0 スフ*-ルフ7イル①サイス'专小さく t 5< EMF 無効〉® 


~W'~ 


匚和ン iy レ ） 1 ヘル/妙 I [ 標準 P ] 


® [極細線を補正する]にチ I ックを 
付けます。 


細線がかすれるのを防ぎたい 


143 






















































TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 

フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
v y のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 

• 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンで 
は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。 

• WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 PS プリンタドライバはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

• Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 




全胺I詳細 
フォント 


色の管理1ォプシ I ン 
デパイスオブシヨン 


I用紙 

I 


I i>. ラフィゥウス 
PostScript 


' フォント(こより、 TrueType フォント奄ブリン机;送 If する0 ' 


' TrueType フォン KD (戈わりに、常にブリン$フォントを使う(旦〉 

印刷は速くな0ますが、ブリン如;よって印刷結果が異なります。 

'常に TrueType フォントを使う① 

True-Npe フォントを使う埸合、印刷は遇くなります力\ど①ブ II ン$でも印 
刷結桌&同!^:如ます* 


フォント©送信方法©.. . I 既定値に戻す迫） 

OK I i キャンセル」 適用(6> ■ 


❶[スタート H 設定]-1[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 6400 ( PS )] ァ 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

❸[フォント]タブの[フォントによ 
り 、 True Type フォントをプリン 
夕に送信する]を選択します。 

A すべての TrueType フォ 
•ノン トをプリンタフォン 
卜に置き換えることは 
できません。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コントロールパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。） 



❷ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] ァ 

イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

❸[デバイスの設定]タブの[フォン 
卜代替表]で、 TrueType フォン 
卜をプリンタフォントに置き換 
え、[〇 K ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューから[印刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

@ [レイアウト]タブの[詳細設定]を 
クリックします。 

❼ [ TrueType フォント]で[デバイス 
フォントと代替]を選択します。 


4便利な印刷機能 


® ® ® ® S 


プリンタフォントに置き換えて印刷したい 


nu 


プリンタフオントに置き換えて印刷したい 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


Windows PCL プリンタドライバ 




ITRI 


全般 | ホ卜 | スクゲ:广ル | 共有 | セキュリティテ''ハ''イスの設定 1 


Trebuchet MS： « Don't Substitute〉〉 
卜黎 Verdana： 《Don't Substitute》 
i • Webdings： くく Don't Substitute〉〉 
卜譬 Wingdings： <Wingdings> 
i • Wingdings 2： くく Don’t Substitute〉〉 
餐 Wingdings 3： « Don't Substitute〉〉 


MS 明朝:く 平成明朝 W3> 

^ MS P ゴシック: «Don't Substitute》 
餐 MS P 明朝: « Don't Substitute〉〉 

「.ms ゴシックの設定の変更 (e> —— 




Umvers Extended 

Wingdings 
^apfChancery 
^.apf Dingbats 
平成明朝 W3 

Ea^TseroamM 




mEi 


キ¥ンセル」 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] ァ 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

©[デバイスの設定]タブの[フォン 
卜代替表]で TrueType フォント 
をプリンタフォントに置き換 
え、[〇 K ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューから[印刷]を選択します。 

❺[プロパティ]をクリックし、[詳 
細]タブの[グラフイツクス]の 
[ TrueType フォント]で[デバイス 
フォントと代替]を選択します。 


TrueType フォントの出力形式© 

〇 アウトラインフォントとして W ンロ十 
® ピットマッフウォントとして W ン卩ード 
■ 0” ンタフォントで 匿き 換え 5<5) | 

フ对ント g き換えテつ''ル 
TrueType フォント®: 

ms 

MV Boli 
NSimSun 
OCRB 

Pa latino Linotype 

PMingLiU 

Raavi 

Shruti 

SimHei 

bimSun 


8, 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パテイ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[フォン 
卜]をクリックします。 

❺「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]にチェックを 
付けます。 

@ [フォント置き換えテーブル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフォントに置き換えるかを指定 
します。 


プリンタフォントに置き換えて印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


Macintosh プリンタドライバ' 


遠 ファイル偏集 I 


、ルプ 


ホスト側で遥折したフォント 


プリンタ名/ゾーンの変更... 
File ダウンロード... 36 D 
フォントリスト表示...明 L 
ディスクの初期化... 




- yim . 


i»apJ 


中ゴシック B B B -等幅 [TT] 

中ゴシック体 [PS】 

等幅ゴシック [PS] 

Osaka [TT] 

Osaka-H«|g [TT] 

_J ュウミンライト _KL[TTI 
リュウミンライト -KL- 等幅 [TT] 


ホスト側のフォントで印刷 

• 平成角ゴシック f 本 W5 
• 平成角ゴシック体 W5 
• 平成角ゴシック f 本 W5 
• 平成角ゴシック体 W5 
，平成角ゴシック 
>平成明朝体 W3 
• 平成明朝体 W3 


[ 置換する 


[ 匿換しない I 


| 0フオント屋き換えを有効(こする》 


〇 [MicrolinePS]-[MicrolinePS 
Utility]-[MicrolinePS Utility] を夕' 
プルクリックします。 

❷[ユーティリティ]メニュー がら 
[フォントの置き換え…]を選択し 
ます。 

❸[ホスト側で選択したフォント]ご 
とに、[置換する]または[置換し 
ない]をクリックします。 

〇 [フォント置き換えを有効にする] 
にチェックを付けます。 

©[保存]をクリックします。 


nu 


プリンタフオントに置き換えて印刷したい 
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置き換えフォントー覧表 


ホスト側で選択したフォント 

フォント 

印刷に使用するフォント 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

GothicBBB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

— 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

〇 saka- 等巾邑 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

— 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W5 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝- M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoBI 01-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinA 101-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

— 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フォント 
















































® © © © ® @ 

コンビユータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを 画面 表示のまま出力できます。 

㉞ 印刷時間が長くなることがあります。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 


選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] ァ 

イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 



❸[フォント]タブの[常に TrueType 
フォントを使う]を選択します。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


I MICRO LINE 5400 (PS) 葬 S ■オプション 


用紙サイズ : M 
辛…囤クラフィ'クウス 

申.. • イヌ-ジの色の管理 
ICM の方法: 1CM 


- fe* 


TrueType フォント：Iリフトフォントとしてダウンロ'-ド 


3 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

e [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]を 
クリックします。 

❺ [ TrueType フォント]で[ソフト 
フォントとしてダウン□ー ド]を 
選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


詳細な印刷機能:有幼 
E ^ PostScript オブシヨン 
3洗ブリン如)機能 

用紙厚: ブリンタ設定 

マルチハゥィストレイを手差しとして扱う:舰 
自勒トレイ切り替え:®1 
用紙チ I ツク : M 
18(T : 回転なし 


)Q キゃンセル 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タプの[グラフィックス] 
の [ TrueType フォント]で[ソフ 
トフォントとしてダウンロード] 
を選択します。 


コンピユ—夕のフオントで印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


TmeType：?a ン KD 出力形式© 
07 トラインフォントとして W ンロ+ 
® ビット7クフウォントとして 5' ウンロ-ド 
1□”ンタフオントで蛋き換える@ | 



Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[フォン 
卜]をクリックします。 

❺「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]のチェックを 
外します。 

アウトラインフォントとしてダ 
ウンロード 

プリンタでフォントイメージを作成 
します。 

ビットマップフォントとしてダ 
ウンロード 

プリンタドライバでフォントイメー 
ジを作成します。 



コンピユ—夕のフオントで印刷したい 
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Macintosh プリンタドライバ 


4 ファイル偏集 


\ルプ 


プリンタ名/ゾーンの変更... 
File ダウンロード... 36 D 
フォントリスト表示...明 L 
ディスクの初期化... 




フト-ン Pin . 


〇 [ MicrolinePS]-[MicrolinePS 
Utility]-[MicrolinePS Utility ] を 
ダブルクリックします。 

❷[ユーテイリテイ ] メニューから 
[フォントの置き換え…]を選択し 


ます。 


フォントの屋き換え 

ホスト側で遇折したフォント 印刷に使用するフォント 

Itaayil 

1元に戻す1 

中ゴシック B B B [TT] —平成角ゴシック体 W5 \± 

中ゴシック B B B -等幅 [TT] —平成角ゴシック体 W5 11 

][ キャン 1z ル| 

中ゴシック体 [PS】 —平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック [PS】 —平成角ゴシック体 W5 

Osaka (TT] —平成角ゴシック体 W5 

Osaka- 等幅 [TT】 —平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライトー KL【TT] —平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 [TT] — 平成明朝体 W3 F 

1ヘルプ1 

1屋換しない| 


IQ フ： r ント屋き換えを:有幼(こ T る, 



@ [フォント置き換えを有効にする] 
のチェックを外します。 

©[保存]をクリックします。 
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プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 


㉜ 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コント □— ルパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。） 

©プロパティを 開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 54〇 O ( PCL )] 
アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

WindowsXP / 2000 / Se 「 ve 「2 〇〇3 
の場合 

[OKI MICROLINE 5400 ( PCL )〕 
アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[印刷設定]を選択 
します。 

WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 54〇 0( PCL )] 
アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[ドキュメントの 
既定値]を選択します。 


ドライが該定©保存 


設定名 


設定1 


0 用紙音報を保存する 


r 


OK i | [ キ心セル I 


©レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなど各設定を変更しま 
す。 

〇 [設定]タブの [ ドライバ設定]で 
[追加]を選択します。 

® [設定名]に設定の名前を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保存します。 

最大14個まで保存する 


ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


設定I印刷オフ，,ンIカラ- 

「用紙—— 


サイスぐ®: |A4 210 x 297mm 

給紙方法®: |自觔逞択 
用紙厚®: |乃ン5設定 



[II 常印刷 


3 

詳細設定©).. . I 




|設定1 


Js 称未設定） 


酵 ザ 


キゃンセル」—通用⑻」ヘルプ 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[ドライバ設定]で、使用する設定 
を選択し、[〇 K ] をクリックしま 
す。 


■プリンタドライバの設定を保存したい 
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頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


㉞ 


WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 


フォント | デバイスオブシヨン 

I 謹 ^ hbThhhh I 秘 ^ 

用紙サイズ©: M <209.9 x 297.0 mm) 


用 1 


PostScript^^l 


5 


レ I u 


□ I 

はがき ■ 

1} 


1^5(1) FT i 


0 


縦® 
' 桷 (L〉 


給紙方法©: | 自觔逞択トレイ 

mm >- [i 3 ユーザー設定 1 r 」 余白の編集 < p _ 

詳細オブション ( m >... 1パージョン f 畜報®…」既定値(こ戻す© 




® [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 5400(**)](** 
は PS または PCL (プリンタドライ 
パの種類)）アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

©各設定を変更し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003プリンタドライバ 


レイアウ h 用紙/品質印刷オフ、ンカラ- 


印刷の向き 
® 縦 (E) 

〇桷 (U 

〇 桷蛋き(こ回転(£〉 

両面印刷 
® なし (N> 

〇 長辺を德晓必 
〇 短辺を綴 b 抑 

「ページの嬾序—— 

® Ji (0) 

〇 逆(旦） 


シートごと①ページ®:丨1 


:lf J 


キゃンセル 1| 適用砂 


〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 5400(**)](** 
は PS または PCL (プリンタドライ 
ノ \'の種類) ） アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[印刷設定] 
を選択します。 

©各設定を変更し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


WindowsNT 4.0 プリンタドライバ 




i?>xi 


へ。ーン'殼定|詳細| en 刷オフ•シ 3 ン|カラ'-|ォ'■パ七| 


用紙サイで@:|函 


觔逞択 

「印刷の向き Q —— 


0 


[ 7^1 r «(〇 [ V s ), ^ 回転© 


「両面印刷 (© —— 

\ a \ ( J •なし ( jj ) [ aQ r 長い辺® 胃 r 短 t 切砂 


a 


1 




キゃンセル」 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 5400(**)](** 
は PS または PCL (プリンタドライ 
ノ \'の種類) ） アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[ドキュメ 
ントの既定値]を選択します。 


©各設定を変更し、 
クします。 


[〇 K ] をクリツ 


4便利な印刷機能 


® ® ® ® ® S 


プリンタドライバのデフオルトを変更したし 


nu 


プリンタドライバのデフオルトを変更した： 
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® © © © ® @ 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：丨 MICR0UNE 5400 
「I一股設定 ; 

g ®:[ l ] 


出力対象：丨プリンタ 


ページ：全べ'•ジ 

Q ページ指定： E 卜— [ 


給紙元：®全体 
〇1枚目 


1自助遇折 


| n-n 


|トレイ1 

1幸1 


)r プリント1 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©各設定を変更し、[設定の保存]を 
クリックします。 

❹確認画面で[〇 K ] をクリックしま 
す。 


を•う 


[用紙設定]ダイアログ 
の初期設定は変更でき 
ません。 

アプリケーション独自 
の設定項目は保存され 
ません。 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： MICROLINE 5400 _ 
プリセット： 




0 Stitt 


@ r プレビュ f pdf として保存…、 (キャンセ^^ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©各設定を変更します。 

〇 Mac 0 SX 10.1.5 以前の場合は、 
[カスタム設定を保存]を選択しま 
す。 


Mac OS X 10. 2以降の場合は、 
[プリセツト]で[別名で保存]を選 
択し、「プリセットを保存」画面で 
適当な設定名を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 


0 [キャンセル]をクリックします。 

(B) 


印刷時に[プリセット] 
で保存した設定名 （Mac 
〇 S XI 0.1. 5以前の場合 
は[カスタム])を選択し 
てください。 


■プリンタドライバのデフオルトを変更した 
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4 便利な印刷機能 



トナーをセーブして試し印刷したい 


Q 


を 

セ 

I, 

し 

て 

試 

し 

印 


トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時に10096黒の色はそのまま保存することで、きれいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 
像によってことなります。 


㈣: 


100%黒の色には無効です。 

ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。 


PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーシヨンがありますが、 
CMYK で印刷指定をした場合は無効となります。また 、 PostScript 
でグレースケール（モノクロ）印刷した場合も無効となります。 


• CE カラースぺースで印刷データを作成する〇 S やアプリケーシヨ 


ンでは無効となります。 


• WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 


は、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリン 


タドライバをインストールする必要があります。 



Windows PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
(Windows2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません） 

〇 [印刷オプション]タブの [ トナー 
セープ]をチェックします。 
(WindowsMe/98/95 PS プリン 
タドライバでは、[デバイスオプ 
ション]タブの[プリンタの機能] 
で[トナーセーブ]を、[設定の変 
更]で[あり]を選択します。） 


㈣ 


[カラー]タブ (Windows 
Me /98/95 PS プリンタドラ 


イバでは[デバイスオプ 


シヨン]タブ)の[印刷モー 


ド] で [ASIC カラー マッチ 
ング]が選択されていない 
場合、[トナーセーブ]は 
選択できません。 

• WindowsNT 4.0 PS プリン 


タドライバで本画面が表 
示されない場合は、[詳 
細]タブの[プリンタの機 
能]の[トナーセーブ]で 
[あり]を選択します。 


































® © © © ® @ 


Windows PCL プリンタドライバ 

國 I 



「印刷形式 U ) —— 

©通常印刷 
〇確 E 印刷 
〇認_1印刷 
〇フ物 ( C 保存 


〇 きれい 

® ， So う 

〇 はやい 


©縦 

〇携 


部数( 純 _ □部単位で印刷。 
「拡大•箱小®—— 

(ョトナ十”:: I :: 1 < 


□ 180 - 

□180* 


a 


I ウ H 个娜 .. J [ : …] I フオント®... ] [ M ) 他®... ] 


L 


J 


|匚 キゃンセル] 丨 ヘルブ J 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
(Windows200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの [ トナー 
セーブ]をチェックします。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [ジョブオプション]パネルの[卜 
ナーセーブ]にチェックします。 

主, ノ) [カラ—オプション]パ 
、 ， ネルの[印刷モード]で 
[ASIC カラーマッチ ン 
グ]が選択されていない 
場合、[トナーセーブ] 
は利用できません。 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： ([MICROUNE S400 
プリセツト： 


: 3*1 


機能セツト：’印刷オプション 


I ^トナーセーブ麗 


ハーフ!'ーン調整：「指定なし 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタ機能]パネルの[印刷才 
プシヨン]機能セットで[トナー 
セーブ]にチェックします。 


プレビユ ー、r pdf として保存…、 r ファクス•••〕 ( キャンセルが5411 


㈣ 


[プリンタ機能]パネル 
の[カラー]機能セット 
で [ASIC カラーマッチ 
ング]が選択されていな 
い場合、[トナーセー 
ブ]は利用できません。 
〇 S に添付されるプリン 
タドライバの制限によ 
り、汎用的なアプリ 
ケーシヨンで [ASIC 力 
ラーマッチング]を指定 
しても、 [PostScript 力 
ラーマッチング]で動作 
します。 

MacOSX 上では、この 
機能は RGB カラース 
ペースでの出力を明示 
的に指定できるアプリ 
ケーシヨンから印刷す 
る場合にのみ有効とな 
ります。 


トナ—をセ—ブして試し印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


/ □□□N 

印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 

❸ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 


WindowsMe/98/95 プリンタドライバ 




全般 

OKI MICROLINE 5400( PS ) 


デバイスオブション I 

〕音理丨才 r シ a ン丨 n 


PostScript 

mmssmmm 



f 印刷先のボート®: 1 

1| FILE ： (ディスクにファイルを作成〉 

斗 

印刷に使用するドライバ ( U ): - 

|0 KI MICRO LINE 5300 ( PS ) 


ゴリンタボートの割り当て (©... | 

プリンタ^ 


T ] ドライバの追加 I 


未逞折畤 

送信の再試行時 ( S : 


|15 秒 

p 5 秒 


摩-痛^®4ボ”礎陡曝 




キャンセル I 適用⑻ 


® [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 5400(**)](** 
は PS または PCL (プリンタドライ 
パの種類)）アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

® [詳細]タブの[印刷先のポート]で 
FILE :] を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[ファイル名]を入力し、[フォル 
ダ]を選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


nu 


印刷デ—夕をフアイルに出力したい 
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WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 プリンタドライバ 

〇[スタート]-[設定]-[プリンタ]を 


全胺共有ポ設定色の管理デパイスの設定 


OKI MICROLINE 5400( PS ) 


■ i チ"^娜編遍ポ，うち、最議用職もので. 



0 双方向サポ-卜を有効にする® 
□ブリン$ブール铺効にす_ 


[ OK ] | キャンセル 1匚 通用⑻ つ 


選択します。 （ WindowsXP では 
[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リック 、 Windows Server 2003 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。） 

❷ [OKI MICROLINE 5400(**)](** 
は PS または PCL (プリンタドライ 
バの種類)）アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 


@ [ポート]タブの[印刷するポート] 
で [ FILE :] を選択し、[〇 K ] をク 
リツクします。 


©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[出力先ファイル名]を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 































































® © © © ® @ 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ ： [MCROUNE 5400 
— I ファイルとして保存 


::【 7 バル 


[^PostScript 作 • 


PostScript レベル：#レペル1コンパチプル 
〇レペル2と3 


:费 ASCII 
〇二進（バイナリ） 


フォントの保持：し 


匸キャンセル j II 保存 lj 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [出力先]で[ファイル]を選択しま 
す。 

❹[ファイルとして保存]パネルで設 
定を行います。 

フォ _ マット 

ポストスクリプトファイル形式を指 
定します。 

PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定し 
ます。 

テータフオーマツ ト 

アスキー/バイナリ形式のいずれで 
保存するか指定します。 

バイナリの PostScript 言語ファイル 
を転送する場合、通信サービスが 
バイナリデータ転送をフルサポー 
卜している必要があります。 

フォントの保持 

ファイルにダウン□ー ド可能なフォ 
ントを含めるか指定します。 
PostScript フォントしか使ってい 
ない場合は[なし]を選択します。 

@印刷します。[名前]に保存する 
ファイル名を入力し、保存先を選 
択し、[保存]をクリックします。 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： r MICROLINE 5400 
プリセツト：’標準 


3 - 


| ▽■ノアイルとして保存 フオーマツト’ PostScript : ' I 


(f) フレビコ ' f PDF として保存…， f キャンセル) • 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[出カオプション]パネルで[ファイ 
ルとして保存]にチエックを付け、 
[フォーマット]で [ PostScript ] を 
選択し、[保存]をクリックしま 
す。 

❹[別名で保存]に保存するファイル 
名を入力し、保存先を選択し、[保 
存]をクリックします。 


印刷デ—夕をフアイルに出力したい 
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ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウン□ードし、印 
刷することができます。 

OKI LPR ューティリティ （ Windows ) を使う場合 

0 主./' > TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

OOKILPR ユーティリティを起動し 
ます。 

© [ リモートプリント]メニューの 
[ダウンロード…]を選択します。 

©ダウンロードするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダ 
ウン□ー ドが開始されます。ダ 
ウン□ー ドが終了すると、印刷 
されます。 



irA ■状態 

mm シ'適 : rn...(J) H |f 
フリンタのステセ. .( U ) 

ィ射亭止⑤ 


”ン編加…⑻ 
巧ンタの刖除必 
フ物の再設定… ( E ) 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

Mac 〇 SX では利用できません。 



フォントリスト表示. 
ディスクの初期化... 
フォントの匿き■換え. 
ハーフトーン雲同!！… 


[ Cj PostScript Sample 




^ 3ample2.ps 


今日 

今日 


I プレビュー表示 


コ UP 


❶ [ MicrolinePS]-[MicrolinePS 
Utility]-[MicrolinePS Utility ] を夕' 
ブルクリックします。 

❷[ユーティリティ]メニューから 
File ダウンロード…]を選択しま 
す。 

©ダウン□ー ドするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダ 
ウンロードが開始されます。ダ 
ウンロードが終了すると、印刷 
されます。 


□モ. 


ボストスクリプトファ 
イルをドラッグ&ド 
ロップすることでも夕 
ウンロ _ ドできます。 


4便利な印刷機能 


w ® ® ® ® S 

ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい 


|ポストスクリプトファイルをダウンロ—ドした 
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® © © © ® @ 

ポストスクリプトエラーを印刷したい 


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタ 


⑽■關 M 时1貌刚挪 ?l >il 

■ iiiiiiiiiiiil 

| ggH 

| 色 (DC9 | オフ 4 ^ | J 

嫌 1 357^9〇ス」 


フォ: 

ント 1 

デパイスオブシヨン 

PostScript 



PostScript 出力形式®: 


JPostScript 卸刷処理が速くなるよう最適化） 

【「レ Postbcript 1フ ー1 畜報を印刷する(I) • 
r PostScript タイムアウトの傕①- 


ジョブ$イムアウト (# |〇 当1 
M ムアウト齡 1240 ^3 ^ 


詳細設定⑽.. 


BE 定値ぽす© | 

[ 0K | キャンセル」 適用 (_A) 」 


ドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] ァ 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

❸ [ PostScript ] タブの [ PostScript 工 
ラー情報を印刷する]にチヱックを 
付け、[〇 K ] をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 


I MICRO LINE 5400 (PS) 詳 S ■オプシ3ン 


用紙サイ 
g ^グラフィックス 

s ❿ィメージの色の音理 

ICM の方法: ICM 無効 
ICM の目的:闽像 

TrueType フォント デパイスフォゞ卜卜代替 
E) %ドキュメントのオプション 

詳細な印刷機能:有幼 
ミ采 PostScript オブション 

PostScript 出カオブション: 印刷処理が谏くなるよう最谪化 
フォントダウン□ードオブション: fllii 


TrueType フ 


s 先 C 


PostScript Iラ-ハンドラを送信：| (JO_ 


用紙厚: ブりV堪 Sg 


OK ] I キゃンセル 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[詳細設定]を 
クリックします。 

❺ [ PostScript オプション]- 

[ PostScript : エラーハンドラを送 
信]で[はい]を選択します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



Macintosh プリンタドライバ 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの [ PostScript オプ 
シヨン]- [PostScript エラー ハン 
ドラを送信]で[はい]を選択しま 
す。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[作業記録処理]パネルの 
[PostScri pt エラーが起きた場 
合]で[詳細レポートをプリント] 
を選択します。 


■ポストスクリプトエラ—を印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 




MacOSX プリンタドライノ ^: 


プリンタ： MICROLINE 5400 


: rw 


〇特にレポートは行わない 
©詳細レポートをプリント 


トレイの切0替え 


@ プリンタのデフオルトを使用 
〇同じ用紙サイズの別のカセツトに切〇替える 
0警告を表示 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[エラー処理]パネルの [PostScript 
エラー]で[詳細レポートをプリン 
卜]を選択します。 


⑦ ry レビ；1-， f pdf として保存…、 (キャンセル) 


ポストスクリプトエラ—を印刷したい 


158 





































® © © © ® @ 


アプリケーシヨン別の設定 


PS プリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単 
に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows 版） 

Adobe PageMaker ?.0 J /6.5 J /6.0 J で印刷するには、 PPD ファイルのインストール 
が必要です。 

©「プリンタソフトウェア C D - 
ROM 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 
〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュ_夕]- 
[リムーバブルメディアのある領 
域]の [ ML _ COLOR ] アイコンをダ 
ブルクリックして開きます。 
〈 WindowsMe /98/95/2 ◦〇〇 / 
NT 4.0 / Server 2003 の場合〉 
[マイコンピュータ ]- [M L _ 
COLOR ] アイコンをダブルク 
リックして開きます。 

❸ [ SETUP ] アイコンをタブルク 
リックします。 

セットアッププログラムが起動し 



-ルするコンボーネントを逞折じ C、DM 折]ボタンをクリックじ C くださ 


w ンタドライハ•のインスト ーメレ 
ユーティリティのインストール 


興 ヵテ 

备 ネットワ-クュ-ティリティのインスト-ル 


(I — @ j 


ます。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同 
意する]をクリックします。 

0 [その他各種ユーティリティのイ 
ンストール]を選択し、[選択]を 
クリックします。 



インストールするコンボーネント® IS 折して、[インストール附ンをクリックしてく 




ストレージデパイスマネージヤ 


_戻る©」 


インス h レ先のフォルタ飞逞択してください。 
ハ*ス (E): 


^ n インス.ドご).刚 


終了© 


rE：¥PM65J¥RSRC¥JAPANESE¥PPD4 


フオルタ''®: 


白 -- RSRC 

3 Q JAPANESE 
& COLOR 

Si filters 

KERNDATA 
田 己！ PLUGINS 
Q PPD4 


[L-^lie 


1 -}^ : |0KI MICROLINE 5400 (PS) on LPT1： 
形式： 


ll| し印刷 


|OKI MICROLINE 5400 (PS〉 


キャンセル」 


- V-/ —— 

^ 全ての v —ン免） 


- 校正刷り ( D 厂 T 合い ( L ) 

「 後—/から祕 

用紙設定 (0 I 

印刷 v -/(过） Z1 ノ r シ 3 ン〇〇 | 

J 厂 見聞きで印刷迫） » ラ 」 


r r 印刷しない j 指定を無視® 


r 白紙の v う印刷 ( k ) 
用紙方向 


• 文害毎の用紙設定を使用©) 


mm 


フ，ン5特性 (u>| 

リセッ KE) | 


@[ PPD ファイル]を選択し、[イン 
ストール]をクリックします。 

©「インストール先の選択」画面が表 
示されたら、[参照]をクリックし 
て、インストールするフォルダを 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 


PageMaker 7.0 J の場合 
pagemaker 7.0 J¥「s「c¥ 

japanese¥ppd4 

PageMake 「6.5 J の場合 
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 

PageMaker 6.0 J の場合 
pm6¥rsrc¥ppd4 


〇 [次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールさ 
れます。 

©[完了]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 

❿ PageMaker の[ファイル]メニュー 
から[プリント]を選択します。 

©[プリンタ]と[形式]で[〇 K I 
MICROLINE 54〇 0( PS )] を選択し 
ます。 

[プリンタ]はプリンタドライバ 
を、[形式]は PPD ファイルを意味 
しています。 

©[印刷]をクリックします。 


■アプリケ—シヨン別の設定 
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4 便利な印刷機能 


/□ □ □、 


nm 

C^PPDs E 日 

3 

3項目、94.3 Ml 


Adobe Separator (Macintosh 版 lllustrator5.5J に付属） 

カラーセパレーシヨンをするためには、 PPD ファイルのインストールが必要です。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
の 「 PPDs 」 フォルダの 「 PPD 」 フォ 
ルタ'を開きます。 

©プリンタの機種に応じた 「P P D 
フアイル」を 「Adobe Separator 」 
が入っているフォルダの 「PPD 
フォルタ'」に コピーし ます。 

@ 「Adobe Separator 」 をタブルク 
リックして、起動します。 



©印刷するファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 


□ Ql Separator j 

jf ユーティリティ H0B 

5項目/ 

.85 MB 空き 



rZzfM 


Adobe Separator™#.0.1 J 

PPD フ7イル(こついて 





PPD フォルダ 

Riders フォルダ 





逋度調垄チャート 






Adobe Illustrator (または EPS ) ファイルを間いてください： 


| な Separator とユーテイリテイ 



C|PPD フ a •ルダ 

C| Riders フォルダ 


cdM acintosh HD 

■0 漉度調整チャート 


1イジエクト1 



1デスクトップ1 


三 

\ キャンセル| 


nu 


アプリケ—シヨン別の設定 
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©使用するプリンタの PPD ファイ 
ルを選択し、[開く]をクリックし 
ます。 

一度 PPD ファイルを選択している 
と、この画面は表示されません。 


©「プリンタ」と 「 PPD ファイル」が 
正しく設定されているか確認し 
ます。 


PostScript プリンタ記述 （PPD) ファイルを関いてください： 


I汶 pro フォルダ j 令] 
Q OKI MCR0LINE 301 Oc 

Q OKI MCROUNE 3020c 
QOKI MCROUNE 3020 cV 
□.OKI MCROUNE 30500 
□.OKI MCROUNE 3050 cV 
Q OKI MCROUNE 5400 
□ OKI MCROUNE 7300 PS 


| イジ： t クト 1 

I デスクトッ 1 


II 開く J1 

I キャンセル] 






設定：濃度 M 整チャート (401 x 395 points ) 1 

^■目 


■ I 


I ち . 


名平...… 


[PPD を!！く…] OKI MCROUNE 5400 (OKI Ml ... 
プリンタ ： MCROUNE 5400 
用紙サイズ： 

用紙方向 


I A 4 (569 x 81 6 points ) \ 

Iボートレイト（縦）] 


K 面：！]裏面（正像）| 


|ハーフトーン 
イメージ 

濃度明整 


|境界の長方形 
1(単位: point ) 


[ 170 lpi /600 dpil 

I 未調整| 

19 ] points 

左：!] 


huhhh-i" 


:1111_ 下:[240 ] 
:[455 I 上:1575 ] 

II 四色分解…| 
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QuarkXPress4.1 /4.0J (Windows 版、 Macintosh 版） 

• カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの [Xtention マネジャー]で 
[Quark CMS ] が ON になつている必要があります。 

• [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフ I -- ン]を必ず[プリン 
夕]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プリ 
ンタフォント]タブでプリンタフォントを検索することができません。 
プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト 
印刷]の欄をクリツクして使用するフォントにチェックを付けてください。 


Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J 

(Windows 版、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリック 
し、[プリンタの初期設定値を使う]を必ず ON にしてください (Macintosh で 
は[ファイル]メニューの[用紙設定]- [Adobe PhotoshopXX ] ) ゞ ネルの[ハー 
フ I ンスクリーン])。〇 FF にして印刷すると印刷が粗くなることがあり 
ます。 

• ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイル 
は、印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適な八ーフトーンで印 
刷するには、 EPS ファイルの作成時にハーフ I ンスクリーン情報やトラ 
ンスファー関数を含めないようにしてください。 


Adobe lllustratorl 0.0/9.0/8.0/7.OJ 

(Windows 版、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ず ON 
にしてください。〇 FF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 

Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版） 

• ICC プロファイルが表示されない場合は、[システムフォルタ']の [CobrSync 特 
性]ま/•こは [CdorSync プロファイル]にある[〇 Kl MICROLINE 5400 1200 dpi 
( PS)] 、 [OKI MICROLINE 5400 600 dpi ( PS )] ファイルを[システムフォルタ']- 
[初期設定]- [ CobrSync ™ 特性]フォルタ'にコピーしてください。 


■アプリケ—シヨン別の設定 
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4 便利な印刷機能 


(MEMO) 
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カフ ーにつ いて 


カラーマッチングについて . 164 

カラーマッチングしたい （ASIC カラーマッチング） . 165 

カラーマッチングしたい （PostScript カラーマッチング） . 168 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （Windows). 171 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （Windows). 177 

カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows). 181 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows). 183 

カラー調整の設定を削除したい （Windows). 185 

ICC プ□ファイルを定義してカラーマッチングしたい . 186 

Windows の Image Color Matching を使いたい . 189 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 191 

黒の部分の仕上りを変更したい . 192 

モノクロ（白黒）で印刷したい . 194 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） . 196 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい . 198 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows) . 200 

写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整） . 202 

分版印刷をしたい . 207 

色ずれ補正を微調整したい . 209 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい . 210 


• Mac 〇 SX 10.0 から 10.0.4 では[プリンタの機能]パネル内の機能は使用できません。 

• WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで全ての機能を使用するためには、 「 WindowsNT 4.0 Service Pack 
6 a CD - ROM 」 を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。 

•「 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM 」 は、 マイ ク ロソフト 社 ホー 厶ぺージの 「Service Pack 6 a CD - 
ROM 申 し込みのご案内」ぺージから入手することができます。 





























カフーマッチ ンク 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づ 
いて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等 
は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白（白色光)に対して、「赤」「青」 
「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色の卜 
ナーの配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 
RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間である 
ために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現され 
た色も異なつた色になつてしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違 
いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといい 
ます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム ( CMS ) と 
いいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションの力 
ラーマッチングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす 
んで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 
がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを 
使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


5カラーについて 


/□ □□ヽ 


カラ— マッチングについて 
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利用できるカラー マネー ジメントシステム 

〇：動作する 
x :動作しない 
一：機能なし 

△:一部の 0 S バージョンやアプリケー 
シヨンでは動作する 



アリンタに内蔵 
のカラ - マッチンク '' 
( ASIC ) 

アリンタに内蔵 
のカラ-マッチンク '' 
(PostScript 
CRD ) 

Windows の 
Image Color 
Matching 
( ICM ) 

iccr ロファイル 
を使用した 
カラ-マッチンク '' 
( ICM ) 

Macintosh の 
ColorSync 

アフ°リケ-シヨンの 
カラ-マッチ XT 

WindowsMe/98 

PS アリンタドライハ、、 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

〇 

Windows95 

PS アリンタドライハ'' 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

WindowsXP/2000/ 

Server2003 

PS アリンタドライハ、、 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

WindowsNT4.0 

PS アリン外'、ライハ'' 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

Windows 

PCL アリンタドライ八、' 

〇 

- 

X 

- 

- 

〇 

MacOS 8/9 

フ。リン外''ライハ'、 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

Mac OS X 

フ。リンタドライノ r 

△ 

〇 

- 

- 

△ 

〇 


X . A「Image Color Matching」、「Color Sync」 を利用するには、アプリケ— 
シヨンが対応している必要があります。 
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カラーマッチングしたい （ ASIC カラーマッチング） 


プリンタに搭載されている専用アクセラレータ ( ASIC ) を使用してカラーマッチング 
を行います。 


m 


カラー 調整の選択肢は RGB カラースペースの 印刷 データに 対して 
有効です。 

CMYK カラースペースの 印刷データはプリンタの CMYK 各色の配合 
を直接指定しているので カラー 調整の選択肢は有効になりません。 
CMYK カラースペースの 印刷 デー タは CMYK シミ ュレー シ ョンの 
選択肢が利用できます。詳しくは!"印刷用インクでの印刷結果をシ 
ミュレー トした し、」 を参照してください。 

MacOSX では〇 S に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用 
的なアプリケーションで 「ASIC カラーマッチング」を指定しても、 

「 PostScript カラーマッチング」で動作 します。 Mac OS X上では、 
この機能は RGB カラースぺースでの出力を明示的に指定できるア 
プリケーションから印刷す る 場合に のみ 有効と なります。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールす る 必要が あります。 


ライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



❷[ファイル]メニュ _ の[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[印刷モード] 
を、[設定の変更]で [ ASIC カラー 
マッチング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変 
更します。 


[カラー調整] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

• モニタ （6500K)/ 自動 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K) との相性を重視した上で、印刷する 
ドキュメントに合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設定でお使いくださ 
い0 

• モニタ （6500K)/ コントラスト重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K) との相性および写真などの自然画に 
適した階調性を重視した方法で色を表現します。 

• モニタ （6500K)/ 鮮やかさ重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K) との相性および図形や文字に適した 
鮮やかさを重視した方法で色を表現します。 

• モニタ （9300K) 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度9300 K) との相性および写真などの自然画に 
適した階調性を重視した方法で色を表現します。 

• デジタルカメラ 

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるよラに色を表現します。撮影環境条件や 
シーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 

• sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリ 
ンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適して 
います。 


|カラ—マッチングしたい > so カラ—マッチング) 
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5 カラーについて 


/□ □ □、 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 


レイアウト用紙/品質印刷オフ、ンカラ'-:才-パ-レイ 


I [ASIC カラ-マッチンヴ 


CMYK シミュレーン a ン恐 


丑定なし 



カラー調整迄） 

|モニタ K>/ 自肋 

^1 

黑の生成(旦） 

® 自勒 

1 □ュ-ザ'-設定41〉 


〇 CMYK トナーで生成 



〇禺〇〇トナーのみで生成 


匸その他 j I 


I ok j [_ キャンセル | 


〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択 
します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変 
更します。 


& 


ICC プロファイルをイン 
ストールしている場合 
は、[レイアウト]タブで 
[詳細設定]をクリック 
し、 [ ICM の方法]で [ICM 
無効]を選択します。 


カラ—マッチングしたい ( ASIC カラ—マッチング) 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択 
します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変 
更します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イパで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[印刷モード]や[カラー調 
整]を変更します。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(推奨)]を選択します。 

^ [カラー（ューザ設定)]に 

すると[カラー調整]、 
[黒の生成]、[明暗の調 
整]が設定できます。 











































































® © © © ® @ 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：丨 MICROLINE 5400 

=カラ~ • マッチング 


出力対象：丨プリンタ 


Iカラ-指定：Iカラー/グレイスケール 

マッチング； 


プリンタ用プロフ 7 イル： 〇出力先の ColorSync プロファイルを使う 
一級 CMYK ブロフ 7 イル 
®i プリンタの省略時設定 |£| 


( 說定の■(呆存 


)r プリント1 


プリンタ：丨 MICROLINE 5400 


出力対象：〔プリンタ 丨幸] 


f 印刷モード： 

[ASIC カラーマッチング 

H | 

1カラー調整： 

|モニタ （6500K) /自肋 



CMVK シミュレ—シヨン：I指定な0 
IIの生成： 

色分解： 


[自助 


l£Z 


ハーフトーン調整：|推定なし 


0プリンタハーフトーンを優先 
_1幸1□ブラックオーパ—プリント 


[ 設定の保存 


〔キヤン t ル ■ $プリント j| 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラー • マッチング]パネルの 
[カラー指定]で[カラー/グレー 
スケール]を選択します。 

〇 [カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で [ASIC カラーマッチ 
ング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変 
更します。 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： 「MICROUNE 5400 


プリセツト： 


檐能セツト：丨カラ_ 


I印刷モード： [ as にカラーマッチング 


1 


カラー調疼：モニタ (6500K) /M® 


レンダリング方式:([自動 


色分解:丨オフ 


13 

13 


©( プレビュー1 ( pdf として保存…、 C ファクス…) ( キヤンセル]) ^ 


: [MICROLINE S400 


プリセツト：厂檷準 


zm 


⑦ ( ブレビユ ー)f PDF として保存…) f フアクス…） ( キヤンセル ) i 



〇アプリヶーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタ機能]パネルの[カラー] 
機能セットの[印刷モード]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択 
します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変 
更します。 

A Mac OS Xに添付される 
プリンタドラィバの制 
限で、汎用的なアプリ 
ケーシヨンで 「ASIC 力 
ラーマッチング」を指定 
しても、 「PostScript 力 
ラーマッチング」で動作 
します。 MacOSX 上で 
は、この機能は RGB 力 
ラースペースでの出力 
を明示的に指定できる 
アプリケーシヨンから 
印刷する場合にのみ有 
効となります。 


|カラ—マッチングしたい > so カラ—マッチング) 
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PostScript 言語の標準のカラーマッチング機構であるカラーレンダリング辞書 
( CRD ) を使用してカラーマッチングを行います。 




この機能は PS ドライバでのみ利用できます。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 


OKI MICROLINE 5400 (PS) のブ□パティ 


ユ JjsJ 


| グラフィックスデバイスオブシヨン | PostScript | 


ブリンタ©機能 0 



1 

r 設定の変更(扭：印刷モード 1 

飄 PostScript カラ-マッチンヴ ▼」 J 


既定 1 直 ( こ戻す (fi ) 」 


OK. ] ー キャンセル」 適用⑻ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリ 
ンタの機能]で[印刷モード]を、 
[設定の変更]で [ PostScript カラー 
マッチング]を選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方 
式]を変更します。 


[レンダリング方式] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法でカラーマッチングします。通常はこの設 
定でお使いください。 

•コントラスト重視 

階調性(明暗の調子)を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタ 
の色域内の色に均等に変換されます。写真に適しています。 

•鮮やかさ重視 

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近 
い色域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。 

• カラーメトリック 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリ 
ンタの色再現域の外殼の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色 
を抑制します。特定の色をマッチングするのに適しています。 

• 絶対色彩 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリ 
ンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適して 
います。「カラーメトリック」で淡い色部分の若干の色の誤差がでる場合に選択します。 


5カラーについて 


® ® ® ® S 

カラーマッチングしたい （ PostScript カラーマッチング） 


カラ—マッチングしたい ( postscript カラ—マッチング) 
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® © © © ® @ 


| 印刷モード <0: 

I [PostScrip け)ラ'-マツチンく 



| 自助 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー] タブの[印刷 モー ド]で 
[PostScript カラーマッチング] 
を選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方 
式]を変更します。 

プロファイルをインス 
I •ノ トールしている場合は、[レ 
イアウト]タブで[詳細設定] 
をクリックし、 [ ICM の方法] 
で [ ICM 無効]を選択します。 


匚その他⑽" ] 


£ 0 K ][ キャンセル j 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

〜>锁£ I tm | mmb'wj *5 - | ォ-パ-レィ | 


postscript カラーマッチング 漏 I I 



fitt 


その他他 . I 


樘準®) I 




和ンセル」 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[ PostScript カラー マッチング] 
を選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方 
式]を変更します。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[印刷モード]や[レンダリ 
ング方式]を変更します。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [MICROLINE 5400 

一丨カラー•マッチング 


出力対象：〔プリンタ 


【カラー指定：〔カラー/グレイスケール 

ツチングスタイル：〔自動]的に選ぶ 


プリンタ用プロファイル： 〇出力先の ColorSync プロファイルを使う 
一般 CMYK プロフ7イル 
® Iプリンタの省略時設定 I令] 


I 設定の保存 | 


プリンタ： [MICR0LINE 5400 


出力対象：Iプリンタ 


1カフーオプション 


〇 


〔PostScript カラーマッチング 




[モニ 

レンダリング方式： 


(550010 XWW] 


CMVK シミュレ〜シヨン： (] 旨定なし 
黑の生成： 丨自觔 

色分解： 


[オフ 


、ーフトーン調整：丨指定なし 


0プリンタハーフトーンを優先 
□プラックオーパープリント 


[ キャンセル ■ | プリント 


プリンタ： [MICR0LINE 5400 
p Iカラーオプション 


出力対象：丨プリンタ 


印刷モード： 丨 PostScript カラーマッチング 


7 (65QQK) /白射! 


レンダリング方式： 
CMVK シミュレ'-シ; 
黑の生成： 


鮮やかさ重視 t こ J 


1J 0プリ ンタ、ーフトーンを優先 
クオ'-パープリント 


ーフトーン調整：丨指定なし 


[ キャンセル ■ Iプリント 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー • マッチング]パネルの 
[カラー指定]で[カラー/グレー 
スケール] にします。 

〇 [カラーオプシヨン]パネルの[印 
刷モード]で [ PostScript カラー 
マッチング]を選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方 
式]を変更します。 


|カラ—マッチングしたい ( postscript カラ—マッチング) 
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5 カラーについて 


/□ □ □、 


Mac OS X プリンタドライノ ^: 


プリンタ： r MICROLINE S400 
プリセツト ： ngm 


檐能セツト ：「カラー 


® f プレビュ^) f PDF として保存… )( ファクス…) f キャンセル) 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタ機能]パネルの[カラー] 
機能セットの[印刷モード]で 
[ PostScript カラーマッチング]を 
選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方 
式]を変更します。 


プリンタ： [MICROUNE 5400 
プリセット： [iui fn 

——プリンタの機能 ID- 

機能セット： (15^ HI 


印剷モード：！ PostScript カラーマッチング _ 



(?) 广プレビュー j (PDF として保存…う f ファクス…，(キャンセル飞 



カラ—マッチングしたい ( postscript カラ—マッチング) 
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© /dd \ / \ /^ UU \ /□□[ 

题 W W 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたしヽ （ Windows ) 


カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 


㈣ 


カラー 調整 ユーティ リ ティのセッ ト アップについては、 13ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ューティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003 ではコンピュータの管理 
者の権限が必要です。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するために 
は、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


y カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

❷[パレツトカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリツクします。 


棵能を逞択して「次べ」をクリックしま寸。 


1 攻 H 匕遇1 八 

トパレ過卜煙整レま言。蚊】 

します。® 

一 r ガンマ•色相を補正します。© 

’•办-|广設定をインポート.エクスポート•則除 i 

獅刷結果漏 折し、 画面 上 


二^];欠へ妙〉」| 


一へルブ| 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用1 
リツクします。 


パレ、> トカラ H 聰 S 袖雕しまサ。 
1■対象ブリン饨通折しま寸。 


^ )WN)> || 


カラー調整ユーティリティが起動します。 

インストールされているプリンタト 
1_ J ドライバごとに設定を行ってくだ; 


〇「設定選択」画面が表示されたら、リストボッ 
印刷]をクリックします。 






?微扉®職しま， 

I サンブル印刷」| 


< SS ( B ) +++++' i | キゃンセル I ヘルブ d 


探逄逞択 


設定逶択 [OKI 


0 ブリンタ逞択 



パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


/ □□□N 


「色見本サンプル」が印刷されます。 


|パレットカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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く戻る® r) 欠へ收> Iキャンセル丨 ヘルプI 


4•「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 

6. —致していないパレットすベてを調整し終えたら、「テスト印刷」をクリックします。 ll+7 ,. I 

調#対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認し、「〉欠へ」をクリックし リセットI 


㊣〶 〶㉞㈣ 


@ [テスト印刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 



印の色は IAS W 块外となります* IP 1 整の指定を行っても反典されまセん* 


トカラー罰堃 [0 


■■圜團 


■■■■ □ 

■■■ □口 

■ ■ □□ a 

■■■□□ 

■■□□ 〔 

■■■ □ 口 

■■■ □ □ 


(注.，]) X 印がついている色は調整できません。 














































































メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


《「 パレ ッ トカニ. 


® ® ® ® S 


©「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サン 
プル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤丸の 
部分のパレツトカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 



©「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色）をクリックします。 




「 !]■ [!■[!■■■ 

wn □□□□■図 


y □ 


コ 


□ 


□ 


□ 


4•「テスト印刷」をクリク i ? して調尠橡色サンブルを印刷します。 

?漏レ!:織 I 禁聽サ面蕾 11^ 卜印刷 


リセ外 I 


_く戻る⑻」[•次が F+>+ II _キゃン也レ J _ヘルブ_| 


「調整値入力」画面が表示されます。 

© X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。 




4•「テスト印刷」をクリックして調整文'1象色サンブルを印刷します。 

織 r まレ I ® 聽德サ面薇!1 ■-テ■ スト印刷 I 

6. 一致していないパレットすベてを調為し終えたら、「テスト印刷」をクリックします。 1|47 ,. I 

調整対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認し、「;欠へ」をクリックし リセット 1 

く 戻る® J ] ••“ ^Kwy ]] キゃンセル| _ヘルブ_ 


トカラー調整 [OKI MICROLINE 540 0] [新規] 


■■圓 


面 

画 

勤 

周 

--P 

I 

ーフ 


! □ 

■I 

■■ □□□ 

■■■□□ 

■■□1 


■■■ □□ 


|パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


4•「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致していないパレッテスト印刷| 

卜をクリックします。続けて表示される画面の指示に従って調整を行います。 ”卜 1 相 J 1 

6. 一致していないパレットすベてを調為し終えたら、「テスト印刷」をクリックします） U+7V I 

調^対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認し、「;欠へ」をクリックし 叱补1 

一く戻る®) _[( •… “••• I キャンセル| ヘルプ I 


「調整値入力」画面が表示されます。 



©「パレット カラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希 
望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向(色相）、 Y 方向(明度)の値 (X 
値、 Y 値)を確認します。 



©「パレット カラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。 


■図図図 S 

■■■■□ 

■■■ □□ 

■■ □□□ 

■■■□口 

■■■p n 


|パレットカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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「パレツトカラー調整」画面に戻ります。 


® [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか 
確認し、[次へ]をクリックします。 

他にも調整したい色がある場合は、❻〜 ® を繰り返します。 


jr 汶，>コ| 


キ V ン セル」_ ヘル ブ_ 


㊣〶 〶㉞㈣ 


©「調整値入力」画面で、©で確認した X 値と Y 値を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


レ 9 トカラー栗整 [1 


臨潑溫駿溫職と一致す嫩見つ 

確認した設定値 ) C Y の値を入力します。 

X 

色見本サンゴル 


調整対象色 


デフォルト值 ： p P 

設定個 


3 


■I 

s 〔 

■I 

■_ 


■■■ □□ 


Li 

I 

g 

i 纏 

1 热 





























































































< D 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 



® [0 K ] をクリックします。 



⑩ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認 
し、[終了]をクリックしてください。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( windows ) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Windows PS プリンタドライバ 


h 印 《 設定 

® 区 )1 

1 1 レイアウト II 用紙/品質 II 印刷わ h ン丨カラ—1才-パ- K 1 



.カラーモード—— 
印刷モード®: 


CMYK シミュレーン3ン¢0: 



カラー調整迄〉 


1 モニ^(660010/自動 


f E ュ-サ.-設定⑪ 

\ 

ll 赤の変更 

1 


禺の生成⑧ 

® 自觔 

〇 CMYK トナーで生成 
011〈10トナ'-のみで生成 


匚その他祕" 


II 


[ OK I [ キャンセル ) 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザ設定]にチェックを付け、 
カラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 


0 


[印刷モード]が [ASIC 
カラー マッチング]の場 
合にのみ有効です。 
WindowsNT 4.0 PS プリ 
ンタドライバで本機能 
を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Service 
Pack 6 a CD - R 〇 M を使 
用してプリンタドライ 
バをインストールする 
必要があります。 


5カラーについて 


/□ □□ヽ 


|パレットカラ—を変更してカラーマッチングしたい (windows) 
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Windows PCL プリンタドライバ 


印®設定 @ ix | 


設定 II 印刷オフ〃シ1ン 「カラー ] 

「カラ-トド ( M ) —— 

〇 カラー(推奨） 

® か (I -す殼定〉 

〇 り V ストル 

「カラ-調整©—— 

〇自觔 
〇 その他 

[¢1$(6500 K ) ラスト漏 

ぐ, = I 5 JSt>L 

©トト設定 
㈣ 奴 
明暗の調整 

: T ' ライトネス 4 H 0 | 〇 
コントラスト® 10 ] (i 

し 色見本の印刷©... I [ ~~ ISP I 

[ or~ ― :u [ キャンセル JI ~~ ] 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーザ設定)]を選択しま 
す。 

❺[カラー調整]で[ユーザー設定]に 
チェックを付け、カラー調整ユー 
ティリティで作成した設定値を選 
択します。 



⑬ 


プリンタドライパの 
ァッ プデート、再イン 
ストールを行った場合 
は、カラー調整 ユー 
ティリティを起動する 
と、作成したカラー調 
整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラー 
調整名が表示されるの 
を確認し、[終了]をク 


リックしてくださし、。 





















































® © © © ® @ 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたしヽ （ Windows ) 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 


㉞ 


カラー 調整 ユーティ リ ティのセッ ト アップについては、 13ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
WindowsMe/98/95PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


1 カラー調整ューティリティで、ガンマ値•色相などを変更し 
^ます。 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ューティリティ]-[カラー調整ューティリティ]を選択します。 
©[ガンマ•色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を逞択して「〉欠べ」初リックしま寸。 
機能 S 択 


r パレットカラーを調整します。 ( e ) 


' 1 k ♦ ガンマ•色相を踊正しまサ。ね ）I 




設定をインポ-卜•ェウスポ-卜■則除します。© 


^ 次へ(叫> 子 : 


キャンセル」-ヘルブ_| 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リックします。 


パレツトカラー調整を始します。 
1•対象ブリン綱折します。 


1 モ 次へ ( M >> コも 


キャンセル」 i へルブ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


j インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 

I - ) ドライバごとに設定を行ってください。 


〇リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定送択 [OKI MICRO LINE 5400] 


2. 補正したい設定名を逞択しま才〇 


デジ$ルカメラ 


_< M 5( B ) I [ 次へ钽)> | |_キヤンセル」_ヘルブ_ 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


/□ □ □、 


©ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度調整 [OKI 




_ 

绝の色相 
Iンタ色 

• ■ 


3. ガンマ値を指定して、出力色 (CMYK すべての色^ 

ガンマ 4 ? . 

[ ] . j 

4. 各色の色相値と明度•彩度値を指定して出力 
ブリン絶 


S(R) 
黄色⑺ 
綠© 
シアン© 
軎 (L〉 

マゼン蝴） 


色相 




テスト印刷」 


リセ外| 


— <戻!) ( B > I 次へ⑽> 


_キゃンセル」_ヘルブ_| 


メモ 


ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出 
力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

[色相]は色相環の順方向 (+ ) または逆方向 （_) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄)のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑)に近づき、 
(-) 方向に動かすと R (赤）に近づきます。 


G ( 緑 ) 


C (シアン) 



B (青) 


R (赤） 


M (マゼンタ） 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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メ ェ[インクの原色を使用する]は、トナーの原色 100% の色が使用されるよ 
うに調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相] 
スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように 
調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン (C) 

シアントナー10096 

マゼンタ (M) 

マゼンタトナー10〇96 

イエロー (Y) 

イエロートナー1〇〇96 

赤 (R) 

マゼンタトナー10096十イエロートナー10096 

緑 (G) 

シアントナー10096十イエロートナー10096 

青 (B) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


❻[テスト印刷]をクリックします。 


謂整確認サンプル(カラー調整ユーティリティ:ガンマ•色相 W 整用） 
( r ガンマ像） 



シアン マゼンタ 黄 


「調整確認サンプル」 が 印刷されます。 



























































/□ □ □、 



©調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得られない場合は、手順©、©を繰り返します。 
©[保存]をクリックします。 

©設定の名前を入力し、[〇 K] をクリックします。 



❿[〇 K] をクリックします。 



m 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完 
了]をクリックしてくださし、0 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


ガ 


ンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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カラ'-調整⑤ 


IIの生成® 

©自助 

f 0ユ-ザー設定 (u) 


〇 CMYK トナ-で生成 

1 コントラスト重視変更 

1 

011 <k> トナーのみで•生成 


匚その ffllOfr -] 匚獅® ) 


キゃンセル I 


❸: 


(Windows2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザ 設定]にチェックを付け、 
カラー調整 ユー テイリテイで作成 
したカラー調整名を選択します。 


[ 印刷モード]が [ ASIC カラーマッチング]の場合にのみ有効です。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM を使用してプリンタドラ 
イバをインストールする必要があります。 


P プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Windows PS プリンタドライバ 


印 《 設定 



1 レィァゥト II 用紙/品質、 I 印刷； rrw 1 *5 

卜 ] 才-パ- 



「カラーモイ—— 
印刷モード©): 


旨定なし 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 


5カラーについて 


/□ □□ヽ 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
(Windows2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーザ設定)]を選択しま 
す。 

❺[カラー調整]で[ユーザー設定]に 
チェックを付け、カラー調整ユー 
ティリティで作成した設定値を選 
択します。 


⑩ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくださし、0 


















































® © © © ® @ 


カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Windows ) 


カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 


㉜ 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 13ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
WindowsMe/98/95PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインポート•エクスポート•削除を行いまも 
齩觀+ェ嫌卜•則除脚ン■腿 




^A(N) > J 


キャンセ^」 _ ヘルブ_ | 


y カラー 調整 ユーティリティを 起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


棟能を逞折して「次 A」 初リックしまも 
機能逞折 


' パレットカラーを調整します。© 


ガンマ•色相を補正します。© 




• 設定4インポ-卜_1ウスポ-卜•肖職しま首。®, 


黯鐵:麴驟定篇離 f 


_キ ヤン セル」_ ヘル ブ」 


「設定のインポート/ェクスポート/削除」画面が表示されます。 


「設定のインポート/エクスポート 


クスポ-卜 j ファイル(こ設定を番き込みま寸。 
インポート j ファイルから設定を取り込みます。 


設定の則除 

肖 IJ 除する設定名を逞択します。 


-則除_|逞折した設定を則除します。 


_キゃンセル_ヘルブ_ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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ク 設定を保存します。 

〇 [ェクスポート]をクリックします。 



❷「設定のエクスポート」画面で設定リストがらエクスポートしたい設定を選択し、 
[ェクスポート]をクリックします。 



メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
-できます。 


5カラーについて 


/□ □□ヽ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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® 保存場所を選択し、設定用のフォルタ''名を入力して[保存]をクリックします。 



❹[〇 K] をクリックします。 



©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 



































































® © © © ® @ 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたしヽ （ Windows ) 


カラー調整の設定をフアイルがら読み込むことができます。 


㉜ 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 13ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
WindowsMe/98/95PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


y カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラ…調整ユーティリティ]-[カラ…調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を逞択して「)欠べ」約リックしま吉。 
機能逞択 


、パいトカラーを調整します。 (E> 


^ ^ 广ガンマ•色相を補正します。© 


lZ1[ 


• 設定4インポ-卜 . I ウスポ-卜•肖職します。®, 


黯觀:麴驟幾 f 盤 p gf 


_キ ヤン セル」 _ヘル ブ」 


@設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインポート•エクスポート•削除を行いまも 
齩觀+ェ嫌卜•則除脚ン■腿 




^A(N) > J 


キャンセル」 _ ヘルブ_ | 


「設定のインポート/ェクスポート/削除」画面が表示されます。 




設定のインポ-卜 /I クスポ-卜- 
_ 15スポート」ファイルに設定を著き込みます。 

インボート」フ7イルから設定を取り込みます。 


設定の則除 

肖り除サる設定名を逞択します。 


一則除_|逞択した設定を則除します。 


_キヤン セル」_ ヘル ブ_ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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5 カラーについて 


^ 


■と 設定を読み込みます。 

〇 [インポート]をクリックします。 



©読み込みたい設定が保存されているフォルタ'内の“. CCM” ファイルを選択し、 
[開く]をクリックします。 



カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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©「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[イ 
ンポート]をクリックします。 



メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
- 1 できます。 


〇設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 



く戻る® 


キャンセル 






































































w ® ® ® ® S 

カラ ー 調整の設定を削除したい (Windows) 


不要になったカラー調整を削除できます。 


©削除したい設定をリストがら選択し、[削除]をクリックします。 


y カラー 調整 ューティリティを 起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を逞択して「>欠ぺ J 約リックしま才。 
機能逞択 


、 パレットカラーを調整します。 ( E > 


’ “ r ガンマ•色相を補正します。 ◎ 


頃 


• 設定去インポ-卜，1ウスポ-卜•削除しま首。®, 


黯鐵:飄 f 定繼觸絕定_ 


I 次へ ( M > > 1 

キャン " t ル| 

ヘルブ I 



©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



設定のインポ-卜/1クスポ-卜¬ 
-1奴ポ'■卜」 ファイルに設定を軎き込みます。 

_インポート」ファイルから設定を取り込みま寸。 


設定 0) 則除 

肖り除する設定名を逞択します。 
赤¢ 1 変更 


I 則除」加 


!折した設定を則除しま t 。 


_< 戻る(巨）」； W7 ' I _キャンセル J _ヘルブ_ 


©[はい]をクリックし、設定を削除します。 


上 


この設定を則除しますか？ 


H …. は爾 ..... ]]| ぃぃぇ (N) I 


@設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 


設定©インポ-卜/；!カスポ-卜 

15スポート j フ7イルに設定を害き込みます。 

ーィンポ-卜」ファイルから設定_込みま寸。 


則除す S 設定名を還択します。 


則除 I iM 択した設定を則除します。 


く戻る® | 

1完了1 

キャンセル| ヘルブ | 
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ICC フロファイル 

ICC (International Color Consortium) により規定されたフォーマットに準拠した、 
入出力装置のカラーの特性を記述したファイルです。カラーマッチング処理の際 
に、装置に依存するカラー空間から、 XYZ 表色系や CIEL*a*b* 表色系などの装置に 
依存しないカラー空間への変換、あるいはその逆の変換のために使用されます。 
プリンタ用に添付された ICC プロファイルは CMYK 出力装置として定義されていま 
す。 CMYK 出力装置のプロファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用 
いただけます。 

「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 に添付された ICC プ□ファイルにはプリンタごと 
に12◦〇 X600dpi 用と 600dpi 用があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択し 
てください。 

ICC プ□ファイルは、プリンタドライバをインスIルすると自動的に以下のディ 
レクトリにインス!ールされます。 WindowsXP/2 ◦〇〇 /Server2003 では、自動的 
にインストールされませんので 「Windows の Image Color Matching を使いたし、」 
( 189ページ) の手順で追加してください。 

• WindowsXP/Server 2003 PS プリンタドライバ 

C ドライブ- [Windows]- [system32]- [spool]-[drivers]- [color] フォルタ、内 

• WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

C ドライプ- [Windows]-[system]-[color] フォルタ'内 

• Windows2000 PS プリンタドライバ 

C ドライブ- [WINNT]-[system32]-[spool]-[drivers]-[color] フォルタ''内 

• Macintosh 

ColorSync2.1 :[システムフォルダ]-[初期設定]- [ColorSync™ 特性]フォル 
夕'内 

ColorSync2.5/2.6 :[システムフォルダ]- [ ColorSync 特性]フォルダ内 
ColorSync3.0 :[システムフォルダ!- [ColorSync プロファイル]フォルダ内 


ICC フロファイルを指定したカラーマッチング 

任意の RGB 入力装置(モニタやスキャナ)と CMYK 出力装置(プリンタ）を指定するこ 
とで、入出力装置間のカラーマッチングを指定することができます。 

ユーザ自身で測色機やプロファイル作成ツールを使ってプリンタ用のプロファイル 
を作成 • カスタマイズができる上級ユーザ向けの機能となります。 

カラーマッチングに Windows ICM を使用して指定された任意の入力装置と出力装 
置間のカラーマッチングのレンダリングルールを定義した PostScript のカラース 
ペース配列 （Color Space Array) とカラーレンダリング辞書 (Color Rendering 
Dictionary) を構築し、プリンタにダウンロードします。 

プリンタはダウンロードされる PostScript のカラースペース配列 (Color Space 
Array) とカラーレンダリング辞書 (Color Rendering Dictionary) を用いてカラーマッ 
チング処理を行います。 

• この機能は WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバで 
のみ利用できます。 WindowsMe/98/95/NT4.0 PS プリンタドライ 
バ、 Windows PCL プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライ 
バ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

• Windows XP/ 2000 /Server 2003ではコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 

• —般的なアプリケーシ ヨンで 使用され る RGB カラースぺー スの印 
刷 データを プリ ンタの CMYK カラースペースに 変換す る 際に力 
ラーマッチング 処理が適用されます。アプリケーシ ヨンが RGB 力 
ラースペース 以外の データを 扱う場合には カラーマッチングが 適 
用されません。 

• RGB 入力装置（モニタやスキャナ)用のプロファイルの入手方法は 
各装置のメ ーカにお問い合わせください。 

•この機能は共有プリンタの場合にはご利用できません。 


5カラーについて 


® ® ® ® S 


ICC プロファイルを定義してカラーマッチングしたし 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

Oc ドライプ- [ Windows ]- 

[ system 32]- [ spool ]- [ drivers ]- 
[ color ] フォルタ、 ( Windows 2 〇〇〇 
では、 C ドライプ- [ WINNT ]- 
[ system 32]- [ spool ]-[ printer ]- 
[ color ] フォルダ)を開きます。 

©カラーマッチングの対象とする 
RGB 入力装置(モニタやスキャナ） 
の ICC プロファイルを見つけます。 



f ブロファイル©インストール ( P 1 

アブリケーンヨンから閉く眼 


送る妙 

► 

切り取00 


コビ-ぬ） 


シヨ'-トカットの作成迄） 


削除必 


名前の変更 ( M ) 


ブロパティ ( E ) 


m 


入力装置（モニタやス 
キヤナ)用のプロファイ 
ルが見つからない場合 
には各入力装置のメ _ 
力や販売元に入手方法 
等をお問い合わせくだ 
さい。 

@プ□ファイルを右クリツクし、 
[プロファイルのインス I ル]を 
選択します。 




プロファイルのアイコン 
が白になっている場合に 
は、既にインストールさ 
れていますのでこの操作 
は必要ありません。 

©[スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 （WindowsXP では 
[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リック、 Windows Server 2003 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。） 


OKI MICRO LINE 5400 (PS〉（D ブ□パティ 


全般共有 IIポート詳細設定 r ちの管理 丁 デパィスの設定 

€>自_: から最も適切なカラりロフ 

〇 手勒 ■ 閔連付けられたカラ-ブ□ファイルの一 M からこのデ; w スの出力寸べ 

一 てに M 言る H 定のカラーブロファイルを逾尺します 

H 定のカラ'-ブ□ファイル 0K 540 0P3 


このブリンタに現在閎連付けられているカラ-ブロファイル®: 
OK 5400 P 4 


匚 OK I 匚 キャンセル | [ 適用⑻ ) 


OKI MICRO LINE 5400 (PS〉 印 « 設定 



(S) 


❺ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] を 
マウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]を選択します。 

❻[色の管理]タブで[追加]をクリッ 
クします。 

❼[ファイルの場所]で ICC プ□ファイ 
ルを選択し[追加]をクリックし、 
[〇 K ] をクリックします。 

プリンタに標準添付さ 
れた ICC プロファイル 
を使用する場合には[プ 
リンタソフトウェア 
CD - ROM ] をセットし、 
CD-R 〇 M 内の [ ICM ]- 
[ PS ] フォルダを指定し 
て、 ICC プロファイル 
[ OK 540 0 P 3(1200 X 
600 dpi )] または 
[〇 K 540 0 P 4(600 dpi )] を 
選択します。 

❻ [OKI MICROLINE 5400 ( PS )] を 
マウスの右ボタンでクリック 
し、[印刷設定]を選択します。 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[ICC プロファイルを使用]を選択 
し、[新規]をクリックします。 
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5 カラ 


について 


/□ □ □、 



@ [入カプロファイル]でモニタやス 
キャナ等のお使いの入力装置を 
選択します。 

装置名が表示されてい 
ない場合には、右側の 
[参照]をクリックして 
ICC プロファイルを選 
択します。 


(& > 


㈣ 


〇 [出カプロファイル]でプリンタの 
ICC プロファイルを選択します。 

装置名が表示されてい 
ない場合には、右側の 
[参照]をクリックして 
ICC プロファイルを選 
択します。 

• プリンタに標準添付さ 
れた ICC プロファイル 
はメニュー中にプリン 
夕名右横に解像度表示 
を伴って表示されてい 
ます。[印刷品位]の指 
定が[きれい]であれば 
1200 dpi 、 [ふつう]、 
[はやい]では 600 dpi と 
記述されたプロファイ 
ルを選択します。 

® 必要に応じて[レンダリング方式] 
を選択し、コメント欄にコメン 
卜を入力します。 

©[設定名]を入力し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

A 選択したプロファイル 
V / によっては、必要な夕 
グ 情報の不足等により 
カラーマッチングに必、 
要な データが 作成され 
ない場合があります。 


ICC ゴロファイルの逞択 


'入カゴロファイル 

「sRGB IEC61966-2.1 


出カゴロファイル (Q>: 


|0KI MICROLINE 5400 600 dpi (PS) 

4 


「レンダリング 方式(段- 
(7 コントラスト重視 
r 鮮やかさ重視 
r カラー メトリック 
r 絶対色彩 


コメントね) 


設定名 (N): |sRGG-ML540 
• • : キャンル 


ICC プロファイルの逞択 
入カブロファイル <P: 


[sRGB IEC61966-2.1 

出カプロファイル (Q>: 


参照⑧ 


|0KI MICROLINE 5400 600dpi (PS) 


参剛」 


レンダ IJ ンヴ方式 ( E ) 

^コントラスト重視 
r 鮮やかさ重視 
C カラーメ HJ ック 
r 絶対色彩 


コメント ◎ 


モニタ: sRGB 
ゴリン；$!: ML 5400 


設定名 (N): |sRGG-ML5400 
キャンセル I 


[CG ブ□フ7イルの設定 


[CG ブ□ファイルの設定 
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[レンダリング方式] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

• コントラスト重視 

階調性(明暗の調子)を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色 
域内の色に均等に変換されます。写真に適しています。 

•鮮やかさ重視 

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色 
域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。 

• カラーメトリック 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタ 
の色再現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制し 
ます。特定の色をマッチングするのに適しています。 

• 絶対色彩 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタ 
の色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。 
「カラーメトリック」で淡い色部分に若干の色の誤差がでる場合に選択します。 



( D アプリケーシヨンを起動します。 

® [ファイル]メニュ _ の[印刷]を選 
択します。 


© [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

® [レイアウト]タブで[詳細設定]を 
クリックし 、 [I CM の方法]を 
[ ICM 無効]にし、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


© [カラー]タブの[印刷モード]で 
[ ICC プ□ファイルを使用]を選択 
し、[設定名]で手順で付けた 
設定名を選択します。 
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Windows の Image Color Matching を使いたい 


Windows Me /98/95/2 〇〇 0/ XP / Server 2 〇〇 3 に標準のイメージカラーマッチング 
( ICM ) を使用して、モニタ(画面表示色)と印刷結果の間でカラーマッチングを行い 
ます 。 Windows ICM は、 ICC プロファイルを参照して、表示装置に依存したカラー 
表現を、装置に依存しない国際的なカラー標準の値に変換し、さらに装置に依存し 
ないカラー表現をプリンタの印刷色にマッチングさせます。カラーマッチング処理 
時には、モニタ用の ICC プロファイル(色の特性を記述したファイル)と、[色の管理] 
タブで割り当てられているプリンタ用 ICC プロファイルが参照されます。 


㈣ 


アプリケーシヨンが 「 Image Color Matching 」 に対応している必要 
があります。 

— 般的なアプリケーシヨンで使用される RGB カラースぺースの印 
刷データをプリンタの CMYK カラースぺースに変換する際にのみ 
カラーマッチング処理が適用されます。 

モニタのキヤリブレーシヨンが完了していることを確認してくだ 
さい。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 ではコンピュータの管理者の権限が 
必要です。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 、 Windows PCL プリンタド 
ライパでは利用できません。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタ 


OKI MICROLINE 5400 (PS〉 のブ□パティ 


jJzi 


用紙グラフ竹奴 PUstScrM | 


S ? 像度 ( E ): | ふつう 

カラー制御ぬ) 
r イ4-づ力う一笹珥有使用 Ufa い 


ZJ 


(: イメ-ジカラ-管理を使用 


(giKo) 
(低速) ( u)i 


ハーフトン ㈣ 一 
<5-ブリンタの設定を使う® 

スウリう線数 (£): | i 70 F " 


a 


厂ネガィメ J 
「5ラーイ火 


ジ：•印刷する ( N ) 
■'： で•印刷する(砂 


拡大/箱小 (U: |100 -r\ % 


\ CZM ：. 


r 下の設定を使う ( e ) 
スウリ-ン角度®: pgl 


既定値に戻す屯） 




レンタリン i ). の目的 ( E ) 

r 鮮やかさ(ブレゼンテーンのクラフィックスなどに最適)⑤ 
トラスト 《)_ ラフィ妁イメ-ジなど(こ最通)ゆ 
r カラ'-メトリック無定 © 色の一致に最適 xp 


キャンセル」—既定値に戻す® 


ドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [グラフィックス]タブの[カラー 
制御]で[イメージカラー管理を使 
用]を選択します。 

0 [レンダリングの選択]をクリック 
し、[レンダリングの目的]を選択 
します。 
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5 カラーについて 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します 。 （Windows XP では 
[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リック 、 Windows Server 2003 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。） 

❷ [OKI MICROLINE 54〇〇 ( PS )] を 
マウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]を選択します。 

® [色の管理]タブで[追加]をクリッ 
クします。 

〇「プリンタソフトウェア cd - 
ROM 」 をセットします。 

® [ファイルの場所]で CD - R 〇 M 内 
の [ ICM ]-[ PS ] フォルダを指定 
し、 ICC プロファイル 
[ OK 5400 P 3(1 200 X 600 dpi )] 
または [ OK 54 〇〇 P 4(6 〇〇 dpi )] 

を選択し[追加]をクリックしま 
す。 

© アプリケーシヨンを起動します。 

❼[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❻[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 


OKI MICRO LINE 5400 (PS〉<D ブ□パティ 


1_全胺|共有ボート詳細設定 t 


n デバイスの設定 


0 

巴 ブリン傩成がコントロ-ルされます。 

® 自_: 餅淑綱 姑ラづ □フ 

〇 手助 ( M ): 閎速付けられたカラーブロファイルの一覚からこのチ V S イス®出力すぺ 

てに対する既定のカラ-ブロファイルを通 R しま寸 
宝のカラーブ□ファイル： OK 5400 P 3 

こ (!) ブリンタに現在閎迷付けられてい5カラーブロファイル®: 


I 追加®).. IJI 肖 U 除©: 1 | 


II キャンセル j 丨 通用⑻ I 
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@ [レイアウト]タブの[詳細設定]を 
クリックします。 

❿ [ ICM の方法]で[プリンタによる 
ICM 処理]を選択します。 

必要があれば、 [ ICM の目的]で適 
当な項目を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で[力 
ラーマッチングオフ]を選択しま 
す。 


グラフィックス 

鮮やかさを重視した色になります。プリンタの色域外の色は、彩度の近い色域内の色に 
変換されます。図形、文字に適しています。 

画像 

明暗の変化を重視した色になります。すべての色はプリンタの色域内に均等に変換され 
ます。写真に適しています。 

色の校正 

「完全一致」と同じですが、白地への着色を抑えます。 

完全一致 

プリンタの色域内の色は補正を行いません。プリンタの色域外の色はもっとも近いプリ 
ンタ色に変換されます。 
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Macintosh の ColorSync を使いたし 


© © © © @ 


< g > 


アプリケーシヨンが ColorSync に対応している必要があります。 
モニタのキヤ リブ レー シヨン、 ICC プロファイル設定が完了して 
いることを確認してください。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：丨 MICROLINE 5400 
厂丨カラー•マッチング 


出力対象： 0プリンタ 


'■指定： f ColorSync カラ'-•マッチング 
マツチングスタイル：[_自射)的(こ選ぶ_ n 


プリンタ用プロファイル： 〇出力先の ColorSync プロファイ使う 
一般 CMYK プ〇フ7イル | 

#1 OKI MICROLINE 5300 ... $]l 


[ 設定の f 呆存 


' I C カン 


プリンタ： [MICROLINE 5400 

カラーオプション 


出力対象：〔プリンタ $] 


[カラーマッチングオフ 


□ 


T ^ 1 ..り L リリ下.. 1 ..'目 If 


レンダリング方式：丨自射） 


CMYK シミュレ'-シヨン：0旨定なし 
黑の生成： 

色分解： 


[自觔 


[オフ 


ハ'-フトーン調整： u 旨定なし 


0プリンタハーフトーンを優先 
□ブラックオーパープリント 


Q 設定の保存 


〔午ヤン七ル j [プ 1 J ント 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー • マッチング!パネルの[力 
ラー指定]で [Color Sync カラー • 
マッチング]を選択します。 

[プリンタ用プロファイル]で 
[OKI MICROLINE 5400 
1200 dpi ] または [OKI 
MICROLINE 5400 600 dpi ] を選 
択します。 

©[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[カラーマッチングオ 
フ]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 

MacOSX 10.3 未満では利用できません。 

^ ❶アプリケーシヨンを起動します。 


プリンタ： I MICROLINE 5400 
プリセツト： 


3 




カラー変換：’擦準 
Quartz フイルタ： 


®( プレビュー、 f PDF として 


Black & White 
Blue Tone 
Cray Tone 
Lightness Decrease 
Lightness Increase 
Reduce File Size 
Sepia Tone 


キャンセル) ii 耷 yy K ^ 


プリンタ： [mICROUNE S400 
プリセツト ： ngm 




Black & White 
Blue Tone 
Gray Tone 


_ Lightness Decrease L 

Lightness Increase | 


'''.で n 


) r プリント i 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸ [ ColorSync ] パネルの [Quartz 
フィルタ]で[フィルタを追加]を 
選択し、新規にフィルタを作成 
します。 

❹ [ ColorSync ] パネルの [Quartz 
フィルタ]で作成した設定を選択 
します。 


Macintosh の ColorSync を使いた 
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5 カラーについて 


/□ □ □、 


黒の部分の仕上りを変更したい 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵の力 
ラーマツチンク'で利用できます。 


㈣: 


ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


K ラフめ*ス：デ / W ス打シ a >| pwSerirt | 

ブリンタの機能0 

和 浦 _豳__酬 | ，: 1111111111 


_キ心 t ル」_通用凶」 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
ます。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリン 
夕の機能]で[印刷モード]を、[設定 
の変更]で [ ASIC カラーマッチング] 
を選択します。 

❺[プリンタの機能]で[黒の生成]を選 
択し、[設定の変更]で適当な項目を 
選択します。 

黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適 
な方法で黒を生成します。 

• CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒の卜 
ナーで黒を合成します。茶色に近い黒 
になります。写真に適しています。 

• 黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を印刷します。図形、 
文字に適しています。写真を印刷すると 
暗い部分が黒っぽくなることがありま 
す。この場合は[自動]または [ CMYK 卜 
ナーで生成]を選択してください。 


黒の部分の仕上りを変更したい 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択 
します。 

❺[黒の生成]がら適当な項目を選択 
します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 
〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択 
します。 

® [黒の生成]から適当な項目を選択 
します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[印刷モード]で [ ASIC 力 
ラーマッチング]を選択し、[黒の 
生成]を変更します。 

























































































® © © © ® @ 


Windows PCL プリンタドライバ 


Tip 職 r シ，ン I カト L 

カラ十刚一 
カラ'■(推奨〉 


〇 

C 


I カラ-(1-ナ殼定） 

,カラー調整 ◎ 

® 自動 
〇 その他 

m<6500IO /] 
〇 調整なし 
〇ュ 个設定 


明暗の調整 

ブライトネス〇1〇 1 〇 : 
コントラスト®: [〇 ~ ] ® 



序見本の印刷®…] I 


If - i3K - 3 「 


][ ヘルブ I 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブで[カラー（ユーザ 
指定)]を選択し、[黒の生成]か 
ら適当な項目を選択します。 

黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて 
最適な方法で黒を生成します。 

• CMYK トナーで生成 
イメー ジ 中の黒の生成方法を指定 
します。 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒 
のトナーで黒を合成します。茶色 
に近い黒になります。 

• 黒⑻トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を印刷します。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：丨 MICROUNE 5400 


出力対象：〔プリンタ 


I印刷モード： 


カラ'•調整: 


ASIC カラーマッチング 


モニタ （6500K) /自動） 


レンダリング方式：〔自動] 


CMYK シミュレーション：I指宝なし 


1黑の生成： 「黑(1<)トナーのみで生成令 プリンタハーフトーンを優先 

衾 ■ □ブラックオ'■パープリント 


色分解 

ハ'-フI 


1すフ 

-ン調整：&旨定なし 


[ キャンセル ■ I プリント 


〇アプリケーシヨンを起動します。 
❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [カラーオプシヨン]パネルの[印 
刷モード]で [ ASIC カラーマッチ 
ング]を選択します。 

❹[黒の生成]から適当な項目を選択 
します。 


MacOSX プリンタドライノ< 


⑩ 


アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 


プリンタ： r MICROLINE 5400 
プリセツト： [1* 


慊能セツト： ， 印刷品位 


印鰂品位：はやい 


13 


切ブリンタハーフトーンを僇先 



〇アプリケーシヨンを起動します。 
❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[印刷 
品位]機能セツトの[黒の生成]が 
ら適当な項目を選択します。 


® f ブレビユー) f PDF として保存…) f フアクス…）(キヤンセル) ^ 


⑩ 


ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。 

Mac 〇 SX に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリ 
ケーシヨンで 「ASIC カラーマッチング」を指定しても、「 PostScript 力 
ラーマッチング」で動作します。 Mac 〇 SX 上では、この機能は RGB 
カラースぺースでの出力を明示的に指定できるアプリケーシヨンから 
印刷する場合にのみ有効となります。 


黒の部分の仕上りを変更したい 
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5 カラーについて 



モノクロ（白黒）で印刷したい 


印刷データに手を加えることなく、 カラー データをグレースケール(階調のある白 
黒)で印刷します。 


网 


以下の設定を行なうと、モノクロ（白黒）を高速 (24 ぺージ/分）に印刷 
することができます。 


㉜ 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライノくで本画面を表示するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-R 〇 M を使用してプリンタドラ 


イバをインストールする必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[印刷モード] 
を、[設定の変更]で[グレース 
ケール]を選択します。 
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㊄〶 〶〶㈣ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 


〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[グレースケール]を選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[グレースケール]を選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[印刷モード]で[グレース 
ケール]を選択します。 


































































® © © © ® @ 


Windows PCL プリンタドライバ 


b 印 a 設定 

0®’ 

設定 II ■印刷ォフ％ン j ヵラ-| 

- ,1 


カラ十ド ( M ). 

〇 カラ-(推奨） 

〇 カラ - CMf 設定〉 
®! rV ストル 


明暗の調 II 

フ•'ラ仆ネス 4): 艮 I 〇 • 
コントラスト①：1〇 ~ I ® 





匚 


1 [ キゃンセル I 匚 ヘルブ ] 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[グレースケール]を選択します。 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ：！ MICROLINE 5400 
プリセツト： 


機能セツト： Q カラー 


[印刷モード：「グレースケール 


カラー»整：モニタ (6500K) /自動 




レンダリング方式:〔自動 


レーシヨン：指定なし 


IS 

3 

13 


© ( プレビュ_) f PDF として保存…') f ファクス…) f キャンセル)#■-， 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[力 
ラー]機能セツトの[印刷モード] 
で[グレースケール]を選択しま 
す。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：丨 MICR0UNE 5400 


出力対象：〔プリンタ 


カラーオプション 
|印刷モ-ド： 


|[グレ—スケール 




丁モニタ {E56UKJ XBWj 


レンダリング方式：丨自動 


CMVK シミュレーション： 1} 旨定なし 
黑の生成： 

色分解： 


[自動 


1オフ 


ハーフト'-ン i 同整：I指定なし 


0プリンタハーフトーンを優先 
□ブラックオーパープリント 


[ 設定の保存 


[キヤンセル J 【プリント J) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[グレースケール]を 
選択します。 


|モノクロ (白黒)で印刷した 
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黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわ 
せて印刷(オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじなど 
の隙間ができた場合に設定してください。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタ 


( g ) 


アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 
文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグ 
ラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には 
利用できません。 

例えば、 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003で Microsoft 〇 ffice ア 
プリケーシヨンを使用する場合、 True Type フォントを使用して大 
きな文字を印刷すると、アプリケーシヨン側で文字をグラフィッ 
クイメージに置き換えるため、ブラックオーパープリントが効か 
ないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定し 
てください。 

背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）には卜 
ナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50%、 
マゼンタ50°/。、イエロー50°/。の背景色の上に黒100%の文字を描 
画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240°/。を超 
えることになります。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


OKI MICROLINE 5400 (PS ) のブロパティ 


用紙| デノ W ス打シヨン| PostScript | 

ブリンタの機能 (£> 



【設定©変更砂： ブラ'ツクオ-斤-ブリント1 

1 

【ォン ^ 1 


既定値に戻 


………… 0 K 


-キャンセル」 


ドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[ブラックオー 
パープリント]を、[設定の変更] 
で[オン]を選択します。 


…モの他一 

0 プリンタのノトフトーンを使用する ( U ) 
f 0 づう- -j クオーバー ゴリント (0)^ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

® [ブラックオーバープリント]に 
チェックを付けます。 


色分解 ( E ) 


む 




[:：:::匹:] 

1キ心セル j 

1標準迫）1 




文字と背景の間の白すじをなくしたしヽ（ブラックオーバープリント) 


■文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 
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® © © © ® @ 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 


その他 

17 づリ y タハーフトーンを優先 ( u ) 


【議ブラックォ-バ - プリント必 ] 

色 分解迄） |^ 

HI 


標準 ( D ) 」 

キャンセル 


Windows PCL プリンタドライバ 



困った時 tdi 

r 拡大•箱小を 伴う 印刷時 (こ、 v -シ''レイアウトを 維持する⑤ 
厂重ね合わせの描画を正確に表現する ( s ) 
r 100 觔悪は常に禺 船 け 一で 生成する ( s ) 


黑い文字は背杲の上に重ね合わせて印刷する ◎ | 

p ? 極細線を補正する(投 

(7 アフ奶一; V ノの S 陣位指定を優先する (£> 
r 印刷前に卜''ラム w ペンケ支実行 t る ( m ) 

r ホスを優先する⑶ 

W スフ*-ルフ7ィル©サイス方小さくする (EMF 無効) ( E ) 



キャンセル 

ヘルフ*妙1 

標準 ( u > 1 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

® [プロパティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

❺[ブラックオーバープリント]に 
チェックを付けます。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[ブラックオーノ \'ープリン 
卜]で[オン]を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

® [黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて印刷する]にチェックを付け 
ます。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ ： [MICROLINE 5400 

一丨カラーオプション 
印刷モード： 

カラ'-調整: 

レンダリング方式： fi©j 
CMYK シミ 
黑の生成： 

色分解： [? 3 ~ 

ハーフトーン調整： I 指定なし 


出力対象：丨プリンタ 


| ASIC カラーマッチング 


[ モニタ ( 6500K ) /自肋 

幸| 


ーシヨン： (} 旨定なし 


I 自觔 


▼ ] 13 プリンタハ-フト 




ツクオーパ U プリント 


I 設定の f 呆存 


I キャンセル ] T プリント il 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [カラーオプション]パネルの[プ 
ラックオーバープリント]に 
チェックを付けます。 


MacOSX プリンタドライノ< 

⑩ 


アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ： f MICROUNE 5400 
プリセツト： 


檐能セツト：’印刷品位 


3 


印鰂品位：はやい 


0プリンタハーフトーンを優先 


[ 免ブラックオーバープリント ] 


©[プリンタの機能]パネルの[印刷 
品位]機能セットの[ブラックオー 
バープリント]にチェックを付け 
ます。 


(?)( プレビュー J (PDF として保存…う Q ファクス…）([キャンセル 




ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。 

Mac 〇 SX に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリ 
ケーシヨンで 「AS 1 C カラーマッチング」を指定しても、「 PostScript 力 
ラーマッチング」で動作します。 Mac 〇 SX 上では、この機能は RGB 
カラースぺースでの出力を明示的に指定できるアプリケーシヨンから 
印刷する場合にのみ有効となります。 


■文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 
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5 カラーについて 


/□ □ □、 


印刷用インクでの印刷結果をシミュ L 


CMYK カラーデータを調整してオフセツト印刷等で使用されるインクの特性をプリ 
ンタでシミュレートします。 




Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Mac 〇 SX プリンタドライバでは、アプリケーシヨンによっては 
利用できないことがあります。 

[印刷モード]が [ ASIC カラーマッチング]、または[カラーマッチ 
ングオフ]のとき有効になります。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 


OKI MICROLINE 5400 (PS) のブ□パティ 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で [ CMYK シミュ 
レーション]を、[設定の変更]で 
シミュレートしたいインク特性 
を選択します。 


印刷用インクでの印刷結果をシミユレ—卜したい 
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_卜したい 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの [ CMYK シミュレー 
シヨン]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 


❹[カラー]タブの [ CMYK シミュレー 
シヨン]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機肯 g ] の [ CMYK シミュレーシヨ 
ン]を変更します。 































































































Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[CM YK シミュレーシヨン]でシ 
ミュレートしたいインク特性を 
選択します。 



MacOSX プリンタドライノ ゞ 


( a /) アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 


プリンタ： [^MICROLINE S400 _ 

プリセツト： 

—— (jr リンタの機能 
檐能セット： 


印刷モード： [ASK： カラーマッチング I-W 

カラー調整:1モニタ (6500K) /自動 

し v ダリンヴ方式：「自動 ⑷ 


しンダ 1 J ンヴ方式-皇動 


CMYK シミユレーシ3ン； 

色分解:^ 

✓指定なし 

Japan Color 

Euroscale 




©f プレビュー】 ([ pdf として保存…1 C ファクス…） ( キャンセルが » 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[力 
ラー]機能セツトの [ CMYK シミュ 
レーシヨン]でシミュレートした 
いインク特性を選択します。 




ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。 

Mac 〇 SX に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリ 
ケーシヨンで 「 ASIC カラーマッチング」を指定しても、「 PostScript 力 
ラーマッチング」で動作します。 Mac 〇 SX 上では、この機能は RGB 
カラースぺースでの出力を明示的に指定できるアプリケーシヨンから 
印刷する場合にのみ有効となります。 











































































カラ 


メモ1カラー ブロックの下に表示される RGB 値は、 カラー ブロックの R 
- ^ 赤）、 G (緑）、 B (青）の色の成分量 (0 〜 255) を表しています。 

❻印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメ 
モします。 


(サンプル) 


5カラーについて 


® ® ® ® S 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( Windows ) 


色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリ 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 値の指定を行えばよいがを確認することができます。 


❸: 


Windows 95、 Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 13ぺージ 
をご覧ください。 



色見本を印刷します。 

❶[スタート]-[プログラム ] (Windows XP では[すべてのプログラム])-[沖 
データ]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択 
します。 

©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


©プリンタを選択します。 

〇 [〇 K ] または[印刷]をクリックします。 
色見本が3ページ印刷されます。 


R : 255 
G : 200 
B : 220 


Hr-,- 

氏 ^^^ H R 含 ^^^ ■sjn 

■, ■■ ■&! 
■i ヰ ！ , i; 


0 1 i 



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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® © © © ® @ 


メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタ 
マイズを行います。 

〇 [ファイル]メニューの[カスタム 
色見本]を選択します。 

©希望の色がモニタ画面で表示さ 
れるまで、3つのバーを調整し、 
[〇 K ] をクリックします。 



色相 


色相を変更します。〇 
は赤を示し、値を増加 
すると緑方向へひと回 
りします。 

増加 



彩度：鮮やかさを変更しま 
す。彩度が高ければよ 
り鮮やがに、低ければ 
濁った色(グレー）とな 
ります。 

" 彩度100 


彩度0 



明度：濃さを変更します。 
明度が最大 （10096) の 
場合には白、最も暗く 
なる（◦%)と黒となりま 
す。 



明度100 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©プリンタを選択します。 

® [〇 K ] または[印刷]をクリックし 
ます。 

プリンタがら1ページ印刷されま 
す。 

©色見本に希望する色が見つから 
ない場合は、手順〇から繰り返 
します。 


2 


アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

©アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色 
の色見本の RGB 値を変更します。 

/ -t A アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションの 
ノ マニュアルを ご覧ください。 

® 印刷します。 


㉞ 


アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷し 
たときに使用した設定値と同じプリンタドライ/ ゞ 設定値を使用し 
てください。 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (windows) 
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プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整することができます。 

写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。 

Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。 

PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、 13 
ぺージ をご覧ください。 

Windows では[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[力 
ラー]タブに[ハーフトーン調整]メニューまたはその内容が表示されない 
場合があります。この場合はコンピュータを再起動してくださし、。 
ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度 
を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してくだ 
さい。 

Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式] 
で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、 [ハー フ 
卜ーン調で 「ハー フトーン調整名」を指定してく ださし、。 

「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケー 
シヨンは、印刷前に再起動する必要があります。 

アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整 
を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を 
持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機能を利用する 
場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。 

PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機 
種名が表示されます。[プリンタ] (WindowsXP は[プリンタと FAX]) 
フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハー 
フトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライ 
バをインストールする必要があります。 


Windows PS プリンタドライバ 


y ハーフトーン調整名を登録します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ]- [PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ] 
を選択します。 

©[プリンタの選択]からプリンタを選択します。 



アプリケーシヨン (Adobe PageMaker 等）によっては印刷時に独自に用 
意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [APS 
PPD の選択]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーシヨンの使用 
する PPD ファイルを選択します。 

©[新規]をクリックします。 




写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整) 


写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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©次のいずれかの方法でハーフ I -ーンを調整し、「ハーフ I -ーン調整名」に名前を 
入力してがら[〇 K ] をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [ CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかな力一 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 


ルトン調整名妙： 


「ハつトンの逞択 
W CMYK すぺてに適用(か 


|ハーフトン調整1 
0% 10.00 4叫 

5»| 50 S 5 150.00 

10 »| 60 ^| ■ 1 

20»|m5F 70% 1843 O' 

3⑽ | 80»| 

め ! U 


\% [100.0 


©[追加—]をクリックします。 

ハーフトーン調整名が[プリンタ]の[一覧]に表示されます。 

@[適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに WindowsMe /98/95 では1つ、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Se 「 ve 「 
2003では最大6つまで「八ーフトーン調整名」を登録できます。 


-定義済みかフトン調盩 


J 


n. 」 


追加 < p -> j 


く-取出 © 


編集®...」 


則除© 


一覧む 


ハーフトン調整1 

^フ，ンタの刪 £) 

|0KI MICROLINE 5400 (PS〉 


c 惩用 PPD の逞択 

塊 L | 

I 1 



通用® I ヘル；) m . 


❼ PPD への登録完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

❽[終了]をクリックし、 PS ハーフトーン調整ユーテイリテイを終了します。 


|T ok I 和ンセル I リセット® I ヘル r 砂... 


' -〈調整の目安〉- 

以下を参考にしてください。 

赤を濃くする場合シアンの値を上げます。 
青を濃くする場合イエ□一の値を上げます。 
緑を濃くする場合マゼンタの値を上げます。 
赤を薄くする場合シアンの値を下げます。 
青を薄くする場合イエ□一の値を下げます。 
緑を薄くする場合マゼンタの値を下げます。 


写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[ハーフIン調整]を、[設定 
の変更]で手順1の®で作成した「八ーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 



WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

(Windows2 〇〇〇では、この操作は必要ありません。） 


5カラーについて 


/□ □□ヽ 


写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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〇 [カラー]タブの[八ーフトーン調整]で、手順1の〇で作成した「八ーフトーン調 
整名」を選択し、印刷します。 



WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[八ーフIン調整]で、手順1の〇で作成した「八ーフトーン調 
整名」を選択し、印刷します。 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細]夕 
プの[プリンタの機能]の[ハーフトーン調整]で作成した調整名を選択します。 
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Mac OS X プリンタドライバ 

❶[アプリケーシヨン]-[〇 KDATA]-[PS ハーフトーン調整ユーティリティ]をタブ 
ルクリックします。 

❷[新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれがの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 
入力し、[保存]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
プを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。 1.0 より大き 
な値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 

[O0O _ _- 」 


ハーフトーン調整の定義 
100 
出 

力80 
00 


20 


ハーフトーン調整名： 

|八ーフトーン調整1’ 


C 元に戻す) 


0 CMYK すべてに適用〔キャンセゾ匕） 

〇シアン C マゼンタヘルプ、 
〇イエ□- 〇ブラック 


0 20 40 60 80100入力 06) 

0% |〇 丨3096 | ] 70% 

5% 40% 809¢ 91 

10% j 50X | 90% 

20% 1〇 6096 9 S % 


100% 100 

ガンマ値： 


(ガンマセツト〉 


©八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択…]をクリックし、目的 
の PPD ファイルを選択します。 

©[追加—]をクリックします。 

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 


@[保存]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつ 
ユーザ名とパスワードを入力します。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録し 


ます。 


㉘ e 。 _ 

PS ハーフトーン調整ユーティリテイ 


C »規 A- フ k ン_整の定義) 

定義済みハーフトーン調整 

[ハーフ!'ーン… ) 


(PPD フ r ィル ©aw?...) 

PPD ファイル： 

OKI MICROUNE 5400 
八ーフI'ーン… 


Q — 取出) 


( 保存 J 

ヘルプ') 


削除 ) 


©PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。 

❻[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X10.2以前では[プリントセンター]) 
に登録されているハーフトーン調整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタ 
を再登録します。 

© アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

® [プリンタの機能]パネルの[印刷オプション]機能セットの[ハーフトーン調整] 
で、手順©で作成した「八ーフI''ーン調整名」を選択し、印刷します。 


プリンタ ： r MICROUNE S 400 

プリセツト： ns * 


機能セツト： f 印鰂オブシ3ン _ 


G 部単位で印刷 
□ トナーセーブ 
□180° 

八ーフトーン調整 ： I 


{?) 〔プレビユ ー)( pdf として保存…) f フアクス … i 〔キヤンセル ） -I 
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5 カラーについて 


^ 


Macintosh プリンタドライバ 

〇 [ MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility ] をダプルクリックし 
ます。 

©[ユーテイリティ]メニューから[ハーフトーン調整…]を選択します。 


ファイル偏集 

■ ヘルプ 


プリンタ名/ゾーンの変更... 
File ダウンロード... 36 D 

フォントリスト表示... 36 L 

ディスクの初期化... 

フォントの星き■換え... 

ハーフトーン_||... | 


® [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

® 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 
入力し、[保存]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らがなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。 1.0 より大き 
な値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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@ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているが確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択...]をクリックし、目的 
の PPD ファイルを選択します。 

© [追加—]をクリックします。 

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 

©[保存]をクリックします。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録し 



❻ MicrolinePS Utility を終了します。 

© アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

❿[カラー.マッチング]パネルの[カラー指定]で「カラー/グレースケール」を選択 
します。 

©[カラーオプション]パネルの[八ーフ I ン調整]で、手順〇で作成した「八一 
フトーン調整名」を選択し、印刷します。 



レンダリング方式：き肋 
CMYK シミュレーシ 
黑の生成： 

色分 ft? : 

ハーフトーン調整 


[指定なし 


n 助 


_1令1 a プリンタハーフト'-ンを優先 
▼1 □ブラックオーパープリント 


p 指定なし Q 

•。，寿翊 . I - ^ 


[ キャンセル| |j プリント" J 





























































































































® © © © ® @ 


分版印刷をしたい 


アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ 
□一、黒の4色に色分解印刷を行うことができます。 


❸: 


巳モ 


Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Mac OS X1 0.0 〜1 0.0.4 では利用できません。 

• Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーシヨンの分版印刷 
機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッ 
チングオフにしてくださし、0 

• WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するために 
は、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリン 
タドライバをインストールする必要があります。 

色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナー 
で印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありませ 
ん〇 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


その他 

0 プリンタのノトフトーンを使用する⑪ 
□ブラックオー〆-ゴリントぬ） 



色分解 (E) 



[ 

OK 1 




オフ 


方フ 


CMY 
シアン 
マぜンタ 
ィェロー 


:] 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[その他]ボタンを 
クリックします。 

® [色分解]で分版印刷したい色を選 
択します。 


Windows 98/95 /Me PS プリンタ 



ドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユ _ の[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[色分解]を、[設 
定の変更]で分版印刷したい色を 
選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

モのき- 1 ❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 

択します。 


|7ゴリンタハーフトーンを優先 (U) 
ラックオ-バ-ゴリント幼 


色分解⑤ 

1ォフ ニ] 

オフ d 

| 

CMY 

シアン T l 


❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]ボタンを 
クリックします。 

® [色分解]で分版印刷したい色を選 
択します。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[色分解]で分版印刷した 
い色を選択します。 


|分版印刷をしたい 
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5 カラーについて 


/□ □ □、 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[色分 
解]で分版印刷したい色を選択しま 
す。 


MacOSX プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラー]機能セツトの[色分解]で分 
版印刷したい色を選択します。 


ノリンタ ： [MICROLINE 5400 時！ 

プリセット： n $ f $) 

——ブリンタの機能 m - 

檐能セット ： M 


印鰂モード：丨 ASK ： カラーマッチング 


カラー調整:丨モニタ （6 S 00 K ) /自動 _ 


レンダリング方式 〆 自動 


CMYK> 

'ォフ ―~ 

n 



CMY 

シアン 
マゼンタ 




イエロー 



プレビコ 

ブラック 

リレ 

( プリント 


_ _ J1-8.7 

プリンタ： 〔MICROLINE 5400 1 1 出力対象：[プリンタ 拿」 

厂 「カラーオプション |令1—— 

,_ _ PPD ver 1.0 

印刷モード： 〔ASIC カラーマッチング |£| 

カラー調整： 〔モニタ （6500K) /自觔 

レンダリング方式：丨自觔 衾1 

CMVK シミュレーション：丨指定なし 拿1 

里の生成： 

色分解： 

ハーフト'-ン調整 


設定の保存 


ノオフ 〇 

cnv ^ £] 


シアン 
マゼンタ 
イエロー 
ブラック 


0プリンタハーフト'■ンを優先 
□ブラックオーパープリント 


Iキャンセル丨£プリント" J 
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色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエ□一各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 
プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件に 
よっては色ずれが気になる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する 
ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合 
は同様の手順で調整を行ってください。 


シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 

❶〔+> r メニュー 十」 スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示しま 
す。 

© (^1「設定」スイッチを押します。 

❸ [+} 「メニュー 十」 スイッチまたは「メニュ —— 」 スイッチを数回 
押し、 [ c イチズレビチョウセイ]を表示します。 

「設定」スイッチを押します。 

❺ [+} 「メニュー 十」 スイッチまたは「メニュ —— 」 スイッチを数回 
押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

メモ1設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 

❻(身「設定」スイッチを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


p 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。 


色ずれ補正を微調整したい 
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5 カラーについて 




特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 
行ってください。 

調整は、各色の淡い ( Highlight ) •濃い ( Dark ) • 中間 ( Mid - tone ) の3が所の部分を濃 
くしたり、薄くしたりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアン 
の他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってく 
ださい。 




プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合は 
印刷できません。 


1 カラー調整パターンを印刷します。 

〇 [+^ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示し 
ます。 

0^1 「設定」スイッチを押します。 

「メニュー十」スイッチまたは ( 3 ^ r メニュ ーー 」スイッチを数 
回押し、[カラーチョウセイ/パターンインサツ]を表示します。 

〇 ( ^ 「設定」スイッチを押します。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 


カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行 
は色の調子を表しており、 [ HIGHLIGHT 淡い部分]、 [ MID - TONE 中間部]、 
[ DARK 濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 

横4列は左がらシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]と印刷されています。 
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© / □ □ \ 
㊣ 


2 シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 


❶ [C HIGHLIGHT / XX ] ( XX は現在設定されている値)と表示されていること 
を確認します。表示されている場合は、©に進みます。そうでない場合は、 
❷〜❹を実行します。 

❷[+ン「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示しま 
す。 

® ) 「設定」スイッチを押します。 

〇 [+^>「メニュー十」スイッチまたはしンノ r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し 、 [C HIGHLIGHT / XX ] ( XX は現在設定されている値)を表示します。 

® (^ ) 「設定」スイッチを押します。 

❻[+^>「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

[メモ数字を増やすと濃ぃ方向に、減らすと薄ぃ方向に調整されます。 

❼ (• 「設定」スイッチを押し、値の右側に[氺]を付けます。 

〇 3 r オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


? アプリケーションから印刷します。 

好みの調子にならない場合は手順1, 2を繰り返してください。 


特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 
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5 カラーについて 


® ® S 


( MEMO ) 
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プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 214 

印刷をキャンセルしたい . 215 

プリンタの動作モードを変更したい . 215 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 216 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい . 217 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 218 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 219 

内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい . 220 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 223 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい (Windows) . 224 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい . 225 




















省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 




- ^ 


ハ。ワーセーフ'、イコ ウシ'' カン 

60フン 氺 


「5フン」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 

「15フン」 

「30フン」 

* 「60フン」 

「240フン」 




-^ 


〇 I +? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[システムコウセイメ 
ニュー]を表示します。 


❷ 


〇 


「設定」スイッチを押します。 


© 0^ 「メニュー十」スイッチまたは r メニューー」スイッチを数回 

押し、[パワーセーブイコウジカン]を表示します。 


「設定」スイッチを押します。 


❹〇 

「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数回 

押し、目的の値を表示します。 

© t j 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 
e r ) 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


巴モ 


[メンテナンスメニュー]の [ハ。 ワーセーブキノウ]を[厶コウ]にす 
ると省電カモードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に 
保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源 
を〇 FF にしてくださし、。 


6プリンタメニューの使い方について 


w ® ® ® ® % 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモ—ド(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を変更した 
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印刷をキャンセルしたい 

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 

y プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 [ 1「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。 
プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 


•プリンタで印刷準備が整つたべージはそのまま印刷されます。 

-[データクリアチュウ]が長く続く場合はコンビュータで印刷ジョ 
ブを削除してください。 



プリンタの動作モードを変更したい 


プリンタの動作モードを変更することができます。 


^- 





卜 ' ウサ モー ト' 

シ、、卜、、ゥ 

氺 


* 「ジドゥ」 

「 PCL 」 

「 PS 3 エ ミュレー シ ヨン」 

^ - 

自動で動作モードを切り替えます。 

PCL モードに固定します。 

PostScript モードに固定します。 

- ^ 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 

〇 [+> 「メニュー十」スイッチを数回押し、[システムコウセイメ 
ニュー]を表示します。 

❷ I j r 設定」スイッチを押します。 

〇 D +) 「メニュー十」スイッチまたはメニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、[ドウサモード]を表示します。 

〇 【 j r 設定」スイッチを押します。 

❺ =+> i ■メニュー十」スイッチまたはメニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、目的の値を表示します。 

© ( >「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

〇 [ | r オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


印刷をキヤンセルしたい 
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ネットワーク上のコンピュータがらプリンタの状態を確認できます。 

^ Windows の場合、 PrintSuperVision、 ネットワークステータスモニタ 
•ノ でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア」 
(11 ぺ ージ） をご覧ください。 

Web ブラウザを使う場合 

0 主/ > TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


「プリンタステータス」画面で確認する 

OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表示 
されます。 


ファイル® 編集(£〉表示⑼お気に入り® ツール①ヘルプ ( id ) 

〇 戻る ▼ © 、 0 囹 P 検索 ☆ぉ気に入り •メディァ € 
アドレス ® l|Q http ： //19Z168.0.2 


ファイル0編集©表示邸お気 (CA り⑻ツ-ル①ヘルブ妙 

〇 戻5 - 〇 ' @ H ft P 枝索就 A りメディァ © 0，4 S 
7/192168.02 


MICROLINE 5400 



「ステータスウインドウ」で確認する 

(&) 


「ステータスウインドウ」でも、プリンタの状態を確認することがで 
きます。 

詳しくは「ステータスウインドウを使います」 (67 ぺージ (Windows) 、 
85ぺージ (Macintosh)) をご覧くださし、。 


OKI LPR ューティリティ （ Windows ) を使う場合 

(注 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



〇〇 KILPR ユーティリティを起動し 
ます。 

©対象のプリンタを選択します。 
[リ モー トプリン ト]メニューの 
[プリンタの ステー タス…]または 
[ジョブの表示…]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表 
示されます。 


AdminManager ( Windows ) を使う場合 

⑩ 


TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用で 
きます。 

❶ AdminManager を起動します。 



©対象のプリンタを選択します。 
ML 54 〇〇は MLETB 12と表示され 
ます。[ステータス]メニューの[プ 
リンタステータス]を選択します。 

プリンタステータス画面が表示 
されます。 


6プリンタメニューの使い方について 


® ® ® S 

コンビユータからプリンタの状態を確認したい 


コンビユ—夕からプリンタの状態を確認した 
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坊一 C ュ- 

ン鄉出力す 




シアン、マゼン;5、イエロ'ゴテノク各色の勘的:明笼 S 行なうことが出夹ます。 

シアン、マぜイエ a-、 フ_テ;ク备色!::ついては下表の色見本を多照してくだ机ん 


濂度の《|正《自肋で行います。通索カン;5 色の位 iff れの襦正 ss « rc 行います 。 a 

は定期61こ補正を行っています。実行ボタン 常:^ン$は定期 6<J こ補正 S 行っています。 

妍下すると、酌に触舰银礼ます。 II ちに色の位 S 

半曲補正 糊正 

て、 靡の 咖碰こ 


r 咖丨 ル I 聖蛋 = m 鐵1=&微执 


® ® ® ® ® S 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設定の一部を変更することができます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

⑩ 


Web ブラウザを使う場合 

TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は 
異なります。 

[タイムアウト印刷]の値は [5 秒]、 [40 秒]、 [5 分]、[無限]のみ表 
示 • 設定できます。プリンタでこれ以外に設定されている場合は 
近い値を表示します。 

Mac 〇 SX では利用できません。 


❶ [ MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utilty ] をタブルクリツ 
クします。 


❷設定を変更し[設定]をクリックします。 

メイン画面 


— 

^^MicrolinePS Utility 

雪目 

プリンタ名： MICRORINE 5400 

II設定II 

給紙トレイ： 

用紙サイズ： 

1元に戻す| 

料イ1 

IA4 ¢1 


0^2 

|M lAJ 

|オプション| 

QMP 卜 W 

1 A4 |$ | 

1ヘルプ| 

自動トレイ切 y 替え： 

1オン »l 



ファイル®編集⑤表示を）お気に入り®ツール®ヘルブ妙 
〇 戻る ▼ © ， 0 囹 p 梭索 ☆ぉ気に入り •メディァ € 
アドレス® j 由 http ：// 192.1 68.0.2 


オプンョン画面 


OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表示 
されます。 

❷[□グイン]をクリックし、[ユー 
ザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に 
現在のパスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は、 
「イーサネットアドレス 
の下6桁」です。イーサ 
ネットアドレスは、ネッ 
トワークの設定情報 
(Network Information ) に 
表示されています。 

(242 ページ参照） 

©左のフレームから設定を変更し 
たい項目をクリックします。 

©必要な変更をした後、 [ OK ] をク 
リックします。 




7W ル©篇集©表示邸 feWzAiD 奴ツ-ル®ヘル 

， © • 0 囹 ft Ptt* ★廳 
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プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 

操作パネルを使う場合 

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。 




A 4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあ 
ります。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に 
は印刷できません。 


❶トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷⑦ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インフォメーションメ 
ニュー]を表示します。 

© I jr 設定」スイッチを押し、 [ pse フォントインサツ/ジッコウ ] (ps 
モードの場合）、 [ PCL フォントインサツ/ジッコウ] ( PCL モードの場 
合)を表示します。 

〇 ( J 「設定」スイッチを押します。 

フォント名が印刷されます。 


6プリンタメニューの使い方について 


^ 

プリンタ内蔵フォントを確認したし 


I プリンタ内蔵フオン トを 確認した 
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㊄〶 〶〶㈣ 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

プリンタに内蔵しているすべてのボストスクリプトフォント名を確認することがで 


きます。 


(B) 


Mac 〇 SX では利用できません 0 


4 ファイル編集 



ディスクの初期化... 
フォントの罝き■換え . 
ハーフ ト-ン|同!！… 


❶ [ MicrolinePS]-[MicrolinePS 
Utility]-[MicrolinePS Utility ] をダ 
ブルクリックします。 

❷[ユーテイリテイ ] メニューから 
[フォントリスト表示…]を選択し 



ます。 

❸[プリンタ ROM ] を選択するとプ 
リンタに標準で内蔵して いる フォ 
ントが表示されます。 

































® © © © ® @ 


パラレルインタフエースの転送モードを変更したい 


コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 


双方向セントロを無効にするには 

〇丨+ノ「メニュー十」スイッチを数回押し、[セントロ メニュー]を表示し 
ます。 


❷〇 


「設定」スイッチを押します。 


❸ 


「メニュー十」スイッチまたは 




「メニニ 


-」スイッチを数回 


押し、[ソウホウコウセントロ]を表示します。 


〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❺丨+;>「メニュー十」スイッチまたは「メニュ ー _」スイッチを数回 
押し、[ムコウ]を表示します。 

© ( ) 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

❼ d "1 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 
©電源を OFF / ON します。 


ECP を無効にするには 

〇 I +，「メニュー十」スイッチを数回押し、[セントロ メニュ _] を表示し 
ます。 


「設定」スイッチを押します。 


❷〇 

❸丨 +_ y > 「メニュー十」スイッチまたは^^ r メニュ ーー 」スイッチを数 
回押し、 [ ECP ] を表示します。 

〇 ( J 「設定」スイッチを押します。 

❺I +) 「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、[ムコウ]を表示します。 

〇 I J 「設定」スイッチを押し、値の右側に [ホ] を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

❾電源を OFF / ON します。 


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 


|パラレルイン タフ H 丨スの 転送 モードを 変更したい 
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内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスク 
をイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティション 
のみをフォーマツトすることもできます。 


メモ 


内蔵ハードディスクのパーティシヨンには [PSE]、[PCL]、 [キヨウ 
ツウ]があります。 

[PSE] 

PostScript モードのフォームを格納するエリアです0 
[PCL] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[キヨゥッゥ] 

「認証印刷」、「確認印刷」、「プリンタに保存」でジヨブを登録した 
り、エラーログを格納するエリアです。 


㊃ 


内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去され 
ます。初期化しても良いか十分検討してくださしヽ。 

• 「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ 
• 登録したフォーム 
• エラー ログ 


㉞ 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、 
プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハード 
ディスクからいったん削除する必要があります。このため、ログの 
取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削 
除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウン 
ティング ユー ザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


6プリンタメニューの使い方について 


\ 

内蔵ハードディスク（オプション）を i 


内蔵ハ—ドディスク(オプション)を初期化したい 
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㊄〶 〶〶㈣ 


操作パネルを使う場合 


㉝ 


[ディスクメンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニスト レータメ ニユーで [DISKMAINTENANCE] の設定を [ENABLE] 
に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアドミニストレータ 
メニュ__覧」（セットアップ編）をご覧ください。 


イニシャライズ 

〇 [+>「メニュー十」スイッチを数回押し、[ディスクメンテナンス]を表示 
します。 


〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

〇 I 十ノ「メニュー十」スイッチまたはし 〆 ノ r メニュ ーー 」スイッチを数 
回押し、 [ HDD シヨキカ/ジッコウ]を表示します。 


❹〇 


「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？ 


N = CANCEL ] を表示します。 


Y=ENTER / 


❸ 


初期化を取り消すには、ここで r~7) 「キャンセル」スイッチを 
押します。 

〇「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできま 


せん。 


@ ( J 「設定」スイッチを押し、[スグニ 
Y=ENTER / N = CANCEL ] を表示します。 


ジツコウシマスカ？ 


⑩ 

❻〇 


ここで「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリン 
夕の電源を入れたときにイニシャライズが行われます。 

「設定」スイッチを押します。 


©[デンゲンヲキッテクダサイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示され 
たら電源を〇 FF にします。 


©電源を〇 N にします。イニシャライズが行われます。 

















® © © © ® @ 


特定のパーティションのフォーマット 

〇 p ~ i ~^ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[ディスクメンテナンス]を表示 
します。 


❷ 


「設定」スイッチを押します。 


-」スイッチを数 


❸丨+ノ「メニュー十」スイッチまたは P 「メニュ 
回押し、 [ HDD フォーマット]を表示します。 

〇 ^ ) 「設定」スイッチを押します。 

❺ f + ン 「メニュー十」スイッチまたは 〇 r メニュ ーー 」スイッチを数 
回押し、目的のパーティシヨンを表示します。 

〇 ^ J 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？ Y=ENTER / 
N = CANCEL ] を表示します。 

^^ 初期化を取り消すには、ここで CD 「 キャンセル」スイッチを押 

( J 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできま 
せん。 

「設定」スイッチを押し、[スグニジッコウシマスカ？ 

-ENTER / N = CANCEL ] を表示します。 

® V J 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行い 
ます。 

ここで CD 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリ 
V 7 ンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。 

© [デンゲンヲキッテクタ'サイ/シャツトダウンカンリヨウ]が表示され 
たら電源を〇 FF にします。 



〇 KI ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) を使う場合 

〇[スタート]-[プログラム] 
( WindowsXP では[すベてのプロ 
グラム])-[沖データ]-[〇 KI スト 
レージデバイスマネ_ジャ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタ 
を接続しているポートを選択し、 
[開始]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
し、[プリンタ]メニューから[管理 
者機能]を選択します。 

® [現在のパスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワー 
ドの初期イ直は 「 PASSW 〇 RD 」 で 
す。 

@ [記憶装置の初期化]をクリックし 
ます。 


「バスワード 

バスワード谋数半角8文字)： 


| [******** 


[バスワードの変更 (0... 


ファイルの則除必 .. | 

ゴリンタシャットダウン® I 


ヘルプ ( U ) I I 閉じる I 


® 電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 


|内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい 
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記愤珪罟の初期化 


家: 


= 0：- HDD0 - PCL 
1 ： - HDD0-COMMON 
JSdiskOJS - HDD0 - PS 
2: - FLASH0 - MIX 
S5flashOSJ - FLASH0 - PS 


) {一亍イシヨンの使用用途 

0 PCL 〇 共通 ( QOMMON 〉 


OPostScript ( PS ) 


ディスク全 刀期化必 1 

フラッシュ全体の初期化 M I 
パーテイシ3ンの初期化0 I 


ヘルプ ( ti ) ] 

…簡じる0 II 


©初期化する場合は[ディスク全体 
の初期化]をクリックします。 

特定のパー テ ィションを フォー 
マットする場合はリストから 
フォー マツトしたいパー テイ ショ 
ンを選択し、[パーティションの初 
期化]をクリックします。 

パーティションの使用目的を変更 
する場合はリストからフォーマッ 
卜したいパーティションを選択 
し、[パーティションの使用用途] 
でパーティション種類を選択して 
[パーティションの初期化]をク 
リックします。 

© 初期化確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

©シャッ トダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

❿完了画面で [ OK ] をクリックしま 
す。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON しま 
す。 

電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアッ 
プ編）をご覧くださし、。 


メモ 


6プリンタメニューの使い方について 


/□ □□ヽ 


内蔵ハ—ドディスク(オプション)を初期化したい 
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MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


PS パーティションのフォーマットを行います。 PCL 、 
はそのままです。 


キヨウツウのパーティション 


⑱ 


Mac 〇 SX では利用できません。 


ファイル編集 

■ ヘルプ 


r プリンタ名/#^ンの変更.. . 1 


File ダウンロード... 

明 D 


フォントリスト表示... 

明 L | 


ディスクの初期化… K 


フォントの罝き■換え... 
ハーフト-ン|同！！… 

へ 


❷ 


ドディスクの初期化： 
0 ディスク #0 
□ディスク#1 
□ディスク#2 


[ ヘルプ ) =キャンセル j | 




〇 


ハードディスクの?刀期化を行うとハ'-ドディスク内の 
情報は T ベて?刀期化されま T 〇 
打)期化を行う前にハ-ドディスクの内容を確認し、 
フォントが•既にインストールされているハ—ドディス 
クを初期化しないようくれぐれもご注意くだ'さい。 


I初期 f 匕]|牛ャン 11 ル篇 


〇 [ MicrolinePS]-[MicrolinePS 
Utility]-[MicrolinePS Utility ] をダ 
プルクリックします。 

[ユーティリティ]メニューから 
[ディスクの初期化…]を選択しま 
す。 

©初期化するハードディスウのディ 
スク番号にチェックを付け、[初期 
イ匕]をクリックします。 

ディスク番号はパー 
ティション番号ではあ 
りません。 PS パーティ 
ションがディスク#0と 
なります。 

PS パーティションが複 
数ある場合は、パー 
ティション番号が小さ 
い方からディスク#0、 
ディスク#1、ディスク 
#2となります。 

〇初期化してもよいか再度確認 
し、[初期化]をクリックします。 

©再起動確認画面で[〇 K ] をクリッ 
クします。 

❻プリンタの電源を〇 FF /0 N しま 
す。 

電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアッ 
プ編）をご覧ください。 


メモ 
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プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルがら、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスを設定できます。 




メモ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 
えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設定してください。 

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 
「AdminManager」 で設定することもできます。 「AdminManager」 での 
設定方法は、 「AdminManager」（17 ぺージ ） をご覧ください。 


❶ ■+> |■メニュー十」スイッチを数回押し、 [NETWORK MENU ] を表示し 
ます。 

〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❸ [ TCP / IP/ENABLE *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP/DISABLE ホ]と表示されている場合は次の設定を行います。 
© 〇「設定」スイッチを押します。 

② 「メニュー十」スイッチを押し、 [ TCP / IP/ENABLH を表示しま 
す0 

③ 〇「設定」スイッチを押し、値の右側に[氺]を付けます。 

@ (^]「戻る」スイッチを押します。 

❹| + y 「メニュー十」スイッチを数回押し、 [IP ADDRESS ] を表示します。 


❺〇 


「設定」スイッチを押します。 


す。 


r メニュ ーー 」スイッチを数回 


❻〔+ン「メニュー十」スイッチまたは 
押し、 ip アドレスの1桁目の値にしま 

〇 C ) 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。©と©を繰り返し 
て、全ての桁の値を設定します。 


「戻る」スイッチを押します。 


❻く） 

以後、❹〜❽を繰り返し、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）、 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス)を設定します。 

©〔 ^「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


|プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定した 
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内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティシヨンの空き容量を確認する 
ことができます。 


メモ |「〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャ」のセットアップについては、72 
1 - 、 ぺージをご覧ください。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( Win - 
dowsXP では[すべてのプログラ 
ム])-[沖データ]-[〇 KI ストレー 
ジデバイスマネージャ]-[〇 KI ス 
トレージデバイスマネージャ]を 
選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタ 
を接続しているポ _ 卜を選択し、 
[開始]をクリックします。 


©[終了]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

@下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューから 
[リソースを表示する]を選択しま 
す。 

©内蔵八ードディスクの場合は 
[ DISK ] を、フラッシュメモリの 
場合は [ FLASH 0] を選択します。 


ダ MICRO LINE 5400 - LPT 1： 




㉜ 


内蔵ハードディスクが 
搭載されていない場合 
は、 [ DISK ] は表示され 
ません。 


名前 

サイズ 

空き領域 

□ケーンョン 

用途 

搋 ボリュ-ム0: 

2000576512 

---1!，!：， ■ 

HDD0 

PCL 

隳 ボリュ-ム1: 

5001453568 

5000052736 

HDD0 

COMMON 

袋 ボリユ-ム »dis... 

3000868864 

3000442880 

HDD0 

PS 


〇 [表示]メニューがら[詳細]を選択 
します。 

® 用途欄にパーティシヨンの種別が 
表示され、空き容量欄にパーティ 
シヨンごとの空き容量が Byte 単 
位で表示されます。 


❸ 


フラッシュメモリの場 
^ 合は、 [ PSE ] と [ MIX ] が 
別々に表示されます 
が、同じパーテイシヨ 
ンを示します。 


6プリンタメニューの使い方について 


® ® ® ® S 

内蔵ハードディスク（オプシヨン)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ) 


Q 内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認し 
たい ( windows ) 
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内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつがの方法 
があります。 

内蔵ハードディスクの場合 

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する 

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内蔵八一 
ドディスクの「キョウツウ」パーティションに残ったままになっていると、ハードディ 
スクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確 
保することができます。「複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印 
刷)」 （12 ◦ページ）、 「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」 （124 ペー 
ジ）、 「ジョブを保存して繰り返し使用したい」 （129 ページ) をご覧ください。 




「キヨウツウ」パーテイシヨンの空き容量が確保されます。 「 PSE 」 お 
よび 「 PCL 」 パーテイシヨンの空き容量は変わりません。 


内蔵ハードディスクのパーティシヨンサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーテ/ 
シヨンの空き容量を確保することができます。 


⑩ 


パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去さ 
れます。消去されてもよいか十分検討してください。 

•「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ 
• 登録した フォーム 
•エラーログ 




プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、 
プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハード 
ディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取 
得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除 
してくださしヽ。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウン 
ティング ユー ザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


〇 内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保し 
たい ( windows ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


^ 


操作パネルを使う場合 




[ディスクメンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニストレータメニユーで [DISK MAINTENANCE] の設定を [ENABLE] 
に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアドミニストレータ 
メニュ__覧」（セットアップ編）をご覧ください。 


〇 I 十> I "メニュー十」スイッチを数回押し、[ディスクメンテナンス]を表示 
します。 

❷ (j 「設定」スイッチを押します。 

〇 |+>「メニュー十」スイッチまたはメニュ ーー 」スイッチを数 
回押し、[パーティションサイズ/ジッコウ]を表示します。 

) 「設定」スイッチを押し、 [ PCL / キョウツウ /PSE 2096/5096/ 
3096](工場出荷時)を表示します。 

0 ( ) 「設定」スイッチを押し、 PCL パーティションサイズを点滅させます。 

❻サイズを変更しない場合は©へ進みます。 

サイズを変更する場合は、 ■+> 「メニュー十」スイッチまたは r メ 
ニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 

r j 1 pcl パーティションサイズを変更すると、キョウツウパーティ 
^-^ションサイズも変わります。 

e v . ) 「設定」スイッチを押し、キョウツウパーティションサイズを点滅さ 
せます。 

〇サイズを変更しない場合は©へ進みます。 

サイズを変更する場合は、 「メニュー十」スイッチまたは「メ 

ニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 


キヨウツウパーティションサイズを変更すると、 PSE パーテ- 


シヨンサイズも変わります。 
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内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保し 
たい (windows) 



© T J 「設定」スイッチを押し、 PSE パーティションサイズを点滅させます。 

@ サイズを変更しない場合は ffl へ進みます。 

サイズを変更する場合は、「メニュー十」スイッチまたは「メ 
ニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 

二 < ェ PSE パーティションサイズを変更すると、 PCL パーティション 
サイズも変わります。 

〇 〇「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？ Y = ENTER / 
N = CANCEL ] を表示します。 


⑱ 


サイズの変更を取り消すには、 
イッチを押します。 


ここで ( ~5「キャンセル」ス 


i J 「設定」スイッチを押すと、サイズの変更を取り消すことは 
できません。 


® ( ) 「設定」スイッチを押し、[スグニジッコウシマスカ？ 
Y = ENTER / N = CANCEL ] を表示します。 

© C J 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行い 
ます。 



ここで r ] 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリ 
ンタの電源を入れたときにフオーマツトが行われます。 


® [デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカンリヨウ]が表示され 
たら電源を〇 FF にします。 

©電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 















® © © © ® @ 


〇 Kl ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) を使う場合 


記愤装罟の初期化 


匕モ 


「OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、72 
ぺージを ご覧く ださい。 

〇 [スタート]-[プ□ク'ラム] (Win- 
dowsXP では[すベてのプログラ 
ム] )-[ 沖データ]-[〇 KI ストレージ 
デバイスマネージャ]-[〇 KI スト 
レージデバイスマネージャ]を選 
択します。 

❷「プリンタの検索」画面でプリンタ 
を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択します。[プリンタ]メニューが 
ら[管理者機能]を選択します。 

® [現在のパスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワー 
ドの初期イ直は 「PASSW 〇 RD」 で 
す。 

@ [記憶装置の初期化]をクリックし 
ます。 


バスワード 

バスワード谋数半角8文宇)： 

匕 

1： Elsl©? 11 Ill 

本本本本本本本本 

[ ファイルの則除 (fiX.. | 

| バスワードの変更ぬ)… | 



f ブリンタシヤツトダウン (© ] 



I ヘルプ (H) j I PtS じる ] 


= 0： 


t 


HDDO - POL 
1：- HDD0-COMMON 
SSdiskO% - HDDO - PS 
2: - FLASHO - MIX 
渐 lash ⑽- FLASHO - PS 


) {一亍ィシ 3 ンの使用用途 

0IPCL! 〇 ^(COMMON) 〇 PostScript (PS) 


' ' 

20 | 

C 〇 バーティシ3ン1の固定 

50 

C 〇 バー亍ィシ a ン2の固定 

^3〇1 

〇 J 《ーティシヨン3の固定 


ディスク全体の初期化迫） 


フラッシュ全体の初期化 ( M ) 


〔バーテイシ3ンの初期化 (E) 


I ヘルプ㈣ 

f 閉じる凶 


❼リストがら HDD パーティション 
を選択し、[ハードディスクの 
パーティションサイズ変更]でサ 
イズを変更し、[ディスク全体の 
初期化]をクリックします。 

©初期化確認画面で [OK] をクリッ 
クします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

❿完了画面で [OK] をクリックしま 
す。 

©プリンタの電源を〇 FF/ON しま 
す0 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアッ 
プ編）をご覧くださし、。 


内蔵ハードディスク（オプション）の初期化をします 

内蔵ハードディスウを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスク（オプション) 
を初期化したい」 （22 ◦ページ) をご覧ください。 


〇 内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保し 
たい (windows) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


^ 


フラッシュメモリの場合 
フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 



⑩ 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリ 
ントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュ 
メモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得 
を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除し 
てください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティ 
ングューザーズ マニュアル」 をご覧ください。 
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内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保し 
たい (windows) 



操作パネルを使う場合 


㉝ 


[ディスクメンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニスト レータメ ニユーで [DISK MAINTENANCE] の設定を [ENABLE] 
に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアドミニストレータ 
メニュ__覧」（セットアップ編）をご覧ください。 



❶| +) 「メニュー十」スイッチを数回押し、[メモリメニュー]を表示します。 
❷I ) 「設定」スイッチを押します。 

❸I +ン「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数 
回押し、 [ FLASH メモリショキカ/ジッコウ]を表示します。 

「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？ Y=ENTER / 
CANCEL ] を表示します。 

/ 初期化を取り消すには、ここで I 1 「キャンセル」スイッチを 
•ノ 押します。 

〇「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできま 
せん。 

❺I >「設定」スイッチを押し、[スグニジッコウシマスカ？ Y=ENTER 
/ N = CANCEL ] を表示します。 

@ I ) 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行い 
ます。 




ここで ( _ J) 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリ 
ンタの電源を入れたときに初期化が行われます。 


〇 [デンゲンヲキッテクダサイ/シャツトダウンカンリヨウ]が表示され 
たら電源を〇 FF にします。 


❽電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 
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〇 Kl ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) を使う場合 


記馆装蚩の初期化 


メモ 


「〇 KI ストレージデバイスマネ¬ 
べー ジを ご覧く ださい。 



■ジ ャ」 のセットアップについては、72 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( Win - 
dowsXP では[すべてのプログラ 
ム])-[沖データ]-[〇 KI ストレー 
ジデバイスマネージャ]-[〇 KI ス 
トレージデバイスマネージャ]を 
選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタ 
を接続しているポートを選択し、 
[開始]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択します。[プリンタ]メニューか 
ら[管理者機能]を選択します。 

0 [現在のパスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワー 
ドの初期イ直は 「 PASSW 〇 RD 」 で 
す。 

@ [記憶装置の初期化]をクリックし 
ます。 


裏 


1=0：- HDDO- PCL 
1 ： - HDD0 - COMMON 
3 = JSdisk ⑽ - HDD0 - PS 

5 = SSflashOSS - FLASHO - PS 


バーティシ 3 ンの使用用途 
OPCL (•；：' 共通 ( QOMMON ) 


PostScript (F 


ディスク全体の初期化必 


匚 フラッシュ全体のネ刀期化她]】 


[バーテイシヨンの初期化© 


I ヘルプ妙 

f 閉じる凶 


©リスト がら Flash パーテ イシヨン 
を選択し、[フラッシュ全体の初 
期化]をクリックします。 

❽初期化確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

©シャッ トダウン確認画面で [ OK ] 
をクリックします。 

©完了画面で[〇 K ] をクリックしま 
す。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON しま 
す。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアッ 
プ編）をご覧くださし、。 


〇 内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保し 
たい (windows) 
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7 ネットワーク機能について 


/□ □ □、 


ネットワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) で確認 
できます。 （242ページ参照） 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウザ， AdminManager ( Windows),Quick 
Setup ( Windows ), Setup Utility ( Macintosh ) を使用します。 


| ネットワ—ク設定項目の一覧 
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TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

自殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

TCP/IP 

Protocol 

TCP/IP 

TCP/IP プロ 
トコルを使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

TCP/IP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネット 

マスク 

サブネット 

マスク 

255255,25 5.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲートウェ 
イアドレス 

デフォルト 
ゲートウェイ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレ 
スを設定します。0.0.0.0はルータなし 
を意味します。 

RARP 

Protocol 

RARP 

RARP を使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

RARP サーパへ IP アドレス取得を要求 
するか、しないがを設定します。 

DHCP/ 

BOOTP 

Protocol 

DHCP/ 

BOOTP 

DHCP/ 
BOOTP を使 
用する 

ENABLE 
(使用する L _ 
DISABLE 
(使用しない） 

DHCP/B 〇〇 TP サーバへ IP アドレス取 
得を要求するか、しないかを設定しま 
す。 

Auto IP 
Address 

サーバを使 
用しないア 
ドレス解決 

Network 

PnP 設定 IP 

アドレス自 
動設定* 1 

ENABLE 
(自動設定する） 
DISABLE 
(自動設定しない） 

サーバを使用しないで IP アドレスを取 
得する機能の使用/非使用を設定しま 
す。 

DNS 

Server(Prl) 

DNS サーバ 
アドレス(プ 
ライマリ） 

DNS サーパ 

〇.〇.〇.〇 

プライマリ DNS サーパの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使 
用するときに設定してください。 「SMTP 
Server Name」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 

DNS 

Server 

(Sec.) 

DNS サーバ 
アドレス（セ 
カンダリ） 

DNS サーパ 
セカンダリ 
サーパ*1 

〇.〇.〇.〇 

セカンダリ DNS サーパの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使 
用するときに設定してください。 「SMTP 
Server Name」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 


1 : Setup Utility では設定できません。 

























® ® @ 


網かけ部は初期値です。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

root 

Password 

パスワード 
設定 

root パス 
ワード 

イーサネットァ 
ドレス下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 

Network 

PnP 

検出機能 

Network 

PnP 設定 
Network 

PnP を使用 
する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

ネットワーク Plug&Play 機能の使用/ 
非使用を設定します。 

Rendez¬ 

vous 

機能検出 


ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

Rendezvous 機能の使用/非使用を設 
定します。 

Printer 

Name 

プリンタ名 

デバイス名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」: 

ネットワーク Plug&Play 機能と 
Rendezvous 機能で、プリンタ名をコ 
ンピュータにどのよラに表示させるか 
を設定します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


SNMP 継け舰棚値です。 


項目 

l 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SysContact 

System 

Contact 

SysContact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内、全角で127 
文字以内です。 

SysName 

System 

Name 

SysName 

なし 

プリンタの名前を入力します。半角で255 
文字以内、全角で127文字以内です。 

SysLocation 

System 

Location 

SysLocation 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。半 
角で255文字以内、全角で127文字以 
内です。 


プリンタ管 
理番号 


なし 

お客様がプリンタを管理するための数 
値を入力することができます。半角で 

8文字以内です。 


NetWare 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetWare 

Protocol 

NetWare 

NetWare プ 

□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を設定しま 
す。 

Protocol 

通信プロト 
コル 

プロトコル* 1 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプロトコルを 

IPX か TCP/IP に設定します。 

Frame 

Type 

フレームタ 
イプ 

フレームタ 
イプ 

AUTO 

ETHER-II 

(ETHERNET-II) 

802.2 

(IEEE 802 .2) 
802.3 

(IEEE 802 .3) 
SNAP(SNAP) 

NetWare 上でプリンタが接続するフ 
レームタイプを設定します。この値は 
通常変更する必要はありません。 

PrinterName 

プリンタ名 

NetWare プ 
リンタ名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」 +「-pm1」 

リモートプリンタを動作させるときの 
設定項目でプリンタ名を設定します。 
ファイルサーパの設定内容と合わせる 
必要があります。 

NetWare 

Mode 

印刷モード 

動作モード 

RPRINTER 

(リモートプリンタ） 

PSERVER 

(プリントサーバ） 

動作モードをプリントサーバモードが 
リモートプリンタモードにするか設定 
します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


|ネットヮ—ク設定項目の一覧 
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7 ネットワーク機能について 


プリン トサーバ 


ん□□ヽ 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 





NDS のツリー名を設定します。プリン 

IP NDS 

ツリー 

NDS ツリー 

なし 

Tree 


名 


トサーバを登録したファイルサーバが 
属するツリー名を指定してください。 

31文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP NDS 

コンテキス 

NDS コンテ 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。 

Context 

h 

キスト 


プリントサーバの属するコンテキスト名 
を指定してください。77文字以内の英 
数字です。この設定は NetWare のプ□卜 
コルを IP に設定したときのみ有効です。 

IP Print 
Server 

Name 

プリント 
サーバ名 

プリント 
サーバ名 

「 ml 」+「 ィーサ 

ネットアドレス 
下6桁」 

ファイルサーバの名前を設定します。 
最大8台のファイルサーバを指定でき 
ます。47文字以内の英数字です。 





この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP 

— 

— 

なし 

ファイルサーバに□グインするための 

Password 




パスワードを設定します。31文字以内 
の英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ用のパス 
ワードを設定した場合にはこの項目の 
設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP Job 
Polling 

- 

- 

2秒 

S 

キューにジョブを見つけに行く時間間 
隔を設定します。 

Time 



4秒 

短くするとすぐに印刷が開始されます 




S 

255秒 

が、ネットワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IPX NDS 

ツリー 

NDS ツリー 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリン 

Tree 


名 


トサーパを登録したファイルサーバが 
属するツリー名を指定してください。 

31文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 
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㊄〶 〶〶㈣ 


網かけ部は初期値です。 



項目 


1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX NDS 
Context 

コンテキス 

h 

NDS コンテ 
キスト 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。プ 
リントサーバの属するコンテキスト名を 
指定してください。77文字以内の英数字 
です。この設定は Ne 削 are のプ□トコル 
を IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX Print 

プリント 

プリント 

「 ml 」+「 ィーサ 

プリントサーバ名を設定します。ファ 

Server 

Name 

サーバ名 

サーバ名 

ネットアドレス 
下6桁」 

イルサーパに設定したプリントサーパ 
名と同じに設定してください。31文字 
以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

Password 

ファイル 
サ ー パの口 
グインパス 
ヮード 

□グインパ 
スワ-ド 

なし 

ファイルサーバに□グインするための 
パスワードを設定します。31文字以内 
の英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ用のパス 
ワ_ドを設定した場合にはこの項目の 
設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX Job 

ジョブ ポー 

ジョブ ポー 

2秒 

キューにジョブを見つけに行く時間間 

Polling 

Time 

リング時間 

リング間隔 

S 

4秒 

S 

255秒 

隔を設定します。 

短くするとすぐに印刷が開始されます 
が、ネットワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

パインダリ 

パインダリ 

ENABLE 

バインダリモードの使用/非使用を設 

Bindery 

Mode 

モード 

モード 

(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

定します。 NetWare のバージョンが、 
6.0/5.0/4.1のパインタ'リネットワー 
ク、または 3.12 へ接続するときには 
「Enable」、 6.0/5.0/4.1の NDS で使用 
するときには 「Disable」 を設定します。 
この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX File 
Server #1- 
8 

ファイル 
サーバ名 

接続する 
ファイル 
サーパ# 1-8 

なし 

ファイルサーバの名前を設定します。 
最大8台のファイルサーバを指定でき 
ます。47文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 
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リモートプリンタ 


網がけ部は初期値です。 


NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX 

PrintServer 

#1-8 

プリント 
サーバ名 

接続するプ 
リントサー 
パ# 1-8 

なし 

接続するプリントサーバ名を設定しま 
す。最大8台のプリントサーパを指定 
できます。47文字以内の英数字です。 
この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

JobTimeout 

ジョブタイ 
ムアウト 

ジョブタイ 
ムアウト 

4秒 

S 

10秒 
\ 

255秒 

最後の印刷ジョブバケツトを受け取つ 
てがらポートを解放するまでの時間を 
設定します。 

通常は初期設定で使用します。この値 
が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、 
大きすぎると他のプロトコルがらの印 
刷がなかなか始まらなくなります。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

EtherTalk 網かけ部は初期値です。 

項 目 

i 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

EtherTalk 

Protocol 

EtherTalk 

EtherTalk プ 
□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

EtherTalk の使用/非使用を設定しま 
す。 

EtherTalk 

Printer 

Name 

EtherTalk プ 
リンタ名 

EtherTalk プ 
リンタ名 

製品名 

EtherTalk のプリンタ名を指定します。 
32文字以内の英数字です。接続する 
ネットワークで唯一の名称で無い場合 
には自動的に番号が名称の末尾に追加 
されます。 

Zone 

Name 

EtherTalk 
ゾーン名 

ゾーン名 

* 

EtherTalk ゾーン名を指定します。32 
文字以内の英数字です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetBEUI 

Protocol 

NetBEUI 

NetBEUI プ 
□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する) 
DISABLE 
(使用しない） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す。 

Computer 

Name 

コンピュー 
夕名 

コンピュー 
夕名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」 

コンピュータ名を設定します。この名前 
で Net-BEUI 上で識別されます。 

Windows であればネットワークコン 
ピュータ中の PrintServer グループに表示 
されます。15文字以内の英数字です。* 2 

Workgroup 

Name 

ヮークグ 
ループ名 

ワークグ 
ループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
この名称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されます。 

15文字以内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

EthemetBoard 

MLETB12 

コメントを設定します。 Windows の 
ネットワークコンピュータで表示形式 
を詳細に設定したときにこのコメント 
が表示されます。48文字以内の英数字 
です。 

WINS 

Server(Pri.) 

WINS サーバ 
(プライマ 
リ） 

WINS サーパ 
プライマ 
リサーパ* 1 

0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ(コン 
ピュータ名から IP アドレスに変換する 
ためのサーバ)を使用している場合に、 
ネー ムサーパの IP アドレスまたは ネー 
ムサーパ名を設定します。 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS サーバ 
(セカンタ' 

リ） 

WINS サーバ 
セカンダ 
リサーパ* 1 

0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ(コン 
ピュータ名から IP アドレスに変換する 
ためのサーバ)を使用している場合に、 
ネー ムサーパの IP アドレスまたは ネー 
ムサーパ名を設定します。 

WINS 

Scope ID 

スコープ ID 

WINS サーバ 
スコープ D* 1 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1〜 

223文字の英数字です。 


M : Setup Utility では設定できません。 
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7 ネットワーク機能について 



*2: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。 


デイレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Configjni 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置 
に戻すだけでプリンタの IP アドレスをファイルに記載した 
値に変更することができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status.txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することができません。現在の設計値 
を表示するファイルですから、 Report.txt とは内容が異な 
る場合があります。 

Report.txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することができません。設定した値を 
表示するファイルですから、 Status.txt とは内容が異なる 
場合があります。 


本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が「 Print Server] 
の場合にのみ起動します。 Master Browser 機能は同一 Workgroup 内 
に存在するマシンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求 
に応答する機能です。 

ML 5400以外の機器の Workgroup に 「PrintServer」 の名前をつけた場 
合、その機器は正常に管理されなくなります。（その機器がネット 
ワーク上で見えなくなることがあります。） 

本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台 

です。 

NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む）か 
らのジョブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できま 
せん。 
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printer trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Prn-Trap 

Community 

プリンタ Trap 

コミュニティ名 
設定 

プリンタ Trap 

コミュニティ 

名* 1 

public 

プリンタ TRAP のコミュニティ名を設定しま 
す。31文字以内の英数字です。 

TCP #1-5 

Trap Enable 

Trap 送信許可 
#1-5 

TCP #1-5 
Printer Trap を 
有効にする* 1 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない） 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどう 
が設定します。 

TCP #1-5 
Printer 

Reboot Trap 

プリンタ再起 
動# 1-5 

TCP #1-5 プ 
リンタリプー 

卜* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが再起動したときに SNMP メッセー 
ジを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Receive 

Illegal Trap 

不正 Trap 受信 
#1-5 

TCP #1-5 受 
信異常* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で指定し 
た以外のコミュニティ名でプリンタにアクセ 
スしたときに Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

TCP #1-5 
Online Trap 

オンライン 

#1-5 

TCP #1-5 才 

ンライン* 1 

ENABLE 
(使用する）_ 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Offline Trap 

オフライン 

#1-5 

TCP #1-5 才 

フライン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 用 
紙なし* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが用紙切れ状態になつたときに 

SNMP メッセージを送信するかを選択しま 
す0 

TCP #1-5 
Paper Jam 
Trap 

用紙ジャム 
#1-5 

TCP #1-5 用 
紙ジャム* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しなし f 

プリンタに用紙がつまつたときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Cover Open 
Trap 

カパーオ_プ 
ン #1-5 

TCP #1-5 力 
パーオープン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタのカパーが開かれるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Printer Error 
Trap 

プリンタエ 
ラー# 1-5 

TCP #1-5 プ 

リンタエラー* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しなし， 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 

Trap 

Address 

プリンタ Trap 
アドレス設定 
#1-5 

TCP#】』* 1 

0.0.0.0 

TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定 
します。設定値は1〇進数「*_._**«产#」形 
式で入力します。 IP アドレスが0.0.0.0の場合 
は、 Trap を送信しません。アドレスは5か所 
まで指定できます。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 
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網がけ部は初期値です。 


SMTP ( E - Mail ) 


網かけ部は初期値です。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 送信 
許可 

IPX Printer 

Trap を有効に 
する* 1 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない） 

IPX でプリンタ Trap を使用するかどうか設定 
します。 

IPX Printer 
Reboot Trap 

IPX プリンタ 
再起動 

IPX プリンタ 
リブート* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが再起動したときに SNMP メッセー 
ジを送信するかを選択します。 

IPX Receive 
Illegal Trap 

IPX 不正 Trap 
受信 

IPX 受信異常* 1 

ENABLE 
(使用する）_ 
DISABLE 
(使用しない) 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で指定し 
た以外のコミュニティ名でプリンタにアクセ 
スしたときに Trap を使用するかどうが設定し 
ます。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンライ 
ン 

IPX オンライ 

ENABLE 
(使用す n 
DISABLE 
(使用しな U) 

プリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

IPX Offline 
Trap 

IPX オフライ 
ン 

IPX オフライ 

ENABLE 
(使用する j 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを設定します。 

IPX Paper 

Out Trap 

IPX 用紙なし 

IPX 用紙なし* 1 

ENABLE 
(使用する!„ 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが用紙切れ状態になったときに 

SNMP メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

IPX Paper 

Jam Trap 

IPX 用紙ジャ 
ム 

IPX 用紙ジャ 
ム W 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに用紙がつまったときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX カバー 
才-ラン 

IPX 力八一 
オープン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない} 

プリンタのカパーが開かれるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

IPX Printer 
ErrorTrap 

IPX プリンタ 

エラー 

IPX プリンタ 

エラー* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

IPX Trap 
Address/Net 

IPX プリンタ 
Trap アドレス 
設定 

IPX* 1 

00000000: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス (8 桁)+ 
ノードアドレス (12 桁)で入力します。 
「00000000:000000000000」の場合は卜 
ラップを発行しません。アドレスは1か所の 
み指定できます。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SMTP 

Transmit 

SMTP 送信 

SMTP 送信 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

SMTP(E-Mail) 送信プロトコルを使用す 
るかどラが設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP サー 
バ 

SMTP サー 
バア ドレス/ 
サーバ名* 1 

なし 

SMTP サーパ名を設定します。ドメイ 
ン名もしくは IP アドレスを指定してく 
ださい。ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS(PriXsec) の設定が必要です。 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポー 
卜番号 

SMTP ポー 
卜番号* 1 

25 

SMTP のポ_卜番号を設定します。通 
常は初期設定でご使用<ださい。 

E-Mail 

Address 

プリンタ 

Email アドレ 

ス 

E-Mail アドレ 

ス 

なし 

プリンタの E-Mail アドレスを設定しま 
す。通常はネットワーク管理者のメー 
ルアドレスを指定してください。 

Reply-To 

Address 

返信先 Email 

アドレス 

返信用アド 
レス* 1 

なし 

返信用のアドレスを設定します。通常 
はネットワーク管理者のメールアドレ 
スを指定してください。 

Event To 
Address 
#1-5 

Email アドレ 
ス #1-5 

送信先アド 
レス#1-5* 1 

なし 

送信先のアドレスを設定します。アド 
レスは5ヶ所まで指定できます。 

Signature 
line #1-4 

署名# 1-4 
行目 

署名#〗-# 1 

なし 

送信メールの文末に付加するコメント 
を設定します。4行設定できます。1行 
は64文字まで入力でき、それを越える 
場合は自動的に改行します。 

Re-send 
Interval #1- 
5 

チェック間 
隔 #1-5 

チェック間 
隔#1ザ 

DISABLE (無 
効） 

30min 

60min 

24hour 

DISABLE (無効)の場合は、プリンタイ 
ペントが発生した時点でのみメールが 
送信されますが、 

30min、60min、24hour に設定した場 
合は、設定された間隔でプリンタイべ 
ントが発生しているかどうか確認し、 
選択されているプリンタイペントが発 
生していれば、発生しているプリンタ 
イペントを1通のメールにまとめて送 
信します。 


M : Setup Utility では設定できません。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 
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網かけ部は初期値です。 


項 目 

自殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Off Line 
#1-5 

オフライン 

#1-5 

オフライン 

#1-5*! 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタがオフラインになったとき 
に、メールを送信するかどラが設定し 
ます。 

Consum¬ 

able 

Message 

#1-5 

メンテナン 
ス #1-5 

メンテナン 
ス il-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタの消耗品（ドラムカートリツ 
ジ、ペルト、定着器)が寿命になったと 
きに、メールを送信するがどラが設定 
します。 

Toner 

Low/Out 

#1-5 

トナー交換 
#1-5 

トナー交換 
#1 _ 5 *1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 

効） 

プリンタのトナーが少なくなった場合 
やトナ _ エラ _ 時に、メ _ ルを送信す 
るかどラが設定します。 

Paper 

Low/Out 

#1-5 

用紙補充 
#1-5 

用紙補充# 1- 

5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタに用紙がなくなったときや少 
なくなったときに、メールを送信する 
かどうが設定します。 

Paper Jam 
#1-5 

用紙ジャム 
#1-5 

用紙ジャム 

#1 _ 5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタに用紙がつまったときに、 

メールを送信するがどラが設定しま 
す。 

Cover 

Open #1-5 

カパーオー 
プン #1-5 

カパーオー 
プン fl-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタのカバーが開いているとき 
に、メールを送信するかどラが設定し 
ます。 

Stacker 

Error #1-5 

スタツカー 
エラー# 1-5 

スタツカー 
エラー# 1- 

5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタのスタツカに用紙がいっぱい 
になったときに、メールを送信するか 
どうか設定します。 

Mass 
Storage 
Error #1-5 

スト レー ジ 
エラー# 1-5 

スト レー ジ 
エラー# 1- 
5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタのハードディスウがディスク 
フルエラーになったときに、メールを 
送信するがどラが設定します。 

Recover¬ 
able Error 
#1-5 

復旧可能エ 
ラー# 1-5 

復旧可能エ 
ラー#1-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタがエラーになったとき(復旧可 
能)に、メールを送信するかどうか設定 
します。 

Service 

Call Req. 
#1-5 

サービス 
コール要求 
#1-5 

サービス 
コール要求 
il-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタにエラー(復旧不可能)が発生 
したときに、メールを送信するかどラ 
か設定します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


7ネットワーク機能について 
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|ネットワ—ク設定項目の一覧 
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Maintenance 網がけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

FTP 

Service 

FTP サービ 

ス 

FTP Service 
を使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して FTP でのアクセスの 
使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Service 

Telnet サー 

ビス 

Telnet 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する) 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して TELNET でのアクセ 
スの使用/非使用を設定します。 

Web 

Service 

Web(IPP) 

サービス 

Web 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して WEB ブラウザでのア 
クセスの使用/非使用を設定します。 

SNMP 

Service 

SNMP サー 
ビス 

SNMP 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いくださ 
い。 

LAN Scale 

LAN 

LAN Scale* 1 

NORMAL (普 

SMALL (小型） 

Normal (普通）：通常この設定を使用し 
てください。スバ ニ ングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合でも効率 
よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台の小さな LAN に接 
続するとプリンタが起動する時間が 
長くなるデメリットがあります。 

SMALL (小型）：コンピュータが2,3台 
のノ」 v さな LAN から大型の LAN まで対 
応しますが、スバ ニ ングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合に効率よ 
く動作できない場合があります。 

DefauItTTL 


DefauItTTL 

〇 

255 

IP バケット生存値 (TTL 値)を設定しま 
す。この値は通常変更する必要はあり 
ません。 

— 

オペパネの 
ロック 

— 

ロック解除 
ロック 

オペレータパネルの殆どの操作を禁止 
させることが出来ます。 


HEX ダンプ 

モード 


OFF 

ON 

このモードに設定すると、受信した印 
刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モード 
を抜けます。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 
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printer port 

網かけ部は初期値です。 

網かけ部は初期値です。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Printer 

- 

— 

PS (PostScript) 

漢字フィルタのプリンタ Type を設定し 

Type 



固定 

ます。 

TAB Size 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときに、 

(char.) 




タブコード (0x09) を半角スペース 




8 

(0x20) に変換する文字数を設定しま 




\ 

す。この文字幅を0にすると、タブ変 




16 

換処理は行われません。 

Page 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 

Width 



S 

ページ幅を設定します。 

(char.) 



78 





\ 

255 


Page 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 

Length 




ページ長を設定します。 

(line) 



66 





S 

255 


FTP/LPR 

— 

FTP/LPR パ 

YES (使用する） 

LPR や FTP で印刷する場合にパナー 

Banner 


ナーを使用 

N 〇(使用しな 

ベ ージを使用するかどラが設定しま 



する 

い） 

す。 TCP/IP プ□トコルのみ有効です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

BOJ String 



なし 

直接出カポート (Ip ポート)に出力する前 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印刷前に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に次の特殊コードも指定できます。 

¥b: バックスペースコード (0x08) 

¥t: タブ]—ド (0x09) 

¥n: 改行コード (0x0a) 

¥v: 垂直タブコード (0x0b) 

¥f : 改頁コード (0 x 0 c ) 

¥ r : 復帰コード (0 x0d) 

¥xnn nn で表現される16進コード 
¥" コード (0 x22) 

¥¥¥ コード (0x5c) 

EOJ String 



なし 

直接出カポート (Ip ポート)に出力した後 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印字後に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に特殊コードも指定できます。特殊 
コードは 「BOJ string」 と同じです。 

BOJ String 
(KANJI) 



なし 

漢字フィルタ経由出カポー h(euc, sjis 
ポート)に出力する前に、プリンタに 
文字列を送出します。印刷前に制御 
コード等を送信する必要がある場合な 
どに設定します。31文字以内の文字列 
です。また、文字列以外に特殊コード 
も指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string」 と同じです。 

EOJ String 
(KANJI) 



¥x04 

漢字フィルタ経由出カポ_卜 (euc, sjis 
ポート)に出力した後に、プリンタに文 
字列を送出します。印字後に制御コー 
ド等を送信する必要がある場合などに 
設定します。31文字以内の文字列で 
す。また、文字列以外に特殊コードも 
指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string」 と同じです。 
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^ 


IP Mitering 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IP Filtering 

IP フイルタ 
リング 

IP フィルタ 
を使用する~ 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機 
能の使用/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについ 
て充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE (使用しない)にな 
るように設定しておいてください。 
ENABLE (使用する)に設定し、以下の 
設定をしないと TCP/IP によるアクセス 
が一切できなくなってしまいます。 

Filtering 
range #1- 
10 

IP アドレス 
の範囲# 1- 
10 

IP ファイル 
アドレスの 
範囲 
#1-10*! 

なし-なし 

プリンタへアクセスを許可する IP アド 
レスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することもで 
きますが、範囲で指定することもでき 
ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」 
と「終了アドレス」)を設定してくださ 
い 0 0.0. 0.0 は入力できません。 

Start 

Address 

開始アドレ 
ス 

開始アドレ 

ス *1 

0.0.0.0 

End 

Address 

終了アドレ 
ス 

終了アドレ 

ス *1 

0.0. 0.0 

range #1- 
10 Printing 

印刷# 1-1 〇 

印刷を許可 
する# 1- 
10* 1 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの印刷を許可します。 

range #1- 
10 

Configura¬ 

tion 

設定# 1-1 〇 

設定を許可 
する# 1- 
10*1 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの設定変更を許可します。 

Admin IP 
Address 

設定される 
管理者の IP 
アドレス 

管理者の IP 
アドレス* 1 

0.0.0.0 

管理者の IP アドレスが自動で設定され 
ます。 

このアドレスだけは、必ずプリンタに 
アクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプリ 
ンタにアクセスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが設 
定されてしまいます。プロキシのアド 
レスが設定されるとプロキシ経由でア 
クセスする人は全て許可となります。 
管理者はプリンタに対してプロキシを 
経由しないでアクセスすることが理想 
です 0 


*1 :Setup Utility では設定できません。 
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Job List 網かけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 


ジョブ 
キュー表示 
項目設定 


ドキュメント名 
ジョブ状態 
コンピュータ名 
ユーザー 名 

現在プリンタの印刷待ちになっている 
ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項 
目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目で 
一覧が表示されます。 




























ネットワーク機能を初期イ匕します 


⑩ 


初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


1 プリンタの電源を〇 FF にします。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


遇 〶〶㊣㊣ 


2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、操作パネル上 
に[オンライン]が表示されたら、離します。 



- プツンユス 1 ツナ 



ネツトワ—ク機能を初期比します 
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プリンタの電源を〇 N にし、[オンライン]になったことを確 
認します。 

〇 I 



2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを3秒間以上押し続けてから、離します。 



TESTO^- 

STATUSO 

10MO 


lan 0 

PARALLEL 


さ 

□D_ 

□D_ 


-プッンュスイッチ 


最初にプリンタのメニューマップが2枚印刷され、続いてネットワークの設 
定情報 (Network Information ) が4枚印刷されます。 


7ネットワーク機能について 


w ® ® ® ® & 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


D ネットワ—クの設定情報 (Network Information ) を 
印刷します 
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(例) 


イーサネットアドレス （MAC address) 


NetBEUI Configuration_ 

Computer Name ML849C9B 

Comment EthernetBoard r 




WINS Server Name(Primary) 
WINS Server Name(Secondary) 


IPP Configuration_ 


http：//15 

http://1£ 


192.168 ,0.2/ipp/lp 
192.168 .0.2:631/ipp/lp 



efault Gateway 0.0.0.0 

feb Address http://192. 

B(IPP) Port Number 80 



9 { etzuor!<i Information 


een/an/a 

N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 職 

n/an/an/an/an/ae 

n/an/an/an/aen/a 

l 

j|| =11 

1 SSI 
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B ネツトワ—クの設定情報 (Network I nformation ) を 

印刷します 
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IP アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。 


1』モ • 


を使用するため、 IP ァドレスを設定する必要はありません。 
Macintosh 環境で Web ブラウザ (77 ぺー ジ） や Setup Utility (86 ベ- 
ジ） を使用する場合には、 IP アドレスを設定してください。 


(例） 



: 192. 168. 0. 3 

L I 

1 

ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 



プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


: 192. 168. 0. 2 


L 


J 


T 

ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 


7ネットワーク機能について 


/□ □□ヽ 


IP アドレスの設定 


IP アドレスの設定 
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IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が 
4つに区切られた形で設定します。 

例でいうと n 92.168.〇」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホ 
スト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネッ 
トワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複 
しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは「255.255.255.〇」を設定します。ゲートウェイは、接続 
しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定 
するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なりま 
す。 Internet をご利用の場合、接続しているプロパイタ''やルータメーカから指定さ 
れた値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあ 
るかどうがは、プ□バイダやルータメーカに確認してください。社内などでネット 
ワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「 IP アドレスを自動取得する」設定になって 
います。一般の家庭用ルータ ( ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバが標準 
で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルー 
夕に接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレス 
を取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確 
認してください。手順はシステム環境のパージョンにより異なりますので、詳細は各 
システム環境のマニュアルをご覧ください。 
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Windows の場合 

〇 Windows を起動します。 

❷コマンドプロンプト （ MS - DOS プロンプト）を選択します。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 
選択します。 

〈WindowsMe の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]- [ MS - DOS プロンプト]を 
選択します。 

〈Windows98/95 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]- [ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

〈Windows 2000 /Server 2003の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択しま 
す。 

〈WindowsNT4.0 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。 


©〈WindowsXP/Me/ 2000 /NT4.0/Server 2003の場合〉 

キーボードから [ ipconfig ] と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

〈Windows98/95 の場合〉 

キーボードから [ winipcfg ] と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示さ 
れます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


Hindows IP Configurat ion 


Ethernet adapter ローカル エリア接続： 

Connection-specific DNS Suffix 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 




192.168 .0.3 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


(WindowsXP の場合） 


Macintosh の場合 

〇 Macintosh を起動します。 

❷ 〈Macintosh の場合〉 

[アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。 

(Mac OS Xの場合〉 

[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワ_ク]- 
[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ TCP / IP ] タブを選択し 
ます。 




表示されない場合は、[すべて表示]をクリツクしてくださしヽ。 


ip アドレスの設定 
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7 ネットワーク機能について 
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プリンタの IP アドレスを?書言忍します 

現在、プリンタにどんな I P アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
を印刷し、 IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) の詳細は 242 ページを ご覧ください。 


9ietzvorK^ Information 


System Information_ 

Serial Number j Y A 

System Contact 
System Location 

General Information— 

Network Function Name MLET 


ire Version 
bRemote 


MAC Address 
HUB Link Setting 
HUB Link Status 

Network も tatus 




Unicast Packets Received 
Packets Transmitted 
Total Packets Received 
Unsendable Packets 
Bad Packets Received 


TCP/IP Configurati 

IP Address Set 








Printer Name{Printer is identified by this name.) 

jur computer can not connect this printer with the browser, set th« 
Stepl : Set IP address of your computer to 192.168 .0.xxx 

(xxx:exclude 0,254,255 and printer IP address 2 . 
How to set the IP address of the computer? 

See the manual of your computer. 

Step2:Connect the browser. 


ML849C9B 
169.254.100. 14. 


一 Tl アドレスの設定 
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プリンタの IP ァドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに ip アドレスを設定しましょう。 


(1) 初期設定のまま使用します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「 ip アドレスを自動取得する」設定になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合は、ネット 
ワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP ア 
ドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要 
はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっている 
こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続してぃるコ 
ンピュータがすべて WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されていま 
す。つまり「ネットワーク Plug & Play 」が使用できる設定になって、「サーバ 
を使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。 WindowsXP も標 
準で「ネットワーク Plug & Play 」機能を搭載しています。そのため、ネット 
ワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなくても、ネットワーク 
Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得し 
ます。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要 
はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

















® © © © ® @ 


- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっている 
こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP/RARP サーバなどがなく、接続しているコ 
ンピュータがすべて Macintosh で、 Web ブラウザや Setup Utility を使用しない 
場合 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを使用す 
るため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

• ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP/RARP サーバなどがなく、接続しているコン 
ピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者によ 
り決められた IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらない場合 
プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プリンタの操作パネルや AdminManager ( Windows) 、 Setup Utility 
( Macintosh )、 TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 AdminManager 」 （17 ページ ）、 「Setup Utility 」 （86 ペー 
ジ）、 「 TELNET 」 (68 ページ）、 「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定 
したい」 (223 ページ) をご覧ください。 


IP ァドレス設定のしくみ（参考） 

IP ァドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 




IP アドレスの設定 
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DHCP サーバまたは B 〇〇 TP サーバがら IP アドレスを取得できます。 




セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるため 
のプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 




プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP 
サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てる 
と、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP 
アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュア 
ルをご覧ください。 


動作確認環境 


Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4 .〇日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WIDE 版 DHCP パージョン 1.3.6 


7ネットワーク機能について 


/□ □□ヽ 


DHCP / B 〇〇 TP を使います 


DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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㊄〶 〶〶㈣ 


以下の説明は、 WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

❷[ネットワーク]をダブルクリックし、[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス]に [Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場 
合は？ 

隊❻へ進みます0 
〇 [追加]をクリックします。 

〇 [Microsoft DHCP サーバー]を選択し、[〇 K ] をクリックします。 



® Windows を再起動します。 


隊©からの続き 

© [スタート]-[プログラム]-[管理ツール洪通)]- [DHCP マネージャ]を選択します。 


























❼ [ DHCP サーバー]一覧がらスコープを作成するサーバをクリックします。 



❽[スコープ]メニューの[作成]を選択し、 [ IP アドレスプール]の設定を行い、 
をクリックします。 



© © © © @ 


[0 K ] 


©[スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をク 
リックします。 


予約クライアントの追加 


ip アト''レス < p : 
一意の ID ( U )： 
クライアント名⑽： 


口 




1008087849 C9B 


1^1 L 5400 (KEIRD 


クライアント M < Q >- |経理部の ML5400 


11 追加(が 


じる」一へ_)」_オフ 。 ショ灌.| 


① IP アドレスを入力します。 

② [一意の ID ] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。 

③ [クライアント名]、[クライアントコメント]に任意の名前を入力します。 


⑩ 


• 必ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

• イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


©[閉じる]をクリックします。 

〇 [スコープ]メニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティ 
ブにします。 


泡 [ DHCP マネージャ]を終了します。 


DH 0 P/B 〇〇 TP を使います 
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トワーク機能について 


/□ □ □、 


BOOTP サーバの設定 

B 〇〇 TP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに、 B 〇〇 TP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークスァーシヨン 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


HP-UX 9. x の BOOTP サーバ 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
ML 54 〇〇 


⑩ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) に表示されて います。 （242 ぺージ参照） 


〇 / ete / hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 


192.168 .0.2 ML 5400 


0 / etc / bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


ML5400 :\ 

ht=ether :\ 

ha=008087849C9B:\ 

ip=192.168.0.2：\ 

sm=255.255.255.0:\ 

gw=192.168.0.1:\ 


/ etc / hosts に登録したホスト名 
ハードウエアタイプを [ ether ] にします。 
イーサネットアドレス 
IP アドレス 
サプネツトマスク 
ゲートウェイ 


® / etc / inetd . conf ファイルに次の設定を追加します。 

bootps agram udp wait root / etc/ bootpd bootpd 
© inetd を再起動します。 

# kill-11 

❺プリンタの電源を〇 N にします。 


ネ 

DH 0 P/B 〇〇 TP を使います 
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プリンタの設定 


以下の説明は、 AdminManager と WindowsXP Home Edition を例にしています。 


㉝ 


プリンタの初期設定では、 「DHCP/B 〇〇 TP protocol」 が 「ENABLE」 に 
設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 
必要はありません。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 


@ [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 


















❹[リムーノ\'ブル記憶域があるデノ\'イス]の [ML_COLOR]CD-R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 



® [SETUP] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

© 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❼[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



❻ [NIC セツトアップユーテイリテイ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



©m 本語]をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。 























































7 ネットワーク機能について 


/□ □ □、 


® [インストールせずに、直接 CD-R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


® —覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML54 〇〇の代わりに MLETB12 と表示されます。 


ファイル (£> ステータス①設定⑤オプション ◎ ヘルブ⑻ 




機?4名 ]Ethernet アドレス l_IP アドレス ] 

unifrTB——iCTiTB!；Hr:nr 做 n— 


1台の OKI Device が見つかりました。 


E/A [00：80：87：84：9C：9B] 


メモ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


® [設定]メニューの [OKI Device の設定]を選びます。 



g , 


mns ■纏11 is 

HTTP による設定㈣ 
TELNET! こよる設定① 


Net Ware のキュー作成 (Q) 
NeWaredM ブジェクト則除 (D) 


リセッ KB) 
テスト印刷0 


IP アド以設定 (P 


DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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<D [TCP/IP] タブの [DHCP/B 〇〇 TP を使用する]をチェックし、[設定]をクリック 


します。 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
























































® © © © ® @ 


RARP を使し、ます 


RARP サーバがら IP アドレスを取得できます。 


㉞: 


セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


SunOS4.1.x 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
ML54 〇〇 


□モ; 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


RARP サーバの設定 

RARP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、 RARP サーバに登録した IP アド 
レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源を〇 N にすることで IP アドレスを 
取得することができます。 

❶ /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 
192.168 .0.2 ML 5400 

©/etc/ethers ファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し 
ます。ホスト名は、 /etc/hosts ファイルに登録したホスト名と同じにします。 
00:80:87:84: 9C:9B ML 5400 


©RARPD を起動します。 

#rarpd -a 

f 、 X • rarpd の起動方法については、 UNIX のマニュアルをご覧ください。 
V '-' V * rarpd は UNIX を起動するたびに必要になりますので、 / etc / rc などのファ 
イルから起動するようにしておくと便利です。 

€1プリンタの電源を〇 N にします。 


プリンタの設定 


telnet で設定します。 




プリンタの初期設定では 「 RARP protocol 」 が「 ENABLE 」 に設定されていま 
す。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。 


Oarp コマンドを使って、プリンタに一時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192 .168.0.2 
00 : 80 : 87:84: 9C : 9B temp 

❷ ping コマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 

# ping 192 . 168 .0.2 


⑱ 


応答がない場合は、 IP アドレスの設定、またはネットワークの状態に 
問題があります。ネットワーク管理者にご相談ください。 


❸ telnet でプリンタに□グインします。 

詳細は、 「TELNET」 (68 ページ) をご覧ください。 

❹ TCP/IP 設定画面で [RARP protocol] を [ENABLE] にします。 
@プリンタからログアウトします。 

❽設定値を有効にするため、プリンタの電源を〇 FF/0N します。 


❸ 


プリンタの電源を〇 FF / ON するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
動作しています。必ず、プリンタの電源を〇 N してくださしヽ。 


XIAXITI を使います 
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プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 
AdminManager ( Windows ) 、 Web プラウザ、 telnet で設定ができます。 


❸[□グイン]をクリックします。 


㉞ 


プリンタの初期設定では、「 I P フィルタ」が「 DISABLE ] に設定され 
ています。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML 54 〇〇 

プリンタの IP アドレス：192.168.0.2 

Web フ、、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URLrhttp ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 


MICRO LINE 5400 


ファイル© 編集® 表示邸 



©戻る ▼ © ▼ 0 ^ 
ァドレス ®!. g http ：// 192.168 .0.2 / 



プリンタステータス画面が表示されます。 


f メ • パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

I- J • イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 

mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


7ネットワーク機能について 


® ® ® ® S 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 


D IP アドレスでのアクセス制限機能 (一 P フィルタ)を 
使います 
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□ っ 



❻ [IP フィルタリング]をクリックします。 



㊣〶 〶⑩㊣ 


❼「ステップ1」で、 rip フィルタリングの設定」を[有効]にします。 



㉞ 


IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲 
以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


❽「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します。 




IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して 
ください。 

IP アドレスは、“”で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 

IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
定が優先されます。 

ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをス 
テップ3で設定できます。 


B IP アドレスでのアクセス制限機能 (一 P フィルタ)を 
使います 
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7 ネットワーク機能について 



© [ アドレス範囲パーの表示/更新]ボタンをクリックします。 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再 
度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 

©「ステップ 3」 で、 「設定され る 管理者 IP アドレス」の値を設定します。 



「設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、万 
一 rstep 2」 で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理 
者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。 


D IP アドレスでのアクセス制限機能 (一 p フィルタ)を 
使います 


256 



© 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホスト ip アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示され 
ます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの ip アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 IP アドレス」として何も登金录しない場合は、ステップ2の設定に 
よっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の IP アドレスを登|录したくない場合は、「設定する管理者の IP ア 
ドレス」の欄を空欄にしてくださし、。 


©「送信」をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 



77イル®編集(£〉表示が）お気に入り®ツール①ヘルプ 


©戻る ▼ 〇 @ @ A >つ 検索 ★ぉ気に入り •メディァ 必 ふ S 
アドレス (Q) | 盈 http：// 192.1 68.0.2/maintenancefrm.htm 


MICROLINE 5400 


















































































メール送信機能 (SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、 
メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信 
する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することがで 
きます。 

Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML54 〇〇 

プリンタの IP アドレス：192.168.0.2 

Web フ、、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


電子メール送信の設定をします 


〇 Web ブラウザを起動します。 


❷[アドレス]に URLrhttp ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 


1 MICRO LINE 5400- 



ファイル® 偏集® 表示邸お 


0 廳、多， W ぼ 

アドレス http ：// 192.1 6 S .0.2 


プリンタステータス画面が表示されます。 


® [□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



メモ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています 0 (242 ぺージ参照） 
















































7 ネットワーク機能について 


0 [ネットワーク]タブをクリックします。 


©戻 る ▼ © ，函 @ ft ★細 こ入り •メディァ 必！ g ▼る S 

アドレス 必^！) htt P //1 9211 



❻ [Email]- [送信設定]をクリックします。 



フ 7 イル0編集 (£) 表示秘お気に入0⑻ツ-ル<3> ヘルブ妙 

〇^> ▼ © . @ @ ぬ| p 検索 ★ぉ當 A り春メディァ 〇 | 0▼公〇 

アドレス必 http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 

MICROLINE 5400 




广丨ル送信機能 ( SMTP } を使います 
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❻「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「 SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを 
設定します。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを 
己又定します。 

③ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対す 
る返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者の 
メールアドレスを設定してください。 


㉔ 


「 SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「 TCP / IP 」設定におい 
て、 DNS サーバの設定が必要です。 

メールサーバには プリンタからの メ ール 送信を許可する設定が必要で 
す。 メール サーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くだ 


さし、0 


©「ステップ3」で、 「SMTP ポート番号」を設定します。お使いの SMTP サーバの設 
定に合わせてください。 

通常は初期設定のままで使用します。 
























































® © © © ® @ 


©「ステップ4」でメールメッセージの文末に付加される情報を設定します。 

① 必要な情報にチェックを付けます。 

② [Comment line 1 ] 〜 [Comment line 4] に自由に文字列を入力します。 
メモなどにご活用ください。 


©「送信」をクリックします。 

节秘お気に\り 

68.0.2/networkfrni 


.ソ戻い x - 


ツ-ル CD ヘルプ妙 

嫌 メディァ €)! ◎▼ A S 





M1CROUNE 5400 


-るためのブロト ZU レを肢定す S ことが出来ます。 

ステップ2以 BIS 設定する必翮3®りません0 
SMTP 送借 [« 政_ 

信する險こ経由する SMTP サーパのアドレスを設定します。 

卜 ,^^_ | 故；^严 

郎 ^ !-1驃麟!严妇 

送傲 P エラ H こなった場合!：:、エラー51知;^ルアドレス？設定 L ます。 

通信先—挪レス: ■祕 誌^|爲11^るた * 

ステッゴ2で設定した SMTP 
通常13?刀期設定のまま使 f 


定と 合わせて使用する必要が® ••」ます 〇 



発生した障害を定期的に通知します 

〇 [ Email ]- [障害情報]をクリックします 0 


ファイル0編集 (£) 表示汹お気(びり⑻ツ-ル <P ヘルブ㈣_ 

〇 戻5 ▼ © . @ 固 め p 検索 ☆ぉ気に入り •メディァ 4© . 

アドレス必 http：//19Z1 68.02 /networkfrmJitm 
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©障害通知先のメールアドレスを入力します。 


新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示 M お気に入り⑻ツール®ヘルプ砂 

〇 戻い」 @ 囿 P 検索 ☆お気に入り •メディア 0，る Ei 
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ファイル®編集©表示秘 te 気に入_ツ-ル W ヘルブ 41 ) 

〇 戻る， © ■ B B [ P 枝索 ★ぉ似り 矽 メディァ 6 : 

アド I / 7 ..( 01L |] http ： // 192.1 68.0.2/net«vorkfrm.htm ^ 

MICR 0 UNE 5400 


K 害 i » 知垄件設宝 

カンタのスト$スが変化した時！こ Email メッセ-ジ$送信するアドレス®件設定す 5 こ 



アドレス 1 : [ user1Midatacoin | 
アドレス 2 ;'| 

アドレス 3:1 
アドレス 4:1 


妓 I 北、鏟定内 S を №8 

] mini 

] 扭 id 

] MJiLJ 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 


定期的な通知を設定したい場合は、「発生した障害を定期的に通知します」へ進 
みます。 エラー が発生した時点でメールを送信したい場合は、「障害が発生した 
ことを通知します」 G 62 ページ) へ進みます。 


メモ 


[コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


/□ □ □、 


〇「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 


障害知設疋ドレス 1 :user1 #okidata.com) 


又亍ッづ1 睹筈を通知す6方法衣 ill 祈して下さ I し 


0 


定期的な通知一定間隔毎に、ゴリンタの状態を Email に記載して通知します。 


害発生時の舰 fiN^EmaiH-E^xiilDUST. ^ 


ステツ:? 2ベ|1 


©[障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 


疋期的な通知の設足 C7 7 ドレス1: userl9okidata.com) 


陴害 iB 知多件設定 


| メ _ .1 レ诵知間隔: 24 B^ PbIh -2 啭閻半角敢字） p 


:ックがされていない項目は通知' 

送信条件 


説明 

Iブジ等消耗品I: 


十リ7：；等消耗品|：«1する容告が発生した場合 
:アエンド 


■■■■■1 イメージドラム、トナ- t-i 
铥告 EmaillUE 我されま1\ 

例）イメージドラム#命ニア 

■ イメージドラム、トナーわートリアジ等消耗品 IZK1 するエラーが発生した場合 

EmailH 哉されます ♦ 

■I ■■■例) イメージドラム寿余 _ 

■ け—センサー、定«器等メンテナンスユニ•少する眷告が発生した場| 
雜 EI 合に EmaillZlE 栽されます + 

国 BiBI 俐)定甚器寿彔ニアエンド _I 


期間内に通知対象の エラー が発生しなかった場合は、 メールの 送信は 


i -^行われません 


| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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@ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 



©[〇 K ] をクリックします。 
















































® © © © ® @ 


@ 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表 7]^ したし)場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 


©「送信」をクリックします。 


卜■■腿 








網件 

iT^jt 

箬告 

通知 

固毎 

アドレろ , 
定颺的な 

…细固毎 

I アド上^?— 

定期的な 

通知 

2螨固毎 

1 ァ1=レ：》 

定期的な 

通知 

2镝固毎 

アドレス4 

定 M 的な 
通知 

アドレス5 

定期的な 

通知 

メンテナンスユニ 

用紙の補充 

印別中の用紙 

フラカ:!^モリ 

エラ- 

黎告 

黎告 

エラ- 

X ?- 

2485固毎 

2 塒間毎 

24 BS 固毎 

2 镝間毎 
間毎 

24時間毎 

2 镝固毎 

2 塒固毎 

248?間毎 

2 啭固毎 

2 塒間毎 

2 蜗間毎 

2485固毎 

2 锏間毎 

2塒間毎 

2姻間毎 

2镝固毎 

2啭間毎 
間毎 

2485固毎 

2蜗間毎 

2塒間毎 

2锕間毎 

2嫡間毎 

2棚毎 
間毎 

24mem 

2塒 P B 1 毎 

2461間毎 

2锕間毎 
2撕拥 

2棚毎 

2僻間毎 

2塒固每 

2锕固毎 

2俩固毎 

2俩間毎 

2僻臟 

2鄕毎 

24msim 

纯固每 

2啭固毎 

印別の拮里 

心 S フ I - スの異常 

その他 

黎-告 

エラ- 

248?間毎 

2 俩間毎 

2485固毎 

248?固毎 

2 塒固毎 

2 塒間毎 

...,：. 

2 俩間毎 

2蟎 PbI 毎 

2镝固毎 

2僻瞄毎 

248^固毎 

2啭固毎 

2僻囲毎 

2485固毎 

2镝固毎 

2撕碟 

固毎 

2塒固毎 

jmm 

2俩間毎 

2姻固毎 


尨 

扨期£定{| 

R 苦発生6の 
通知 

アドレス， 

B 舍発生畤© 
通知 

ァドレス 8 

鼸舍発生转の 
通知 

7 KU ^3 

R 吉^1生畤の 

アドレス4 

R 苦発生畤 © 
通知 

アドレ无 

K 舍芜生畤の 
通知 

消耗品 

ェラ： 

即時 

即時 

spm 

'即時 

spm 

即時 

メンテ: r ノスユニ 

菩告 

エラ- 

铥告 

2 時間後 

15 飾 
即時 

2時固後 

m 

2 時固後 
即時 

2 時間後 
即時 

2 時固後 
即時 

2時間後 
即時 

用紙の《充 

'二— 5 

即時 

即時 

EP 時 

即時 

印別中の用紙 

フラ.，ン m モリ 


2 時間後 

2時固後 

2 時間後 

2 時間後 

2時瞄後 

2時間後 

咖•嫌 

菩告 

エラ- 

黎告 

1 福 ] T — 







エラ- 

エラ- 

2 福 「 

2時間後 

2時固後 

2時間後 

2時固後 

2時間後 

2時間後 

2時固後 

2時間後 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 

方イル0編集 (£) 表示祕お気^入り⑻ツールヘルブ⑻ 

〇 戻 S • 〇 ' @ H fll ☆ J35KA り 砂 好 V ? 〇 | 0 -益靈 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 


-, http：// 192.16 


已モ: 


設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
ることができます。 


■一 編集<£〉表示秘お気 ( ZA 0< fl ) ツ-ル® へ, 

， © - 0 11 ft P 枝索 ☆ぉ， 


n 


jja 
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在肢定 3 れている Email 

班在挪 


通知する条件の一鶩をすることが出来ます。 



現在設定されて !■ >る Emai 吃通知す？)条件を、各アドレス梅こ#照することが出来ます。 
参照したいアドレスを通折してくだ3い。 

[^9 期状態 gy [|梅 t 遍 


B=t 扨期 ttS ! ア F レス！ 

難* ft 定_な 孕桃 


)CJ9TJ7^=.-Jt BSBi- — - 

一憑： 

トナー,イメージ t= ラ i- 好イ？ル 

— M 5S 

印別中の用* rM ― — 

=s= 

fi パ-才 -7V、 瞄まり 

方ぬ ajffiU 菩告 24B 間 S 

印削の咭里 2 ^[ b ]® 

:: 


伽-慮 —— 

f®ffl 2-mrss 

: 



送信 I キ桃ル I 


http：//19Z168.0.2/networkfrmJitm 
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メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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トワーク機能について 


/□ □ □、 


障害が発生したことを通知します 

〇 [ Email ]- [障害情報]をクリツクします。 


ファイル0編集©表示秘お気に入り⑻ツール CD ヘルブ⑻ 


©戻 る ▼ 〇 @ 固| 検索 ★ぉ、 則:人り •メディァ ❷| gh | 
アドレス必 承 http:// 192.168 .0 



©障害通知先のメールアドレスを入力します。 



除害通知基件# E 

:れている Emai 吃通知する条件の一覧を#照することが出来ます。 
i 定 -S 娜 

現在設定されている Emai 吃通知する条件を、各アドレス毎に#照することが出来ます。 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 


ヒモ 


I [コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 


ネ 

| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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❹「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



❺[障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 












































































® © © © ® @ 


©エラーが発生してがらメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


(消耗 s の普告） 


ステッゴ1で設定した各アドレスについて、 Email を通知する粂件を設定することが出来ます。 


発信までの退廷 


i 合は即時メー ルが発信されます ♦ 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リス ト ボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
i - J ることができます。 


• 遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けている エラー だけ 
を通知することができます。 

• 遅延時間を「0時間0分」に設定すると、 エラー が発生すると即時に メー 
ルが送信されます。 

©[〇 K ] をクリックします。 

@障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし)場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



©「送信」をクリックします。 


：7W ル®編集©表示叨お気 CAI3 ⑻ツール® ~レブ妙_ 

〇辭 ， © • 0 固 © |P_ ★離 A り •メディア €) 0，益岛 
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現在 K 宝されている Email を通知する条件の一賢を参照することが出来ます。 


現在設定されている Emai 吃通知する条件を、各アドレス毎に#照することが出来ます。 
参照したいアドレスを通折してください。 

|初期状簾自 |:沖挪_ 





■一 

mm 



s 

Si ： 

ss 

.■鲁 


用紙繼 



- imm - 

- 

用紙， 



1 

2 镝間毎 

24sr B is 




，皮 1—:®** 

£ 

毫 




E 内容 S 进馆埸合！こは「送 (tJ を押下 U てください。 

E 内容を> リアする«合》こはキャンセルを押下 U てください。 



チ 

1 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


1; ==1|=-=賢：译:き|肅 


1 - 11 =-= 


111 === = 


1 二 islHi 


=-= 




=fi 


辟！ 


ii 


X5-XT-X?-X?-MXT-X^X5- 


1 


1 


Irp 


t 

ァ鞋 




1rl;l: 


11 ■ 


glllll-x?-l I5-^ 
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7 ネットワーク機能について 



j メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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SNMP を使います 


ML 5400は、 SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネー 
ジャでプリンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照 • 変更可能な設定項目は MB と呼ばれ、 ML 5400は MIB-II 
および沖データプライべ一卜 MIB に対応しています。沖データプライべ一卜 MIB に 
ついては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の [ Utility ]-[ Nic ]-[ Mib ] 
フォルダの中の「 Readme - j . txt 」を参考にしてください。 










7 ネットワーク機能について 


/5 □□ヽ 

EtherTalk プリンタ名を変更したい 


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac 〇 SX では利用できません。 


4 ファイル Ji 集 


| ヘルプ _ 

File ダウンロード... ^ 


File ダウンロード. 
フォントリスト表示. 
ディスクの 初期化... 
フォントの 星き ■換え. 
ハーフトー >1 同！！… 


1 


プリンタ名/ゾーンの変更： 
ゾーンの遥択： 




現在の名前： 

MICR 0 UNE 5400 


『新しい名前： 1 


| | MICROLINE 5400 ■ 

1 


匚ヘルプ J 〔キャンセル ■ I 元に戻す] [[ 


〇 [ MicrolinePS]-[MicrolinePS 
Utility]-[MicrolinePS Utility ] を 
ダブルクリックします。 

❷[ユーテイリテイ]メニューから 
[プリンタ名/ゾーンの変更…]を 
選択します。 

©新しい名前を入力し、[保存]をク 
リツクします。 


プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリン 
V 11-- y 夕名に(=:*@、)などの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに(=:*@、）と一致するコードが含 
まれるような文字、例えば(円、淳 、ァ、 法)などはプリンタ名として使 
用することはできません。 


EtherTalk プリンタ名を変更したい 
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Web ブラウザを使う場合 

【注ノ 、 TC P/I P でネットワークに接続している場合に利用できます。 



OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表示 
されます。 


©[□グイン]をクリックします。 

©[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

^ 1- パスワードの初期値は 

- 「イーサネットアドレス 

の下6桁」です。 

• イーサネットアドレス 
は、ネットワークの設 
定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されてい 
ます。 （242 ぺージ 参照） 


〇 [ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 


® [EtherTalk プリンタ名]に新しい 
名前を入力し、[送信]をクリック 
します。 



• プリンタ名は 32 文字以内の英数字で設定できます。 

•プリンタ名に（=:*@、）などの記号は使用しないでくださし、。 
























































EtherTalk ゾーンを変更したい 


複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンがら他の 
ゾーンに変更できます。 

( 注選択できるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 




EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac 〇 S XT は利用できません。 


4 ー ファイル偏集 


■ ヘルプ _ 

File ダウンロード... 
フォントリスト表示...明 L 
ディスクの初期化... 
フォントの匿き■換え... 
ハーフトー ン 同堅... 


〇 [ MicrolinePS]-[MicrolinePS 
Utility]-[MicrolinePS Utility ] を 
夕'プルクリックします。 

©[ユーティリティ]メニューから 
[プリンタ名/ゾーンの変更…]を 
選択します。 



©変更したいゾーン名を選び、[保 
存]をクリックします。 


Web ブラウザを使う場合 


⑩ 




フバル® 編実® *S(V> feg,CA0<*> ' 

* 〇 a m ぬ p 後 

アドレス (2 〉 赛 http ： // 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 


TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表示 
されます。 


Q 戻る ， j L ^ l i^l ☆お気に入り 嫌 メディア 

アドレス必 [^lh«p:// 192.168 .0.2 


ール®ヘルブ(也 

? 背 ぉ就:入り 嫌 メディァ e 0，4 0 



❷[□グイン]をクリックします。 

©[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

rrri - パスワードの初期値は 

I _ J 「イーサネットアドレス 

の下6桁」です。 

• イーサネットアドレス 
は、ネットワークの設 
定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されてい 
ます。 （242 ぺ ー ジ参照） 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 


❺ [ EtherTalk ゾーン名]に新しい名 
前を入力し、[送信]をクリックし 
ます。 





















































7 ネットワーク機能について 


(MEMO) 
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UNIX で使用する場合 


LPD プロトコルを利用します 
FTP プロトコルを利用します 


270 
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8 UNIX で使用する場合 



LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プロトコル ( Ipr ， Ip コマンド)を使用して印刷する方法を説明します。 
Ipr ， Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 

LPD(Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロト 
コルです。 

論理プリンタについて 

本プリンタには3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機能 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 




sjis, euc はホス 


トスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ ： ML 54 〇〇 

IP アドレス ：192.168.〇 .2 

イーサネットアドレス：〇〇 : 80:87:84:9 C :9 B 
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㊄〶 〶〶㈣ 


プリンタを設定します 


TELNET を使用します。 


OUNIX にルートで□グインします。 

© arp コマンドでプリンタに一時的な IP アドレスを設定します。 


# arp -s 192.168 .0.2 
00:80:87 ： 84 ： 9C : 9B temp 


㈣ 


イーサネットアドレスはネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


❾ ping コマンドで接続を確認します。 


# ping 192 . 168 .0.2 


❹ TELNET でプリンタに□グインします。 

「 login 」 名は 「 root 」、「 password 」 は「イーサネットアドレスの下6桁」（初 
期値）です。 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 •0.2 
Escape character is ' へ . 

EthemetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. 



login : root 

'root' user needs password to login, 
password ： 

User 'root'logged in. 

No. Message Value (level.1) 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer trap 

7 : Setup SMTP(E-Mail) 
9 : Maintenance 

10 : Setup printer port 
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11 

12 

97 

98 

99 


Display status 
IP Filtering Setup 
Network Reset 
Set default(Network) 
Exit setup 

.(1- 99)? 


©「1」を入力し、 「 Enter キー」を押し、次のように設定します。 

: (1-99) ? _1 


No. Message 


Va 丄 U6 


(level.2) 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

99 


TCP/IP Protocol 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
RARP Protocol 
DHCP/BOOTP Protocol 
Auto IP Address 
DNS Server(Pri.) 

DNS Server(Sec.) 
root Password 
Auto Discovery Setup 
Back to prior menu 
(1- 99)? 


ENABLE 
192.168 .0.2 
255.255.255.0 
192.168.0.1 
DISABLE 
DISABLE 
DISABLE 
0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0 . 0 


@ I □グアウトします。 

©新しい設定を有効にするために、プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


❸ 


プリンタの電源を〇 FF / 〇 N するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
動作しています。必ずプリンタの電源を〇 FF / ON してくださしヽ。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださしヽ。 


UNIX を設定し印刷します 
Sun OS 4. X . X の場合 


❸: 


スーパーバイザーの権限が必要です。 
Sun 〇 S 4.1.3 を例 J にしています。 


❶ UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

®/ ete / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 


192.168 .0.2 ML 


❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

❹ / etc / printcap ファイルにプリンタを登録します。 

ML lp：¥ 

: lp= : rm=ML : rp=lp :¥ 

: sd=/usr/spool/ML lp :¥ 

: lf=/usr/spool/ML lp/ML 丄 p errs : 

〈各変数の意味〉 

IP :プリンタを接続するデバイスファイル名。指定する必要はありません。 
rm : リモートプリンタのホスト名。 

手順❷で登録したホスト名を入力します。 
rp :リモートプリンタのプリンタ名。プリンタの論理プリンタ名で通常は Ip を選 
択します。 

sd :スプールディレクトリ。絶対パスで指定します。 

If : エラー ログファイル。絶対パスで指定します。 

©手順❹で登録したスプールディレクトリとエラーログファイルを作成します。 

# mkdir /usr/spool/ML lp 

# touch /usr/spool/ML lp/ML lp errs 

# chown -R daemon /usr/spool/ML lp 

# chgrp -R daemon /usr/spool/ ML lp 


r - PD プロトコルを利用します 
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8 UNIX で 使用する場合 


/□ □ □、 


@ Ipd (プリンタデーモン）が起動しているかどうかを調べます。 

# PS aux | grep lpd 

Ipd が動作していない場合、スーパーユーザーのアカウントで下記のコマンドを 
実行してください。 

# /usr/lib/lpd& 

©作成したプリントキューを有効にします。 

# lpc restart ML lp 

©印刷します。 

# lpr -PNIL_lp 〈ファイル名〉 

©印刷要求を取り消します。 

# lprm -PML—lp 〈ジョブ番号〉 

©プリンタの状態を確認します。 

ショートフォーマットの 場合 

# lpq -PML_lp 

ロングフォーマットの場合 

#lpq -1-PML lp 





lpq のシヨートフォ ーマツ トは UNIX 互換フォー マツ トです が、 ロング 
フォー マツ トはプリンタの状態を表示する本プリンタ独自のフォー 
マツ トです。 

UN IX の仕様により正常に表示できなしヽ場合があります。 


LPD プロトコルを利用します 
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Sun Solaris 2.6 および8の場合 

* スーパーバイザーの権限が必要です。 

•ノ • 〇 penWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ 
では利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で 
行ってください。 

• Solaris 2 .x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっていま 
す。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによっ 
て待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 

〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

©/ etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

©プリントサーバを登録します。 

# lpaamin -p ML lp -m ]standard -o protocol=bsd -o dest=ML：lp -v /dev/null 

(注/〉 「：」に続く rip 」 が論理プリンタになります。 

©プリントキューを有効にします。 


#/usr/sbin/accept ML lp 
#/usr/bm/enable ML lp 


©印刷します。 


#lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 




バナーページが 不要な場合は以下のコマンドを使用します。 

# lp -d ML lp -o nobanner 


©印刷要求を取り消します。 

# cancel NIL_lp- 〈ジョブ番号〉 


©プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML lp 

(注 UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 








® © © © ® @ 


Sun Solaris 2.3 X 〜 2.5 X の場合 


<S) 


スーパー バイザーの権限が必要です。 

Sun Solaris 2.4 を例にしています。 

〇 penWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ 
では利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で 
行ってください。 

Solaris 2. x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっていま 
す。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによっ 
て待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 


〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

〇プリントスケジューラを停止します。 

# /usr/sbin/lpshut 

©プリントサーバを登録します。 

# /usr/sbin/lpsystera -R0 -t bsd ML 

©プリントキューを設定します。 

# /usr/sbin/lpadmin -p ML lp -s ML!Ip 


的: 


csh をご使用の場合は、「!」の代わりに「¥!」または「/!」としてくださし、。 
「!」に続く rip 」 が論理プリンタになります。 

Ipadmin の使い方はお使いの Sun 〇 S のマニュアルをご覧ください。 


©プリントスケジューラを起動します。 

#/usr/bin/sh /etc/init.d/lp start 


❽プリントキューを有効にします。 

#/usr/sbin/accept ML_lp 
#/usr/bin/enab 丄 e ML lp 

©印刷します。 

#lp -d 嬲 1 lp くファイル名〉 

©印刷要求を取り消します。 

# cancel NIL_lp- 〈ジョブ番号〉 

©プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML lp 

UN IX の仕様により正常に表示できない場合があります。 


I . PD プロトコルを利用します 
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HP - UX 9. X および1 0. X の場合 


❸ 


スーパーバイザーの権限が必要です。 
HP - UX 9.03 を例にしています。 


❶ UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

©/ etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 


192.168 .0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

©使用している HP - UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときは以 
下の設定を行ってください。 

① プリンタスプーラを停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② / ete / inetd . conf ファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録し 
ます。 

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon -1 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 

©プリントキューを設定します。 

#/usr/ 丄 ib/lpadmin -pML_ iid -mrmode 丄 -ormML -orp 丄 p -ocmrcmodel - 
osmrsmodel -ob3 -v/dev/null 


(g) 


「- p 」 に続く 「 ML _ lp 」 がプリントキュー名、 「- orm 」 に続く 「 ML 」 がホスト 
名、 r - orpj に続く rip 」 が論理プリンタ名になります。 


©プリントキューを有効にします。 

#/usr/lib/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML lp 

©プリンタ スプーラを 起動します。 

#/usr/lib/lpsched 

©印刷します。 

# lp -d ML lp 〈ファイル名〉 


8 UNIX で使用する場合 


/□ □□ヽ 


I . PD プロトコルを利用します 
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© © © © @ 

©印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

©プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML lp 

0 羊 〆 ) UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 








® © © © ® @ 


AIX 4.1.5 および 4.3.3 の場合 


⑱ 


スーパーバイザーの権限が必要です。 


〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

®/ etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 


©印刷します。 

# lp -d ML—lp 〈ファイル名〉 

©印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

❾プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML lp 


192.168 .0.2 ML 


© ping コマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 


(注/) UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 


# ping ML 


©プリントサーバを登録します。 

# ruser -a -p ML 

© リモートプリンタデーモンを起動します。 

# startsrc -s lpd 

# mkitaD 'lpd : 2 : once : startsrc -s lpd f 

@ smit コマンドを利用してプリントキューの追加を行います。 

① smit コマンドを起動し、「印刷待ち行列の追加」の項目へ移行します。 

# smit mkrque 

② 「接続タイプ」から 「 remote 」 （リモートホストに接続されたプリンタ）を選択 
します。 

③ 「リモート印刷のタイプ」がら「標準処理」を選択します。 

④ 「標準リモート印刷待ち行列の追加」で以下の項目を設定します(下記以外の 
設定はご利用環境に応じて変更してください）。 

追加する待ち行列 [ MLJp ] 

リ モー ト サーバの ホスト名 [ ML ] 

リモートサーバ上の待ち行列名 [ Ip ] 

リモートサーバ上の印刷スプーラのタイプ [ BSD ] 

リモートサーバ上のプリンタ名記述 [任意のコメント] 


❸ 


「リモートサーバ上の待ち行列名」が論理プリンタになります。 


I . PD プロトコルを利用します 
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8 UNIX で使用する場合 


/□ □ □、 


FTP プロトコルを利用します 


TCP/IP の FTP プロトコル (ftp コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 
ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP について 

FTP (File Transfer Protocol) はネットワーク上のホストにファイルを転送するた 
めのプロトコルです。 

論理ディレクトリについて 

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。 


論理プリンタ 

機能 

/Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


y) sjis, euc はボストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 


ML54 〇〇 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 


FTP プロトコルを利用します 
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プリンタを設定します 


TELNET を使用します。 


〇 UNIX に管理者 (root) で□グインします。 

©arp コマンドでプリンタに一時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192.168 .0.2 
00:80:87 ： 84 ： 9C:9B temp 

メモ イーサネットアドレスはネットワークの設定情報 （Network Infor¬ 
mation) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 


❹ TELNET でプリンタに□グインします。 

メモ 1 「 login」 名は「 root 」 、 「 password 」 は「イーサネットアドレスの下 6 桁」(初期 
1 - 1 値)です。 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 •0.2 
Escape character is 

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. 


login : root 

'root' user needs password to login, 
password ： 

User 'root' logged in. 

No. Message Value (level.1) 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer trap 

7 : Setup SMTP(E-Mail) 
9 : Maintenance 

10 : Setup printer port 
11 : Display status 






















12 : 

IP Filtering Setup 

97 : 

Network Reset 

98 : 

Set default(Network) 

99 : 

Exit setup 

Please 

: select (1 - 99)? 


©「1」を入力し、 「 Enter キー」を押し、次のように設定します。 

Please select(1-99) ? 1 

No. Message Value (level.2) 


1 : TCP/IP Protocol 

2 : IP Address 

3 : Subnet Mask 

4 : Default Gateway 

5 : RARP Protocol 

6 : DHCP/BOOTP Protocol 

7 : Auto IP Address 

8 : DNS Server(Pri.) 

9 : DNS Server(Sec.) 

10 : root Password 

11 : Auto Discovey Setup 
99 : Back to prior menu 
Please select (1 - 99)? 


ENABLE 
192.168 .0.2 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
DISABLE 
DISABLE 
DISABLE 
0 . 0 • 0 • 0 
0 . 0 . 0.0 


@ログアウトします。 

©新しい設定を有効にするために、プリンタの電源を〇 FF / ON します。 

/ ^ JS プリンタの電源を〇 FF / ON するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
• ノ 動作しています。必ずプリンタの電源を〇 FF / ON してくださし、。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 
















8 UNIX で使用する場合 


^ 


印刷します 

〇プリンタに□グインします。 




「 Name 」 と 「 Password 」 にどのような値を入力しても印刷可能です。 
ただし、「 Name 」 が「 root 」 の場合は「 Password 」 が必要となります。 
初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 


# ftp ML (ま 7 ■ こは 、 ftp 192.168 .0.2) 

Connected to ML 

220 EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 FTP 
Server 

Name (ML : root) : root 
331 Password required. 

Password ： 

230 user Logged in. 

f tp> 


©転送先ディレクトリへ移動します。 

(注 〆 】 ルートディレクトリへのファイル転送はできません。 


ftp>cd /lp 

250 Command OK. 
ftp>pwd 

257 〃 /lp 〃 is current directory, 
f tp> 


©転送モードを設定します。 


㉝ 


転送 モー ドには、ファイルの内容をそのまま出力する 「BINARY モー 
ド」と 、 LF コー ドを CR+LF コー ドに変換する 「ASCII モー ド」の2種類が 
あります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 
「BINARY モー ド」を使用します。 


ftp> type binary 

200 Type set to I. 

ftp> type 

Using binary mode to transfer riles. 
f tp> 
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©印刷します。 

例 1) 印刷データ 「testpm」 を転送する場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス r/users/test/testprn」 付きで指定して転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 

@1 □グアウトします。 

ftp> quit 

r メモ iquote コマン ドの 「 stat 」 を使つて、クライアントの IP アドレス、 ロ グイ 
ンユーザ名、転送モードの3つの状態を確認することができます。ま 
た、 stat の後に論理ディレクトリ （ Ip , sjis ， euc ) を指定すると、プリン 
夕の状態を確認することができます。 

ftp> quote stat 

211-FTP server status : 

Connected to ： 192,168,0,3,5,112 
User logged in: root 
Transfer type : BINARY 
Data connection : Closed. 

211 End of status. 
f tp> 

ftp> quote stat /lp 

211-FTP directory status : 

Ready 

211 End of status. 
f tp> 
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NetWare のプリントシステム . 280 
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NetWare6J/5J/4.1J (NDS) リモートプリンタモード . 289 

NetWare6J/5J/4.1J (バインダリ）プリントサーバモード . 296 
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ノベル 社の Netware6J 、 NetWa 「 e5J 、 NetWare4.1 J および NetWare3.12J ネット 
ワーク環境を利用して印刷するために必要な NetWare サーバとプリンタの設定を行 
います。 

NetWare のネットワークには NDS ネットワークとバインダリネットワークがありま 
す。プリンタのプリントシステムにはプリントサーバモードとリモートプリンタ 
モードがあります。本プリンタで使用できる環境は次のとおりです。 


〇:使用できます 
x :使用できません 



プリンタ 

プリントサ- 
モード 

ーバ 

リモートプリンタ 
モード 

NDS ネットヮーク 

NetWare3. 12 J 




NetWare4.1J 

〇 

〇 


NetWare5J 

〇 

〇 


NetWare6J 

〇 

〇 

パインダリネットワーク 

NetWa「e3.12 J 

〇 

〇 


NetWare4.1J 

〇 

X 


NetWare5J 

〇 

X 


NetWare6J 

〇 

X 


(S) 


NetWare 6 J /5 J の NDPS 機能には対応していません。 NetWare 6 J /5 J 付 
属の Novell プリントゲートウェイをお使いください。 


9 NetWare で使用する場合 


/□ □□ヽ 


NetWare のプリントシステム 



28( 


NetWare のプリントシステム 


㊄〶 〶〶㈣ 


プリントサーバモード ( P-Server mode ) 

① ファ イルサーノ\'上のプリントキューにジョプが記憶されると、②プリントサーバ 
となったプリンタが、直接プリントキューへアクセスして、ジョブを取り出し、③ 
印刷処理を実行します。 

プリンタがプリントサーバの役目をするため、他のプリントサーバ(ファイルサー 
バ上やプリントサーバ専用のワークステーション）を必要としません。 



リモートプリンタモード （ R-Printer mode ) 

①ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、②プリントサーバ 
(ファイルサーバ上、またはプリントサーバ専用ワークステーション）がジョブを取 
り出し、③プリントキューに割り当てられたプリンタにジョブを転送し、④印刷処 
理を実行します。 

通常の NetWare のプリント機能 (PSERVER.NLM/EX0 を利用するモードです。既 
存のプリントサーバが利用できます。 



マシン 
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NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) プリントサーバモード 




コンピュータは Novell Client がインストールされている必要があ 
ります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セツトアップにはコンピュータの 
管理者の権限が必要です。 


以下の NetWare5J 環境を例に、 WindowsXP Home Edition でセツトアップしてい 
ます。 


CORPORACIO 

SLP.SCOPE.HCP 

HCP.SBD 


NetWare 側 
NDS ツリー名 
NDS コンテキスト名 
ファ イル サーバ 名 
プリンタ側 

プリントサーバ名 ： ML849C9B 
プリントキュー名 ： ML849C9B-Q1 


プリンタを設定します 

AdminManager (Windows) を使います。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

©Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD-R 〇 M」 をセットします。 

©CD-R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ML_COLOR] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


O [SETUP] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

0使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 


ます0 



インストールすそ 


.るコンボーネントを遥折して' 折]ボ5ン£クジックしてください。 


ゴリン d P ライパのインストール 
fl ラーユーテイテイ®インストール 



( 通折®終了© | 


O [NIC セツトアップユーティリテイ]を選択し、[インストール]をクリックします。 


沒スト-ルするゴノボ-ネントを逛折して、[インスト-ル]ホ "5 ンを？ U ックしてく 
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©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


9 NetWare で使用する場合 


/□ □□ヽ 


❽日本語をクリックします。 


Setup Utility 





Oki Data Corporation 


❾ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 


S^tup Utility 


KEl is!?j 


隱] I はじめにお IS みください 

E OKI Device 

Standard Setup 


OKI Device 
■ Quick Setup 


Oki Data Corporation 
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©—覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し 
ます。 

機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 



^ ^1イーサネットアドレスはネットワークの設定情報 （Network Infor - 
-^ mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


® [設定]メニューの[〇 Kl Device の設定]を選択します。 



Admin 



ファイル (E) ス亍ータス〇) 


、| mmm 

棵種名 

IBIfa 


設定 (E) 



オプションがヘルプ Qd) 


OKI Dev ice® 設定迄). 


HTTP [こよる設定出） 
TEL NETT こよる設定 (1) 


Net WareOD キュー作成 (Q) 
NetWare ①オブジ1外 |ij 蹄必 


リセット迪 
テスト印刷 (£) 


IP アド以設定0 


© 


• NetWare ファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあり 
ます。このような場合は検索するネットワークを指定してください。 

• [オプシヨン]メニューの[環境設定]を選択し、 [ NetWare ] タブをクリッ 


クします。 

[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する 
NetWare ネットワークアドレスを入力し、[登金录]をクリックします。 
[ファイル]メニューの[検索]をクリックします0 
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[パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



的 


パスワードは、手順®で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力してく 
ださい。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注/]) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 


[ NetWare ] タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。 


General | TCP/IP NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 
W NetWare ブロトコルを使用する 

a ipx プロトコルを使用する r tcp/ip プロトコルを使用する 

プリントサーパ名 
フレーム タイプ 


|MU 84909 B 

[auto 




「動作モード 

ブリントサーパ r リモートブリンタ 

17 バインダリ設定... | 

NDS 設定.. 


プリン孕名 


|MU849C9B-prn1 


工場出荷設定 1 

[設定1 

キャンセル1 

1— - 1 




① 「 NetWare プロトコルを使用する」にチェックを付けます。 

② 「プリントサーバ名」（この例では 「 ML 849 C 9 B 」） を入力します。 

③ 「プリントサーバ」にチェックを付けます。 

tmJ ) 「フレー厶タイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。 
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9 NetWare で使用する場合 


/□ □ □、 


NetWare ファ イルサーバを設定します 

AdminManager が起動した状態から説明します。 


〇—覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、 
[設定]メニューの [ NetWare のキュー作成]を選択します。 


0 Admin 

Manager 

I ファイル ( E ) 

ステ-タス OD hasaKCT オプションぬ）ヘルプ ( jd ) 


i a , 


OKI Dev ice の設定迄)... 
HTTF 1 による設定 ㈣ 
TELNET ! こよる設定 (!) 


NetW are ( M ブジェクト前蹄必 


リセット ( B ) 
テスト印刷 ( E ) 


IP アドレス設定 (P 


❷[次へ]をクリックします。 

® [ NDS モード]を選択し、[次へ]をクリックします。 


OKI 


Net Ware キューの作成を行います。 

NDS モード/パインダリモードを逞折して下さい0 


% 


a NDS モード I 

& 4 沿の 


JE 〉欠へ ( h ) > ,|] 


キャンセル J 
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OKI 



s m hcp 


由魅 SYSTEM 


® 錮 SLP 一 SCOPE 

Oki/Netwik Solutions 

； foraGtobaiSod&ty 

S 驗 X_JCINDPS_MAN 

承 — eUssbs 


<戻^) ( g )|「 次へ ( a ) > il ヰヤンセル1 


I 「0 L 849 C 9 B - Q 1 


1 

標準 ( fi )」 


㊣㊣ 〶⑩㈣ 

❹プリントサーパを作成する[コンテキスト](ここでは NDS ツリー 

「CORP 〇 RACI 〇」、 NDS コンテキスト 「 SLP _ SCOPE . HCP 」） を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


❺[プリント サーノ \'モード]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❻[プリントキュー名](ここでは 「 ML 849 C 9 B - Q 1」) を入力し、[次へ]をクリックしま 
す。キューを新規に作成する場合は、作成する場所を指定します。 



OKI 

. 

多《 

Ohi./Network SokMions 

/ for a GtoM Society 

NDS モードにてキューを作成します。 

キューを作成する NDS コンテキストを遥択して下さ 
い。 

1 - C 0 RP 0 RACI 0 

I 白龜 HCP 

1 £3 SLP.SCOPE 

M X _ JCINDPS_MAN 

< M^(B) j ^；N) >j|J + ヤン t ル | 


NetWare 印 JH キュー作成 


ユさ〇 

キ下す 
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©設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。 


OKI 


癸‘ 


設定項目の入力が完了しました。 
入力された内容は、以下の通りです。 


NetWare ： 

Queue create mode: 
NDS Tree ： 

NDS Context ： 

Operating Mode ： 

PrintServer ： 
QueueName ： 
VolumeName ： 
PrinterPort ： 


Enable 

NDS 

C0RP0RACI0 

SLP.SCOPE.HCP 

PSERVER 

ML849C9B 

ML849C9B-Q1 

CN=SBS5_SYS.0=HCP 

ML849C9B-prn1 


「実行」ボタンをクリックすると、設定内容を送信 
I Gtobal Society します 0 


*fT J 


キャンセル j 


ネットワークプリンタを設定します 

〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンを夕'プルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンを夕'プルクリックして開 
きます。 

〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


メモ 


プリンタポート名は、自動的に「プリ: 
す0 


トサーバ名」 +「- prn 1」 になりま 


❽[完了]をクリックします。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


メモ j 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

〇使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 



ィすミ 


3コンボ-ネント SS 折して、 DM 択]ポ5ンをクリックじ C ください。 


カラ'-ユーティリティのインストール 
ネットワークユ-テイ U テイのインストール 
ふその他各 g ユーティリティ®インストール 
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9 NetWare で使用する場合 


@[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 



©[共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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㊣㊣ 〶⑩㈣ 

❻ [ NetWare ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

コンピュータによっては表示されない場合があります。表示されない場合は© 
へ進みます。 



ra 、5 ブリン⑽ネットワークタイブを逞択してください〇: 


I ^ Netware 1 


> 令 >WN)> | 


キゃンセル」 A ルブ」 


©作成したプリントキュー名(ここでは 「 ML 849 C 9 B 」) を選択し、[次へ]をクリック 
します。 
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©プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 ® [完了]をクリックします。 






©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ] 
をクリックします。 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
ぼ©へ進みます0 



「ブリンタフオルタ」に表示されるブリンタ名を入力してください。 


|OKI MICRO LINE 5400 (PCL) 


- < 戻押 ',S ： Mro> j| 


キゃンセル」_ヘルブ _I 


® [終了]をクリックします。 


プリンタドライバがインストールされます。 



穿ふ卜-ルす S コ>3トネントを逞折して、 DM 択]ボ5ン$クリックして、 


if カラーユーティリティのインストリレ 

h ワークユーティリティのインストー 
各 a ユーティ y ティのインストー, 


释 カラ-ュ 

興 ネットヮ4 

禱 その他各種 


逞択@」 


I 終了® 」 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 
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9 NetWare で使用する場合 


ド □ っ 


^ ©からの続き 

( D [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 
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NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモード 


㉞ 


コンピュータに Novell Client がインストールされている必要があ 
ります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セツトアップにはコンピュータの 
管理者の権限が必要です。 


O [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


以下の NetWare 5 J 環境を例に 、 WindowsXP Home Edition でセツトアップしてい 
ます。 


NetWare 側 
NDS ッリー名 
NDS コンテキスト名 
ファ イル サーバ 名 
プリント サーバ 名 
プリントキュー名 


CORPORACIO 

SLP . SCOPE.HCP 

HCP.SBD 

ML 849 C 9 B 

ML 849 C 9 B - Q 1 


プリンタを設定します 

AdminManager を使います。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

0使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワ—クユ— ティ リ ティの インス！^ ー ル]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 


イン戈トルするコンボ-ネントを迸折して 、腿折]ボタンをクリックじてください0 



ゴリンタドライパのインストール 
カラーユー亍ィ y 亍ィのインストー凡^ 


ークユーティリティのインストール 


その他各種ユーティリティのインストール 


iM 折 ®」| 


終了© 


O [ NIC セツトアップユーテイリテイ]を選択し、[インストール]をクリツクします。 


ストづレするコンボ—ネントを逛択じ C 、 [インス!—ル]ボタンを? U ックしてく 




B Print Super Vision 
ir Installer 

ネットワークステータスモニタ 


戻 m ) 1【インストール® j 終了© | 
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9 NetWare で使用する場合 


©日本語をクリックします。 


/□ □ □、 





Oki Data Corporation 


❾ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 


Setup UtiIitf 




はじめにお読みください 


I 

P^IOKI Device 
IfflSSba Standard Setup 


OKI Device 
■ Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します 0 
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©—覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し 
ます。 

機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12 と表示されます。 


フ W ル <£) ステ4ス⑦設定⑤オプション ◎ ヘルプ砂 


、i .siij&i 


機墦名 ] Ethernet アドレス ] IP アドレス 


台の OKI Device が見つかりました。 


E/A [00：80：87：84：9C：9B] 


メモ |イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor - 
―^ mation ) に表示されています。 （242 ぺージ参照） 


® [設定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



❸ 


i a ■ 


裸種 : s r 

Jil _ 


Mglitmfluri.iiiih 
HTTP による設定 (H) 
TELNETI こよ S 諸定① 


Net Ware のキュー作成む） 
NetWare® オブジ1外ぼ除迫） 


' Jteh ( R ) 

テスト印刷® 


IP アド以設定 (P 


NetWare ファイルサーノ <が多数あると、一覧に表示されないことがあり 
ます。このような場合は検索するネットワークを指定してください。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択し、 [ NetWare ] タブをク 
リックします。 

[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する 
NetWare ネットワークアドレスを入力し、[登金录]をクリックします。 
[ファイル]メニューの[検索]をクリックします。 
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® [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


バスワード入力： 

厂 Guest ユーザ（参照のみ） 


[ 


0K 


(P) 


1 


キャンセル 


パスワードは、手順®で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力してく 
ださい。 

パスワードを入力すると、画面上では1"******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字川\文字を正しく入力し 
てください。 


[ NetWare ] タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。 


General | TCP/IP NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance 
17 NetWare プロトコルを使用する 

C IPX ブロトコルを使用する r TCP/IP ブロトコルを使用する 

ブリントサーパ名 
フレームタイプ 


[MLJB49C9B 


[auto 


ヨ 


動作モード 
r プリントサーパ 


りモートブリン突 

リモートブリンタ設定 ..I 


工場出荷設定 


|MLB49C9B-prn1 

|[ 設定 || 


キャンセル J 


① 「 NetWare プロトコルを使用する」にチェックを付けます。 

② 「リモートプリンタ」にチェックを付けます。 


特: 


「プリントサーバ名」はリモートプリンタモードでは使用しません。 
「フレー厶タイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。 


©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

( 注/〉 この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 


NetWare ファ イルサーバを設定します 

AdminManager が起動した状態から説明します。 

〇—覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、 
[設定]メニューの [ NetWare のキュー作成]を選択します。 



益 

a 

• 



棵種名 I 

1111 


OKI Dev ice® 設定迄)... 
H 丌 P によ5設定 (id) 
TELNETS よる設定 CD 


NetWare® オプジ:[外則除必 


リセゥト⑻ 
テスト印刷 ( E ) 


IP アド以設定 (P 


❷[次へ]をクリックします。 

® [ NDS モード]を選択し、[次へ]をクリックします。 



以1鼽「6キューの作成を行います。 

NDS モード/パインダリモードを逞択して下さい。 


Ver4.1 以降の NetWare サーバをご使用の方は、 
通常はこちらを逞折して下さい0 


へ ( 出 >]j 
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9 NetWare で使用する場合 


f ? リモートプリンタモー 
ユー ザアカウン 卜を;1 
からの設定が必要にナ d 
も遇くな 1 ‘ 



❹プリントサーパを作成する[コンテキスト](ここでは NDS ツリ ー「 CORPORACD 」、 
NDS コンテキスト 「 SLP _ SCOPE . HCP 」) を選択し、[次へ]をクリックします。 



©[リモートプリンタモード]を選択し、[次へ]をクリックします。 


OKI 

% 
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1101849 C9B-Q1 




丨 hr a Global Society 


日 _ HCP 

a ■ SYSTEM 
a a SLP 一 SCOPE 
i+j gix JCINDPS MAN 


: 戻る （§)■ | 次へ (!1)>]J キャンセル | 



㊣〶 〶⑩㊣ 

© [プリントサーバ名](この例では 「 ML 849 C 9 B 」） を入力し、[次へ]をクリック 
します。 


既存のプリントサーバを選択することも可能です。 


❼[プリントキュー名](この例では 「 ML 849 C 9 B 」） を入力し、[次へ]をクリック 
します。 

既存のキューを選択することも可能です。 


OKI 


す。他のサーバに作成したい埸合は、下の一覧から 
ザーパを逞択して「次へ」をクリックして下さい。 
また、名前を入力してゴリントサーパを新規登錄す 
ることもできます， 


プリントサーパ名： 


「 ML849C9B 


_<戻る （ B ) 次へ （!!!） >】| —キャン iz ル I 













































































® © © © ® @ 


©設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。 



プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」 +「- prn 1」 になりま 

©[完了]をクリックします。 

© NetWare のファイルサーバのコンソールからプリントサーバを再起動します。 
©プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


ネットワークプリンタを設定します 

〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタブルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 

3 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

〇使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 


ィ么卜-ルするコンボ-ネントを逞択して、 DM 折]ボタンをクリックしてくたぃ。 


ラーユーティリティのインストール 
ネットワークユーティリティ®インストール 
I モの他各種ユー亍ィリティのインストール 
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❻ I ;ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 




©[共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


❻ [ NetWare ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

コンピュータによっては表示されない場合があります。表示されない場合は® 
へ進みます 。 I -: 



9 NetWare で使用する場合 


/□ □□ヽ 




ブリンタが〇ながってい5ネトワ'-加)タイブを逞折してください。： 

r tcp / ip ブ□卜]ル 

もし、ブリンタがネットワークに直接つながっていれば、 OKILPFa - ティリ 





キゃンセル」ヘルブ I 


共有ブリンタの逶択 


ー ク接转の逗択 
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㊣㊣ 〶⑩㈣ 

❾作成したプリントキュー名にこでは 「 ML 849 C 9 B 」) を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


，や ； WN )> J | 


キゃンセル」_ヘルブ_| 


©プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



|[dP.+>........ !|| : 



共有ブリン免 DS 択 


1 广 

11 P 

^twarNetNOfsl- 

«, hr : lS -- IE ]-- 









































































® © © © ® @ 


©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ] 
をクリックします。 


® [終了]をクリックします。 



「ブリンタフオルタ」に表示されるブリンタ名を入力してくださ a 


|OKI MICROLINE 5400 (pcl) 




キゃンセル」 _A ルブ _| 


プリンタドライバがインス I -ールされます。 
©[完了]をクリックします。 



ブリンタドライパは、インストルされました。 


X ^ I. 


キ中ル J ヘルプ I 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
隊©へ進みます0 


國 




，するコンボーネントを逞択して、 DM 折]ボタンをクリックじ C ください。 




ラ'-ユ'■ティリティのインスト'-ル 
ネットヮ-クュ-亍ィリティ®ィンスト-ル 
モの他各種ユーティ U ティのインストール 






[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


^ ©からの続き 

( D [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

=織趣做ド離。正 r 撼激，龜 

I • 再起肋する J 



走完了 JL 


キャンセル」_ヘルブ_I 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 
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9 NetWare で使用する場合 


® ® ® S 


NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プリントサーバモード 




バインダリサービスを利用するためには、ファイルサーバにバイ 
ンダリコンテキストの指定が行われている必要があります。あら 
かじめ、サーバコンソールより次の設定を行ってください。 

バインダリコンテキスト 「 OU = SLP _ SCOPE . O = HCP 」 の場合 
set Bindery Context = OU=SLP SCOPE.0=HCP 
• コンビュータには Novell Client がインストールされている必要が 
あります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の NetWa「e5J 環境を例に、 WindowsXP Home Edition でセットアップしてい 
ます。 

NetWare 側 

ファイルサーバ名 ： HCP.SBD 

プリンタ側 

プリントサーパ名 ： ML849C9B 

プリントキュー名 ： ML849C9B-Q1 

プリンタを設定します 

AdminManager を使います。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD-R 〇 M」 をセットします。 

©CD-R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ML_COLOR] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


® [SETUP] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セツトアッププログラムが起動します。 


0使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

® [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 


ます。 



インストこル七 


るコンポーネントを逞折して、 DM 折]ボタンをクリックじ C ください0 


ゴリンタドライパのインストール 
カラーユー亍イリテイのインスト ー J レ 


その他各8ユーティリティのインストール 


( 逞折@ jj 終了 (£> | 


e[ nic セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 
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❻日本語をクリックします。 


Set 叩 Utilitf 

Sjetec^ Your Language . 







Oki Data Corporation 


❾ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 


Setup Utility 


Enn 


隱 】 i はじめにお読みください 
OKI Device 

IBShI Standard Setup 


OKI Device 
■ Quick Setup 


©—覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し 
ます。 

機種名には、 ML 54 〇〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 


xj .alalsH ク l kl ぼ 7 f 


ファイル (D ステ-タス QD 設定⑤オプション (Q ) ヘルプ ㈣ 

MtUn 

0}0 


裸?|名 |Ethernet アドレス J IP アドレス 


1台の OKI Device が見つかりました。 


|E/A t00：80：87：84：9C：9B] 


メモ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています 0 (242 ぺージ参照） 


® [設定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 


Oki Data Corporation 


©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します 0 


( S ) 


ファイル ( E ) 


ステータス CD 


オプションぬ）ヘルプ Qd ) 


盞 S , 


I 


定迄） 


OKI Device® 設定 CS). 


H 丌 P によ5設定 (hi) 
TEL NETT こよる設定 (!) 


Net Wared) キュー作成 (Q) 
NetWare® オブジ d 卜ぬ除迫) 


リセット迪 
テスト印刷 ( E ) 


IP アド以設定 (P 


• NetWare ファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあり 
ます。このような場合は検索するネットワークを指定してください。 

• [オプション]メニューの[環境設定]を選択し、 [ NetWare ] タブをクリッ 
クします。 

• [検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する 
NetWare ネットワークアドレスを入力し、[登金录]をクリックします。 

• [ファイル]メニューの[検索]をクリックします。 
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9 NetWare で使用する場合 


/□ □ □、 


© [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


パスワード入力 


バスワード入力： 卜料水水* 

厂 Guest ユーザ（参照のみ） 


\t 


OK 




キャンセル 




パスワードは、手順®で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力してく 
ださい。 

パスワードを入力すると、画面上では1"******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


©[ NetWare ] タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。 


General | TCP/IP ! NetWare ：| EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 
W NetWare ブロトコルを使用する 

〇 ipx プロトコルを使用する r tcp/ip ブロトコルを使用する 

プリントサーパ名 
フレームタイプ 


[MLJB49C9B 

(auto 




動作モード 
■プリントサ'-パ 

17 ) W ンダリ設定... 


リモートブリンタ 


NDS 設定… 


|MUB49C9B-prn1 


工場出荷設定 


J [設定 ^ 


キャンセル | 


① 「 NetWare プロトコルを使用する」にチェックを付けます。 

② 「プリントサーパ名」（この例では 「 ML 849 C 9 B 」） を入力します。 

③ 「プリントサーバ」にチェックを付けます。 

__ 「フレー厶タイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。 
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2 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

0 主/ > この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 








































NetWare ファ イルサーバを設定します 

AdminManager が起動した状態から説明します。 


〇—覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、 
定]メニューの [ NetWare のキュー作成]を選択します。 



、 .星 M & 

OKI Device® 設定 迄 )... 

HTTP によ sa 定〇 d) 

TELNET! こよ S 設定① 

1 ! 

I Net Ware のキュー作成む） 1 

NeWare(M ブジエり卜削除⑪ 

リセ ッ KB) 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定① 


❷[次へ]をクリックします。 

©[バインダリモード]を選択し、[次へ]をクリックします。 



© © © © @ 


[設 


❹プリントサーバを作成する[ファイルサーバ]にこでは 「 HCP _ SBD 」) を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


NetWare 印 SI キュー作成 


OKI 


キューを作成するファイルサーバの逞択 


以下のサーバに、印刷キューを作成します。 


ファイルサーバ名：1 


7 hr a Global Society 


: [|_ > |1 キヤン tz ル. | 


® [プリントサーバモード]を選択し、[次へ]をクリックします。 


⑩ 


バインダリネットワークでは、リモートプリンタモードを選択できま 
せん。 


❻[プリントキュー名]にこでは 「 ML 849 C 9 B 」) を入力し、[次へ]をクリックしま 
す。既存のキューを選択することも可能です。 


NetWare 印 H キュー作成 
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9 NetWare で使用する場合 


^ 


©設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。 



プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」 +「- prn 1」 になりま 



©[完了]をクリックします。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON します。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 



NetWare6J/5J/ 4 .1J ( バインダ = 
プリントサ — バモ—ド 


0 

3 



ネットワークプリンタを設定します 

〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンを夕'プルクリックして開き 
ます。 

© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

〇使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 







































® © © © ® @ 


❻[ネッ トワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

ブリン如)接続方法を以下から逞折してくださ u 



«?溫。睛 


トトに格続する埸合は、ブラ卵ブレイでインス 


ネ '> トヮ' 

I ^リンタ 


々は、ネットワ-クケ-ブルか他 ©] ンビュ-夕に接続されている。 


) WN )> 11 


キゃンセル」ヘルプ| 


©[共有プリンタ 


を選択し、[次へ]をクリックします。 



ブリンタがつながっているネットワタイブ奄逞折してください。： 

r tcp / ip ブ□卜]ル 

もンタに直接つながっていれば、 OKILPFQ -ティリ 


力してく m 、。 解らなけれ ( j 、 共有ブリン$を検索す5た《)に「次へ」ポ 
めをクリ妁してく热、。 




キャンセル | ベルブ I 


©作成したプリントキユー名にの例では 「 ML 849 C 9 B 」） を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



©プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 


❻ [ NetWare ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

コンピュータによっては表示されない場合があります。表示されない場合は® 
へ進みます。 



夏 ..... 



〇 Netwares/ 5 J/ 4 ■ 1 J (バインダリ) 
プリントサ—バモ—ド 
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9 NetWare で使用する場合 


/□ □ □、 


® プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ] 
をクリックします。 



プリンタドライバがインストールされます。 
® [完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
隊©へ進みます0 



NetWare 6 J /5 J / 4 .1 J (バインダ= 
プリントサ—バモ—ド 


2 

3 



©[終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


^ ©からの続き 

<D [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 















































NetWare3.12J 



㉞ 


コンピュータに Novell Client がインストールされている必要があり 
ます。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 では、セットアップにはコンピュータの 
管理者の権限が必要です。 

NetWare サーバへログインするためのネットワークドライブ名は 
F :を例にしています。 


以下の NetWare 環境を例にしています。 


ファイ ルサーバ 
プリントサーバ 
プリントキュー 
プリンタ名 


SOFT22-NW312 

ML849C9B 

ML849C9B-Q1 

ML849C9B-prn1 


NetWare ファ イルサーバを設定します 


PCONSOLE を起動します 


〇クライアントマシンがらスーパーバイザで、ファイルサーバに□グインします。 

F:¥>LOGIN SOFT2 2 -NW3 12 /supervisor 

❷ PCONS 〇 LE を起動します。 

F ： ¥>pconsole 


プリントキューを作成します 


©[プリントキュー情報]を選択し、 Enter キーを押します。 


利用 可能な項目 


ファイルサ-ハ、、の変更 

フ°リントキュ-情報 

フ°リントサ-ハ''情報 


® Ins キーを押して、新しく作成するプリントキユー名（ここでは 「ML849C9B- 
Q1」） を入力し、 Enter キーを押します。 


新フ°リントキュ-名： ML 849 C 9 B - Q 1 


プリントキューが作成されます。 


フ 。 リント キュー 


ML 849 C 9 B - Q 1 


[利用可能な項目]が表示されます。 


利用 可能な項目 


ファイルサ-ハ'' の変更 

フ° リント キュ-情報 
フ° リントサ- ハ''情報 
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9 NetWare で使用する場合 


^ 


プリントサーバを作成します 


既存のプリントサーバを利用する場合は、以下の設定を行う必要はありません。「プ 
リントサーバが管理するプリンタを作成します」へ進みます。 

❺[プリントサーパ情報]を選択し、 Enter キーを押します。 


利用可能な項目 


ファイルサ-ハ、' の変更 
フ°リントキュ-情報 

アリントサ-ハ''情報 


@ Ins キーを押して、新しく作成するプリントサーパ名にこでは 「 ML 849 C 9 B 」) 
を入力し、 Enter キーを押します。 

新フ。リントサ-ハ'、名： ML 849 C 9 B 


プリントサーバが登録されます。 


フ。リントサーハ'、 


ML 849 C 9 B 
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プリントサーバが管理するプリンタを作成します 


❼[プリントサーパ'情報]を選択し、 Enter キーを押します。 


利用可能な項目 


ファイルサ-ハ、' の変更 
フ°リントキュ-情報 

フ°リントサ-ハ''情報 


©作成したプリントサーパにこでは 「 ML 849 C 9 B 」） を選択し、 Enter キーを押し 

ま了。 「 フ。リントサー ハ、、 

ML 849 C 9 B 


©[プリントサーバ構成]を選択し、 Enter キーを押します。 


フ。リントサーハ、、情報 


ハ。スワ-ドの変更 
フルネーム 

アリントサ-ハ''構成 

フ°リントサーハ '' ID 

フ。リントサーハ''才へ。レータ 
フ 0 リントサーハ、、 ユー サ、、 


©[プリンタの構成]を選択し、 Enter キーを押します。 


フ。リントサーハ、、構成メ ニ ュー 


使用されているファイルサ-ハ'' 

フ。リンタ 通知 リスト 

フ°リンタでサーヒ '' スされているキュー 

フ°リンタの構成 




































































©他のプリンタがインストールされていないプリンタ番号(ここでは[インス I -一 
ルされていません ◦]) を選択し、 Enter キーを押します。 


構成完了フ° リン タ 


インスト-ルされていません 

〇 

■ 


インスト-ルされていません 

1 



インスト-ルされていません 

2 



インスト-ルされていません 

3 



インスト-ルされていません 

4 



インスト-ルされていません 

5 



© [名前]の欄に、リモートプリンタの名前にこでは 「 ML 849 C 9 B - pm 1」）を入力 


します。 


_7°リンタ _0_ の環境設定 

名前： ML 849 C 9 B - prn 1 

タイフ°:定義済み 

社別識別子： 

IRQ : 

ハ、、ッファサイス、、 ( K ハ'、イト）： 

開始用紙： 

キュ-サ-ビスモ-ド： 

ホ'、-レ-卜： 

テ'' ー タヒ''ット： 

ストッフ。ビット： 

ハ 。 ' 1 )ティ: 

X - On / X-Off 使用有無 


©[リモートパラレル， LPT 1] を選択し、 Enter キーを押します。 


フ。リンタタイフ。 


口-カルハ 。 ラレル， LPT 1 
口-カルハ。ラレル， LPT 2 
口-カルハ。ラレル， LPT 3 
口-カルシリアル， COM 1 
口-カルシリアル， COM 2 
口-カルシリアル， COM 3 
口-カルシリアル， COM 4 

リモ-卜/、。ラレル， LPT 1 


リモ-トハ。ラレル， LPT 2 
リモ-トハ 。 ラレル， LPT 3 


© Esc キーを押し、[変更を保存しますが？]と表示された0>、 [ Yes ] を選択し 、 Enter 
キーを押します。 


プリンタが作成されます。 


構成完了フ°リンタ 


ML 849 C 9 B - prn 1 

〇 

■ 


インスト-ルされていません 

1 



インスト-ルされていません 

2 



インスト-ルされていません 

3 



インスト-ルされていません 

4 



インスト-ルされていません 

5 




(©[タイプ]を選択し、 Enter キーを押すと、[プリンタタイプ]が表示されます。 
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9 NetWare で使用する場合 


^ 


プリンタにプリントキューを割り当てます 


❿[プリンタでサービスされているキュー]を選択し、 Enter キーを押します。 


フ。リントサーハ、'構成メニュー 


使用されているファイルサ-ハ'' 

フ。リンタ通知リスト 

フ°リンタでサ-ビスされているキュ- 

フ。リンタの構成 


® [定義済みのプリンタ]がら、プリントキューを割り当てるプリンタ（ここでは 
「 ML 849 C 9 B - pm 1」） を選択し、 Enter キーを押します。 

定義済みの/リンタ 

| ML 849 C 9 B - prn 1 0 






CJ 


1>〇 


© Ins キーを押して、[使用可能キュー]がらプリンタに割り当てるプリントキュー(こ 
こでは 「ML 849 C 9 B - Q 1」) を選択し、 Enter キーを押します。 
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プリントキューと優先順位が割当てられます。 



©複数のプリントキューを割り当てる場合は、手順®と®を繰り返します。 


Pconsole を終了します 


® [終了しますが？ PConsole ] が表示されるまで Esc キーを押し、 [ Yes ] を選択 

します0 - 

利用可能な項目 


終了しますか？ PConsole 


No 

Yes 






























































プリンタを設定します 


プリント サーバ モー ドの場合 


〇プリンタを設定します。 

NetWare 6 J /5 J /4. 1 J ( NDS ) プリントサーバモードの「プリンタを設定します」 
(281 ページ) の手順に従つてください。 


ネットワークプリンタをセットアップします 


プリント サーバ モー ドの場合 


〇ネットワークプリンタをセットアップします 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プリントサーバモードの「ネットワークブリ 
ンタを設定します」 (300 ページ) の手順に従ってください。 


リ モー トプリン タモー ドの場合 


❶ファイルサーバコンソールでプリントサーバにの例では 「 ML 849 C 9 B 」） を起動 
します。 


: LOAD PSERVER ML849C9B 


㉜ 


プリントサーバが起動している場合は再起動します。 

: UNLOAD PSERVER 
: LOAD PSERVER ML849C9B 


リモートプリンタモードの場合 


〇ネットワークプリンタをセットアップします 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモードの「ネットワークブリンタ 
を設定します」 (293 ページ) の手順に従ってください。 


©プリンタを設定します。 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモードの「プリンタを設定します」 
(289 ページ) の手順に従ってください。 
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( MEMO ) 
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© / □ □ \ 


10 


困ったときには 


〶〶 ® ㊣ 


操作パネルのメッセージ . 310 

故障かな？と思ったとき . 317 

用紙送りがおかしい . 318 

印刷が不鮮明なとき . 319 

Windows から印刷できない . 321 

Macintosh から印刷できない . 322 

ネットワーク経由で印刷できない . 323 

















10 困ったときには 


^ 


操作パネルのメッセージ 

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアッ 
プ編)へご連絡ください。 

ttttttt :トレイ 
mmmmm :用紙サイズ 
pppppppp : メディアタイプ 


操作パネルのメッセ—ジ 
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ステー タス 


プリンタの状態を示すメツセージです。 


コ-ド' 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


イニシャルチュウ 

消灯 

消灯 

プリンタの初期化中です。 

フラッシュメモリが破損する場合があり 
ますので、表示中は電源を〇 FF しないで 
ください。 


RAM チェックチュウ 

氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺 

消灯 

消灯 

RAM チェック中です。 


オンライン 

ttttttt 

点灯 

不定 

オンラインです。 


オフライン 

ttttttt 

消灯 

不定 

オフラインです。 


ファイルアウセスチュウ 

不定 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
シヨン）でフラッシュメモリにアクセスし 
ています。フラッシュメモリが破損する場 
合がありますので、表示中は電源を〇 FF 
しないでください。 


シ''ュシンチュウ 

ttttttt 

不定 

不定 

データ受信中です。 


シヨリチュウ 

点滅 

不定 

データ受信中または受信したデータを処 
理しています。 


テ、、-タアリ 

ttttttt 

不定 

不定 

受信したデータが残っています。次に送 
られてくるデータを待っています。 


インサツチュウ 

不定 

不定 

印刷しています。 


テ、'モへ。-シ '' インサツ 

不定 

不定 

デモ印刷中です。 


フォントインサツ 

不定 

不定 

フォント印刷中です 0 


メニユ -7 ツア インサツ 

不定 

不定 

メニューマップを印刷中です。 


ファイルリストインサツ 

不定 

不定 

ファイルリスト印刷中です。 



























® © © © ® @ 


ステー タス 


コ - K ' 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


エラ-ロゲインサツ 

不定 

不定 

エラ_ロク'印刷中です。 


チョウアイ iii/jjj 

不定 

不定 

丁合印刷をしています。 
iii は印刷中の部数、 jjj は印刷する総部数を 
しま S 。 


] ピ- kkkkk/lllll 

不定 

不定 

コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷 
しているコピー枚数を表示します。 
kkkkk は現在印刷の枚数、11111は総印刷枚 
数を示します。 


テ''-タクリアチュウ 

点滅 

不定 

受信したデータをキャンセルしています。 


テ''-タウリアチュウ 
(インサツキョカナシ） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で印刷が許可されていないユー 
ザからジョブが送信され、ジョブがキャ 
ンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されている 
ユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定され 
ているユーザのジョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザの 
ジョブ 


テ''-タウリアチュウ 
⑺''ツフアフル） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）のログフル時の操作が「ジョブを 
キャンセルする」に設定されているとき、 
□•グを格納する領域が足りなくなり、ジョ 
ブがキャンセルされました。 


テ、、-タグ J アチュウ 
(シ、ム） 

点滅 

不定 

システムコウセイメニューの「ジャム 
リカパー」が「オフ」に設定されている 
ときにジャムが発生した場合、印刷ジョブ 
の残りのデータをキャンセルしています。 


ウォ-ミンゲアツア 

不定 

不定 

ウォーミングアップ動作中です。 


オンドチョウセイチュウ 

不定 

不定 

長時間の連続印刷などでプリンタ内部温 
度が上昇したため、適切な温度になるま 
で印刷を一時停止しています。電源を切 
らずにこのままお待ちください。 

プリンタの故障ではありません。 


ステータス 


コ -ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


ハ 。 ワ-セ-フ、、 

不定 

不定 

省電カモード中です。 


カラ-チョウセイチュウ 

不定 

不定 

色ずれ調整中です。 


ノウドホセイチュウ 

不定 

不定 

自動濃度補正または自動階調補正中です。 


ネットワ-ウショキカチュウ 
シ八''ラクオマチクタ'、サイ 

点灯 

不定 

ネットワークの設定を変更しています。 


ネットワ-クセッテイナイヨウ 
カキコミチュウ 

点灯 

点灯 

ネットワークの設定を保存しています。 


ワーニング 

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 
になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。 


コ 十 

n 门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


Y トナ-コウカン 

r ュンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。イエ 
□一の新しいトナーカートリッジを準備 
してください。 

このメッセージは、廃棄トナーがいっぱ 
いになりかけているときにも表示されま 
す。 


M トナ-コウカン 

シ''ユンピ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。マゼ 
ンタの新しいトナーカートリッジを準備 
してください。このメッセージは、廃棄 
トナーがいっぱいになりかけているとき 
にも表ホされます 0 


C トナ-コウカン 

シ'、ュンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。シア 
ンの新しいトナーカートリッジを準備し 
てください。このメッセージは、廃棄卜 
ナーがいっぱいになりかけているときに 
も表示されます。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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10 困ったときには 


^ 


ワーニング 


コ -ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


K トナ-コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。ブ 
ラックの新しいトナーカートリッジを準 
備してください。 


Y 八イキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。こ 
のまま使い続けるとイメージドラムの故 
障の原因になります。 


M ハイキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。こ 
のまま使い続けるとイメージドラムの故 
障の原因になります。 


C 八イキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりま 
した。トナーを交換してください。この 
まま使い続けるとイメージドラムの故障 
の原因になります。 


オンライン SW ヲオシテウタ''サイ 
ムコウテ''-夕 

不定 

点灯 

無効データを受信しました。 CD 「オンラ 
イン」スイッチを押してください。 


PS 3 エミ1レ-シヨンエラ- 

点滅 

不定 

データ処理中にポストスクリプトエラーが 
発生しました。ジョブに誤りがあるか、複 
雑すぎます。 


Y ドラム]ウカンシ'、ユンビ 

不定 

不定 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。イエローの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


M ドラム]ウカンシ、'ユンピ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。マゼンタの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


C ドラム]ウカンシ'、ユンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。シアンの新しいイメージ 
ドラムカートリッジを準備してください。 


K ドラム]ウカンシ'、ユンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。ブラックの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


テイチャウキコウカンシ''ユンピ 

不定 

点灯 

定着器ユニットの寿命が近づいています。 
新しい定着器ユニットを準備してください。 


へ''ルトコウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

ペルトユニットの寿命が近づいています。 
新しいベルトユニットを準備してください。 
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コ-卜'、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


テイチャ舛グユミヨウ 

不定 

点灯 

定着ユニットの交換時期です。定着器ユ 
ニットを交換してください。 


へ'' ル トシ''ユミ ヨウ 

不定 

点灯 

ベルトユニットの交換時期です。ペルト 
ユニットを交換してください。 


Y トナ-ナシ 

不定 

点灯 

イエ□ー トナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 


M トナ-ナシ 

不定 

点灯 

マゼンタトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 


C トナ-ナシ 

不定 

点灯 

シアントナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けるとイメージドラムカー 
トリッジの故障の原因になります。 


K トナ-ナシ 

不定 

点灯 

ブラックトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 


Y ドラムシ''ュミョゥ 

不定 

点灯 

イエローイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


M ドラ ムシ''ユミ ヨウ 

不定 

点灯 

マゼンタイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメ _ ジドラムカート 
リッジを入れてください。 


C ドラムシ''ュミョゥ 

不定 

点灯 

シアンイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


K ドラムシ''ユミ ヨウ 

不定 

点灯 

ブラックイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


tttttt ヨウシカ'' アリマセン 

不定 

点灯 

tttttt トレイに用紙がありません。必要に 
応じて用紙を補充してください。 
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コ十 

门 n 门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


テ''ィスクファイルシステムフル 

不定 

点灯 

内蔵ハードディスウにデータを書き込も 
うとしましたが、ハードディスクがいつ 
ぱいで書き込めません。 


テ''ィスクカキコミキンシ 

不定 

点灯 

内蔵ハードディスクにデータを書き込も 
ラとしましたが、書き込み許可が無いた 
め書き込めません。 


チョウアイエラ- 

不定 

消灯 

丁合印刷のためのメモリが不足しています。 
指定された部数ではなく、1部のみ印刷さ 
れます。 CD 「オンライン」スイッチ以 
外は無効です。 CD 「オンライン」ス 
イッチを押して表示を消してください。 


キョカサレテ付イ ID . インサツトリケシ 

不定 

点灯 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で「データクリアチュウ（イ 
ンサツキョカナシ)」によりジョブがキャ 
ンセルされた後、表示されます。 

CD 「オンライン」スイッチを押すまで 
表示され続けます。 


ロゲ A '' ッファフル.インサツトリケシ 

不定 

消灯 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で「データクリアチュウ（パッ 
ファフル)」によりジョブがキャンセルされ 
た後、表示されます。 

CD 「オンライン」スイッチを押すまで 
表示され続けます。 


テ''ィスクオへ°レ-ションエラ- 



内蔵ハードディスクに不正なアクセスがあ 
りました。 


mmmmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッチヲオシテクダサイ 

点灯 

消灯 

手差し印刷を行います。表示されているサ 
イズの用紙をマルチパーパストレイに入れ 
て、 CD 「オンライン」スイッチを押し 
てください。 


ェラー 


プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。 


コ-ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

300 

アリンタヲサイキト' 8 ウシテクダサイ 

300 :ネットワ-クエラ- 

消灯 

点滅 

ネットワークエラ—が発生しました。プ 
リンタの電源を〇 FF / 〇 N してください。 

310 

力八''-ヲシメテ外、、サイ 

310 :力八、、-才-アン 

消灯 

点滅 

トップカパーまたはフロントカパーが開 
いています。印刷するときはカパーを閉 
めてください。 

311 

wr - ヲシメテ外 4 サイ 

311:力 A 、、- 才-アン 

消灯 

点滅 

トップカバーまたはフロントカバーが開 
いています。印刷するときはカパーを閉 
めてください。 

316 

カル、-ヲシメテ外、、サイ 

316 :リアカハ、トアン 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットカパーが開いています。 
印刷するときはカパーを閉めてください。 

320 

テイチヤ舛ヲセ讣シナオシテクタ 4 サイ 

320 :テイチヤクキエラ- 

消灯 

点滅 

定着器ユニットが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

330 

へ、'ルトヲセットシナオシテクタ''サイ 

330 :へ 4 ルト I ラ- 

消灯 

点滅 

ペルトユニットが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

340 

ドラムヲセットシナオシテクダサイ 

340 : Y ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

イエローイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 

341 

ドラムヲセットシナオシテクタ''サイ 

341: M ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 

342 

ドラムヲセットシナオシテクタ''サイ 

342 : C ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジが正し 
く取り付けられていません。取り付け直し 
てください。 

343 

へ 4 ルトヲ□ックシ、ドラムヲセットシナオシテ外''サ 
イ 

343 : K ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

ペルトのロックが外れているか、プラッ 
クイメージドラムカートリッジが正しく 
取り付けられていません。ペルトの□ッ 
クを確認し、ブラックイメージドラム 
力ートリッジを取り付け直してください。 

350 

ドラムヲ ] ウカンシテ外''サイ 

350 :丫ドラムシ、'ユミヨウ 

消灯 

点滅 

イエローイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

351 

ドラムヲコウカンシテクタ''サイ 

351: M ドラムシ''ユミヨウ 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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コ-ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

352 

ドラムヲコウカンシテクタ、、サイ 

352 :C ドラムシ、ユミョウ 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

353 

ドラムヲコウカンシテクゲサイ 

353 :K ドラムシ、ユミョウ 

消灯 

点滅 

ブラックイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

354 

テイチヤ舛ヲ ] ウカンシテクダサイ 

354: テイチヤ舛シ、、ユミョウ 

消灯 

点滅 

定着器ユニットの交換時期です。定着器 
ユニットを交換してください。 

355 

へ'、ルトヲ ] ウカンシテクタ、、サイ 

355 :へ、、ルトシ'、ュミョウ 

消灯 

点滅 

ペルトユニットの交換時期です。ベルト 
ユニットを交換してください。 

356 

V ルトヲコウカンシテク r サイ 

356: へ、、ルト'アユミョウ 

消灯 

点滅 

ペルトユニットの交換時期です。ペルトユ 
ニットを交換してください。 

360 

リョウメンインサツニットヲイレテクダサイ 

360: リョウメンイサツユこットカ、' アイテイマス 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

370 

リア M 4 - ヲ 7 ケテクタ 4 サイ 

370 :ョウシシ、、ヤム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカパーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。奥の 
方に用紙があります。 

371 

リアカ A ''- ヲアケテクゲサイ 

371 :ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカバーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。中央 
付近に用紙があります。 

372 

フロントカ) r - ヲアケテ外 4 サイ 

372 :ョウシシ、、ヤム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。フロントカパーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。手前の方に用 
紙があります。 

373 

リアカ A ''- ヲアケテクゲサイ 

373 :ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカバーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。奥の 
方に用紙があります。 

380 

フロントカ) r - ヲアケテクダサイ 

380 :ョウシシ、、ヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。フ 
□ントカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。 

381 

トッアカ八''-ヲアケテウダサイ 

381 :ヨウシシ、'ヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙 
を取り除いてください。ドラムの下に用 
紙があります。 
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コ -ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

382 

h アカ A ''- ヲ竹テ外''サイ 

382 :ヨウシゾャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器付近に用紙が 
あります。 

383 

トッア M ''- ヲ矜テ外''サイ 

383 :ヨウシゾャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカバーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器から両面印刷 
ユニット入□付近に用紙があります。 

389 

h ア M ''- ヲアケテ外''サイ 

389 :ヨウシゾャム 

消灯 

点滅 

場所を特定できない紙づまりが発生しまし 
た。トップカバーまたはフロントカバーを 
開けてつまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。 

390 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシグャム 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイからの給紙中に紙づ 
まりが発生しました。フロントカパーを開 
けてつまった用紙を取り除いてください。 

391 

フロントカ A ''- ヲアケテクタ''サイ 

391 :ヨウシゾャム 

消灯 

点滅 

トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生し 
ました。フロントカバーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。 

392 

フロントカ A ''- ヲアケテクダサイ 

392 :ヨウシゾャム 

消灯 

点滅 

トレイ 2 がらの給紙中に紙づまりが発生し 
ました。用紙カセットを抜き、つまった用 
紙を取り除いてください。用紙除去後、フ 
□ントカパーを開閉してください。 

400 

フロントカハ'、-ヲアケテクタ''サイ 

400 :ヨウシサイス'' エラ- 

消灯 

点滅 

用紙サイズが違っています。フロントカ 
パーを開けて用紙を取り除き、正しいサ 
イズの用紙を入れてください。 

410 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

410 :Y トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

イエ□ー トナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けると、イメージドラ 
ムカートリッジの故障の原因になります。 

411 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

411 : M トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けると、イメージドラ 
ムカートリッジの故障の原因になります。 

412 

トナ-ヲコウカンシテクダサイ 

412 : C トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

シアントナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けると、イメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 
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コ-ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

413 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

413 :K トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

ブラックトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けると、イメージドラ 
ムカートリッジの故障の原因になります。 

414 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

414 : Y A イキトナ-フル 

消灯 

点滅 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。 

415 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

415 : M A イキトナ-フル 

消灯 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。 

416 

トナ-ヲコウカンシテクタ'、サイ 

416 : C ハイ朴ナ-フル 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりま 
した。トナーを交換してください。 


Y トナ-ヲコウカンシマシタカ？ 
Y=ENTER/N=CANCEL 

消灯 

点滅 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになっ 
た状態で、トップカパーを開閉すると表 
示されます。トナーを交換した場合は 
〇「 設定」スイッチを、交換していなけ 
れば〇「キャンセル」スイッチを押し 
てください。 


M トナ-ヲコウカンシマシタカ？ 
Y=ENTER/N=CANCEL 

消灯 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになっ 
た状態で、トップカパーを開閉すると表 
示されます。トナーを交換した場合は 

Or 設定」スイッチを、交換していなけ 
れば匚=〕「キャンセル」スイッチを押し 
てください。 


C トナ-ヲコウカンシマシタカ？ 
Y=ENTER/N=CANCEL 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになった 
状態で、トップカパーを開閉すると表示 
されます。トナーを交換した場合は〇 
「設定」スイッチを、交換していなければ 
CD 「キャンセル」スイッチを押してく 
ださい。 

420 

メモリ-ヲツイ於テウタ''サイ 

420 : メモリ-才-ハ、、フロ- 

消灯 

点滅 

メモリ不足です。 Dr オンライン」ス 
イッチを押してください。必要に応じて 
増設メモリをお求めください。 

430 

カセットヲイレテウタ''サイ 

430 :トレイ 1 力、、アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ 1 のカセットがセットされていま 
せん。カセットを入れてください。 

440 

カセットヲイレテクタ'、サイ 

440 :トレイ 1 力'' アイテイマス 

消灯 

点滅 

トレイ 1 のカセットがセットされていま 
せん。カセットを入れてください。 


コ -ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

460 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクダサイ 

460 : MP トレイヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のメディアタ 
イプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙をセットして CU 「オンラ 
イン」スイッチを押してください。 


mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ' 1 サイ 

460 : MP トレイサイ r 力、' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のサイズが 
違います。表示されているサイズの用紙 
をセットして CD r オンライン」スイッ 
チを押してください。 

プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]- [MP トレイヨウシサイズ] 

を用紙サイズに合わせてください。 

461 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ''サイ 

461 :トレイ 1 ヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違い 
ます。表示されているメディアタイプの 
用紙をセットして D 「オンライン」ス 
イッチを押してください。 


mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ、'サイ 

461 :トレイ 1 サイス''力'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表 
示されているサイズの用紙をセットして 
D 「オンライン」スイッチを押してく 
ださい。 

プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ 1 ヨウシサイズ]を 
用紙サイズに合わせてください。 

462 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ''サイ 

462 :トレイ 2 ヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ2の用紙のメディアタイプが違い 
ます。表示されているメディアタイプの 
用紙をセットレて CD 「オンライン」ス 
イッチを押してください。 


mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ、'サイ 

462 :トレイ 2 サイス''力'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ2の用紙のサイズが違います。表 
示されているサイズの用紙をセットして 
Dr オンライン」スイッチを押してく 
ださい。 

プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ2ヨウシサイズ]を 
用紙サイズに合わせてください。 

490 

mmmmm ヲイレテオンラインスイッチヲオシ 
テクタ、'サイ 

490 : MP トレイヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイに用紙がありませ 
ん。表示されているサイズの用紙をセッ 
卜して Dr オンライン」スイッチを押 
してください。 
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コ-ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

491 

mmmmm ヲイレテ外、' サイ 

491 :トレイ 1 ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ 1 に用紙がありません。表示され 
ているサイズの用紙を入れてください。 

492 

mmmmm ヲイレテ外、' サイ 

492 :トレイ 2 ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ 2 に用紙がありません。または卜 
レイ 2 がら印刷しようとしましたが、卜 
レイ 2 のカセツトが抜かれていて給紙で 
きません。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

540 

チェックトナ-力-トリッジ'' 

540 : Y トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 
イエローのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 

541 

チ n クトナ-力-トリッシ '' 

541 : M トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 

マゼンタのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 

542 

チェックトナ-力-トリッジ'' 

542 : C トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 
シアンのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 

543 

チェックトナ-力-トリッジ'' 

543 : K トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 
ブラツクのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 
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サービス コールエラー 

プリンタの異常を示すメ ツセー ジです。 


コ - 卜'、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


フ°リンタヲサイ朴''ウシテクタ''サイ 
mn: エラー 

サ-ビス]-ル 
nnn: エラー 

消灯 

点滅 

プリンタに異常が発生しています。電源を 
〇 FF/ON してください。復旧しない場合 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 
エラーコードが下記の場合は、次の処置も 
行ってください。 

031 

メモリチェックエラーです。メモリを取 
り付け直してください。オプションの増 
設メモリは純正品を使用してください。 

181 

オプションの両面印刷ユニットを取り付 
け直してください。 

182 

オプションのセカンドトレイユニットを 
取り付け直してください。 































故障かな？と思ったとき 


® ® ® S 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 ^電源を〇 FF にしてがら、電源コードをしっかり差し込ん 

でください。 

停電しています。 ^コンセントに電気がきているが、停電していないが確認 

してください。 

印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 ^プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 

「操作パネルのメッセージ」 （310ページ） をご覧くだ 
きぃ。 

プリンタケーブルが外れています。隊プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題があります。 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 

い。 

プリンタケーブルが規格に合ってい隊 USBZ 0 仕様の USB ケープルを使用してください。 

ない可能性があります。 

プリンタの印刷機能に間題がある可隊プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ 
能性があります。 さい。 

インタフェースが無効になっていま隊プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェー 
す。 スを[ユウコウ」にしてください。 

プリンタドライバが選択されていま隊プリンタドライパを[通常使うプリンタ]に設定してく 
せん。 ださい。 

プリンタドライパの出カポートが間隊プリンタケープルを接続した出カポートを選択してくだ 
違っています。 さい。 

印刷処理が中断する。 

プリンタケープルが断線しています。@プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかか隊タイムアウトを長く設定してください。 

っています。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

隊安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 
ります。 

@プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

トップカパーの左右を押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 


省電カモードから復帰するために 
ウォーミンクアップを行っていま 
す。 


ウ]にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場 
合があります。 


イメージドラムカートリッジのク@印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
リー ニン グ動作を行っていること し、 

があります。 


定着器の温度を調整しています。 


しばらくお待ちください。 


他のインタフェースからのデ_夕@印刷処理が中断するまでお待ちください。 
を処理しています。 


故障 かな？と思つたとき 


0 
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10 困ったときには 

用紙送りがおかしい 


^ 


用 

送 

が 

お 

か 



紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気 
を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りがありま 
す。 

暖 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用してい 
ます。 

m - 

一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 
マルチパーパストレイから印刷してください。 

用紙がそろっていません。 

m - 

用紙の上下左右をそろえてがらセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしています。 

m - 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙が入ったまま追力□して6ま 
す。 

m - 

先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 
右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされていま 
せん。 

m - 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間違っ 
ています。 

m - 

正しくセットしてください。 

連量151〜 172 kg の用紙、はがき、 
封筒、ラベル紙、 OHP シートを用 
紙カセットにセットできません。 

m - 

連量151〜 172 kg の用紙、はがき、封筒、ラペル紙、 

〇 HP シートは用紙カセットがら印刷できません。マルチ 
パーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ 
排出してください。詳しくは3章をご覧ください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法]の 
選択が間違っています。 

^用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライパで手差しの指定を 
しています。 

^マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
ン」スイッチを押してください。または「マルチパーパ 
ストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外 
してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま@トツプカパーを開閉してください。 
せん 0 


318 


㊄〶 〶〶㈣ 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が:湿気を含んでいたり、静電気« 
を帯びています。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 « 

贫 プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切で 
す。 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 

^より厚手の用紙を使用してください。 

推奨紙以外の〇 HP シートを使用し 
ています。 

^推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種 
類によっては定着器ユニットの□ーラに巻きつく可能性 
があります。 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶし 
があります。 

^用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場 
合、後端部にも余白を入れてみてください。 



































縦方向に白いスジが入る。 


縦方向にかすれる。 



LED へツ ドが汚れていま隊 
す。 

LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツ 
シュペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なくなっ®^ 
ています。 

トナーカートリツジを交換してください。 

異物がつまっています。^ 

イメージドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 

イメージドラムカートリ咳 
ツジの遮光フィルムが汚 
れています。 

LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツ 
シュペーパーで拭いてください。 


LED へッドが汚れてい 
ます。 

^ LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッ 
シュペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なくな 
つています。 

隊トナーカートリッジを交換してください0 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

^推奨紙を使用してください。 




印刷が薄い。 



トナーカートリッジが正隊 
しくセットされていませ 
ん〇 

トナーカートリッジを取り付け直してくだ 
さい。 

トナーが残り少なくなつ®^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が湿気を含んでいま@ 
す。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
てください。 

用紙がプリンタに適して咳 
いません。 

推奨紙を使用してください。 

用紙の厚さや種類の設定@ 
が不適切です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 

を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。^ 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 



部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでいる日 
が、乾燥しています。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
てください。 

[セッティング]の設定 m 
か不適切です。 

『プリンタのメニュー設定で[フツウシブラ 
ックセッティング]または[フツウシカ 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 

〇 HP シートに印刷している場合は、[〇 HP 
ブラックセッティング]または[〇 HP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 


縦方向にスジが入る。 



pig 


ジに傷がついています。 ださい。 


トナーが残り少なくなっ 
ています。 


^トナーカートリッジを交換してください。 


横方向にスジや点が周期的に入る。 




約 94mm 周期の場合は、隊 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 

柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリッジを交換してください。 

約 42nnnn 周期の場合は、1®° 
イメージドラムカートリ 
ッジ内にゴミが混入して 
います。 

トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 

約 87mm 周期の場合は、定瞭 
着器ユニットに傷がつい 
ています。 

定着器ユニットを交換してください。 

イメージドラムカートリ ^ 
ッジが光にさらされまし 
た。 

イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
に戻し、数時間プリンタを使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージドラム 
力ートリツジを交換してください。 



印刷が不鮮明なとき 





印刷が不鮮明なとき 
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10 困ったときには 


□ っ 


白地の部分が薄く汚れる。 

abcdefghijklmnopqrs 

PQRSTLVWXYZf ¥ r _ ab 

?^ ABCL)t 卜 GIH JKLMNOI^U 

./01 2345678 9: :<->?«. 

ir r#sw ()♦+.-./ 

kImnopqrs(avwxyz { : ) 
Z[¥] A _'abcdefKhl Jkli 

1 JKLMNOPQRSTUVWXYZ 卜 
89 : : <->?#ABCDEFCHIJl 
•(>•+•-./01 23456789 
uvwxyim * !••$%*.( 
defghi jklmnopqrstuvt 
STUVWXYZ [¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 88 ::<->?«ABCI 
r # SX 4 , ()*+.-. /012 
nopqrs tuvwxyz ( SI * I 


用紙が静電気を帯びてい^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
ます。 てください。 

厚い用紙を使用していま咳より薄手の用紙を使用してください。 

す。 

トナーが残り少なくなっ ^トナーカートリッジを交換してください。 
ています。 


文字の周辺がにじむ。 

纛 bcdef gh U kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ [¥] _ ab 
?#ABCDEFGHIJKLMNOPQI 
./0I 234567 89: : 

! I * ()♦+.-./' 

klmnopqrsiuvirxyzl I I 
Z(¥] .. abcdefghi jkli 
IJ KLMNOPQRSTUVWXYZ[i 
89::<»>?#ABCDEFGHIJl 
•()*^.-./0I 23456789 
uvwxyzl；)* 
defghi jk Imnopqrs luv f 
STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTi 
1234567 89:;<->?#ABC 
!*#$W ()^.-./012 
nopqrsluvwxyz{!I• ! 


L す ED へツドが汚れていま 


^ LED レンズクリーナまた柔らかいテイツシ 
ュペーパーで拭いてください。 


はがき、封筒または コート 紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 


nnmnnn 

東京都港区芝浦4 丁目11#22号 

株式会社沖データ 

1! t l'TTH . 

はがき、封筒に印刷する ^プリンタの故障ではありません。 

と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）することが 
あります。 

コート紙に印刷すると薄 ^プリンタの故障ではありません。コート紙 
<トナーが付着（かぶり） はなるべく使用しないでください。 

することがあります。 
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擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや■類の設定が不適切です。 ■ 

ぼプリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 
ディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 . 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 


光沢にムラが出る。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 ' 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 
ディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっています。 

隊 トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケーシヨ 
ンに合っていません。 

^プリンタドライパの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみ 
てください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更し 
たい」 （192 ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 

^プリンタドライパのカラーマッチングにしてください。詳し 
くは r カラーマッチングしたい （ asic カラーマッチング)」 
(165ぺージ) をご覧ください。 

カラーパランスがとれていません。 

^プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 

色ずれが起こっています。 

^トップカパーを開閉してください。または、プリンタの操作 
パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは「色ず 
れ補正調整をします」（セットアップ編)、「色ずれ補正を微 
調整したい」 （209ページ) をご覧ください。 


CMY 各色 10096 のベタが薄い。 

[ CMY 10096 ノウド]が[ムコウ]に隊プリンタのメニュー設定で[カラーメニュー ]- [CMY 
なつています。 10096 ノウド]を[ユウコウ]にしてください。 




































® © © © ® @ 


Windows から印刷できない 

/^ r ^ v アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ- 
ン ェ* ノ 発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


印刷できない。 

プリンタの電源が OFF になっていま眩プリンタの電源を〇 N にしてください。 

す。 （セットアップ編20ページ） 

[オフライン]になっています。 ^ 「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

インタフェースが無効になっていま陵プリンタのメニュー設定で[セントロ]または [ USB ] を[ユウ 
す。 コウ]にしてください。 （セットアップ編43ベージ） 

プリンタケープルが外れています。^プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケープルに問題があります。^予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてくださ 

い。 

切替器、パッファ、延長ケープル、^プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 
USB ハプを使用しています。 

プリンタドライパの出カポートが間@プリンタケープルを接続した出カポートを指定してくだ 
違っています。 さい。 

他のインタフェースからの印刷を処眩処理が完了するまでお待ちください。 

理しています。 

プリンタドライパが[通常使うプリ^ [通常使うプリンタ]にしてください。 

ンタ]になっていません。 

双方向パラレルまたは USB で動作す眩他のプリンタドライパを削除してみてください。 

る他のプリンタドライパがインスト 
ールされています。 

I - PRIME の設定がコンピュータに合^プリンタのメニュー設定で [ I - PRIME ] を [3 u SEC ] ま 
っていません。 たは [5 u SEC ] にしてください。 

LCD 表示が「オンライン SW ヲオ眩プリンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」 
シテクタ'サイ/ムコウデータ」と表 の設定値を長くしてみてください。 

示され印刷しません。 

印刷が自動的にキャンセルされます。^プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用し 

ている場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限 
または、プリンタの□グパッファがいっぱいになってる可 
能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカウンテ 
ィングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

USB 接続でプリンタアイコンが[才眩プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフライ 
フライン]になっています。 ンにする]のチェックを外してください。 


PS プリンタドライパで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しないフォ@書類中で使用しているフォントをシステムにインストー 
ントを使用しています。 ルしてください。または、書類中で使用しているフォン 

卜をシステムに存在するものに変更してください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に起瞭使用していないアプリケーションを終了してください。 
動してます。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行つ 
ています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]を 
選択しています。 


プリンタドライパの K 1 刷オプション]で[ふつう]また 
は[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 

パラレルインタフェースで接続して 
います。 


コンビュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「 ECP 」 モ 
-ドに変更してみてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問題 1 ^ 「ネットワーク経由で印刷できない」 
があります。 ご覧ください。 


(323 ページ） を 


Windows から印刷できな： 


0 
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Macintosh から印刷できない 


㉔ 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


メモリエラーになる。 


デスクトツプ • プリントモニタの 
メモリサイズが不足しています。 

^ メモリサイズを大きくしてください。 


印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも行って 
います。 

ぼ処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷品位]の[きれい]を選択し 
ています。 

隊プリンタドライパの[印刷品位]で[はやい]を指定し 
てください。 

印刷データが複雑です。 

^印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問題瞭セットアップ編の「印刷できないときには」（セットア 
があります。 ップ編130、156ページ）をご覧ください。 


か 

ら 


で 

ぎ 

な 

し、 



PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しないフォ@書類中で使用しているフォントをシステムにインストー 
ントを使用しています。 ルしてください。または、書類中で使用しているフォン 

卜をシステムに存在するものに変更してください。 


多くの書体を使用した文書を印刷すると、 PostScript エラーになる。 

MacOS の制限です。 ^ [用紙設定]- [PostScript オプション]で[ダウン□— 

ド可能フオントの制限なし]にチェックを付けてくださ 
い。 


プリンタドライパの表示がおかしい。 

プリンタドライパが正しく動作して@プリンタドライバを一旦削除した後、再インストールを 
いない可能性があります。 行ってください。（セットアップ編124、134、144、 

160ページ） 
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ネットワーク経由で印刷できなし 


UNIX 


「etc/hosts ファイル」にプリンタの [IP アドレス]と[ホスト名]が登録されて 
いるか確認します。 

Ip プロトコルを利用する場合は、 「ete/printeap ファイル」にリモートプリン 
夕の論理プリンタ名(例： rp=lp) が登録されているか確認します。論理プリ 
ンタ名には npjrsjisjeuc」 があり、 rip」 は無変換出力設定用、 rsjis」 はシフ 
卜 JIS PostScript 漢字変換出力用、 「euc」 は EUC PostScript 漢字変換出力 
用です。それ以外は全て無効です。 

ftp プロトコルを利用する場合は、出力先(イーサネットボードの論理ディレク 
トリ名)が指定されているか確認します。出力先には113」「乘」「61^」があリ、 
「Ip」 は無変換出力設定用、 「sjis」 はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 「euc」 
は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。 


NetWare 


►プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) (242ページ) の 「File Server#J 
が、利用している「ファイルサーバ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) (242ぺージ ) の 「Printer Name」 
が、ファイルサーノ'(の「プリンタ名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) (242 ぺージ) の 「Print Server 
Name」 がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じが確認します。 

• イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 
「Printer Name」 が同じにならないようにします。 


…モートプリンタモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

•ネットワークの設定情報 (Network Information) (242 ぺージ) の 「Print Server#」 
がファイルサーノ\'上の「プリントサーノ\'名」と同じか確認します。 

•ネットワークの設定情報 (Network Information) (242ぺージ)の 「Printer Name」 
がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一 
致しているか確認します。 


ユ ー ァィリァィ 

• AdminManager (Windows) でプリンタを検出できるが確認します。 

• Setup Utili1:y(Macin1:osh) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるが確認します。 （59 ページ） 

• TELNET でプリンタを検出できるか確認します。 

• ping でプリンタを検出できるが確認します。 Windows のコマンドプロンプ 
卜 （MS-DOS プロンプト）で「 ping xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx.xxx.xxx.xxx はプリン 
夕の IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


ネットワ—ク経由で印刷できない 


0 
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I 



仕様 


USB インタフ i — ス仕様 

基本仕様 

USB (Hi-Speed USB をサボート） 


コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス)アップストリームポート 

UBB-4R-D14T-KB 本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケープル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

2m 以下の USB2.0 仕様のケープル 

(シールドされているケーブル線を使用してください。） 


伝送モード 

フルスピード(最大 12Mbps 土 0.259 6) 
ハイスピード(最大 480Mbps 土 0.〇596) 


電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 


インタフヱース信号 




信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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ネットワークインタフエース仕様 

基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 BASE-TX/ 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケープル （Category 5推奨) 

コネクタピン配列 1 8 



インタフ I — ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

达信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信7■— 夕+ 

4 

— 

— 

使用していません。 

5 

— 

— 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信ァータ- 

7 

— 

— 

使用していません。 

8 

— 

— 

使用していません。 
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パラレルインタフェース仕様 


基本仕様 

lEEEstd 1284-1 994準拠パラレルインタフェース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル(メス） 

57RE-40360-830B-D29 型(第一電子工業製または相当品) 
ケープル側 36極プラグ(オス） 

57FE-30360 型(第一電子工業製または相当品） 

ケーブル 

1.8m 以下の lEEEstd 1284-1994 適合ケープルまたは相当品 
(シールドされているケープル線を使用してください。） 

伝送モード 

コンパチプル 
ニプル 

ECP 

インタフェースレベル 

口ーレベル 十0.0〜十0.8V 
八イレペル 十 2.4 〜十 5.0V 

コネクタピン配列 
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インタフヱース信号 


ピン No. 

信号名 

方 向 

機 能 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


( HostClk ) 


後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。ハイレベル 

3 

DATA 2 


が T 、□ー レベルが“0” です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどラか 
を示す信号です。八イレベルのときはデータ 
を受け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

ハイレベルのときは、用紙のエラーを示し 
ます。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常に 
ハイレペルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

+5 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit ( ninit ) 

TO PRINTER 

口ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき口ーレベルに 
なります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 KQ で +5 V にプルアップされ 
ています。 

36 

nSelectln 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモー 


(IEEE 1284 active ) 


ド時は口ーレベルでなければなりません。 


m 


❸: 


カツコ 内は ニ ブル モー ドの信号名です。 

コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

米国電気電子技術者協会が規定する lEEEstdl 284-1 994のニブルモー 
ドをサボー ト しています。この規格に適合しないコンビユータや 
ケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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フォントサンプル 

(PostScripts エミ 

日本語2書体 

⑩ 


/□ □ □ 、 

ュレーシヨンモード） 


Macintosh、Mac OS Xでは使用できません。 

平成角ゴシック体™ W 5 

株式会社沖データ 

平成明朝体™ W 3 

株式会社沖データ 


欧文136書体 

❸： 


〇 s によつて使用できる書体に制限があります。 
Mac 〇 S Xでは使用できません。 


AlbertusMT 

Bookman-Light 

Eurostile 

AlbertusMT-ltalic 

Bookman-Lightltalic 

Eurostile-Bold 

AlbertusMT-Light 

Bookman-Demi 

Eunostile-ExtendedTwo 


Bookman-Demiltalic 

Eurostile-BoldExtendedTwo 

AntiqueOlive-Roman 



AntiqueOlive-ltalic 

Candid 

Geneva 

AntiqueOlive-Bold 

^ mOOJii m 


AntiqueOlive-Compact 


GillSans-Light 


Chicago 

GillSans-Lightltalic 

^jypfe-Cfiancery 


GillSans 


Clarendon 

GillSans-ltalic 

AriaIMT 

Clarendon-Bold 

GillSans-Bold 

Arial-ltalicMT 

Clarendon-Light 

GillSans-Boldltalic 

Arial-BoldMT 


GillSans-ExtraBold 

Arial-BoldltalicMT 

CooperBlack 

GillSans-Condensed 


CooperBlack-Italic 

GillSans-BoldCondensed 

AvantGarde-Book 

Copperplate-ThirtyThreebC 

AvontGarde-BookOblique 

COPPERP し ATE-THIRTYTWOBC 


AvantGarde-Demi 


Ooudy 

AvantGarde-DemiOblique 

Coronet- 反 tLt 

uoudy-Italic 



Goudy-Bold 

Bodoni 

Courier 

Qoudy-Boldltalic 

Bodoni-Italic 

Courier-Oblique 

Goudy-ExtraBold 

Bodoni-Bold 

Courier-Bold 


Bodoni-Boldltalic 

Court er- BoldOblique 


Bodonl-Poster 



Bodoni-PosterCorapressed 
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Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 


NewYork 

Wingdings-Regular 

教麩〇甶肀奚ぼ闭 *◎ 守， 

Optima 

Optima-ltalic 

Optima-Bold 

Wingdings2 

み"^々分⑨①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 

Wingdings3 

■=>04 亡亡 < -- 

Optima-Boldltalic 

ZapfCfmnceru-Mediumltauc 

Oxford 

ZapfDingbats 

ウ本来☆+ ☆+ 冷 

Palatino-Roman 

Polatino-Italic 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 



HoeflerText-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText- Black 
HoeflerText-Blackltalic 

HoeflerText-Omaments 

灸讀純^#©! 


StempelGaramond-Roman 

Stempelx^aramond-Italic 

StempelGaramond-Bold 
StempelGaramond-Boldltalic 

Symbol A0YIXKBPOQN 


JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-Boldltaiic 

LetterGothic 
LetterGothic-Slanted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 



LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 


MarigoU 


Monaco 


Monalisa—Recut 

NewCenturySchlbk-Roman 
NewCentury Schlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 
NewCentury Schlbk-Boldltalic 


Taffy 

Times-Roman 
Times-Italic 

Times-Bold 

Times-Boldltalic 

TimesNewRomanPSMT 

TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldltalicMT 


Univers-Light 

Univers-LightOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObl 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObl 
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フォントサンプル （ PCL ェミュレーシヨンモード) 


㉔ 


Macintosh 環境では使用できません。 


日本語4書体 


株式会社沖データ 
株式会社沖データ 

欧文84書体 


平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


p 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


(E) 


〇 CR - A 、 〇 CR - B、USPS POSTNET Bar Codes , Line Printer は 
Windows 環境では使用できません。 

ビットマップフォントと USPSP 〇 STNETBarCodes は、固定サ 
イズです。 


Scalable Font (80 書体) 


No . 

000 Courier 

001 Courier Bold 

002 Courier Italic 

003 Courier Bold Italic 

004 CG Times 

005 CG Times Bold 

006 CG Times Italic 

007 CG Times Bold Italic 

008 CG Omega 

009 CG Omega Bold 

010 CG Omega Italic 

011 CG Omega Bold Italic 

012 dorvm't 

013 Clarendon Condensed 

014 Uni vers Medium 

015 Univers Bold 

016 Univers Medium Italic 


No . 

017 Univers Bold Italic 

018 Univers Medium Condensed 

019 Univers Bold Condensed 

020 Univers Medium Condensed Italic 
021 Univers Bold Condensed Italic 

022 Antique Olive 

023 Antique Olive Bold 

024 Antique Olive italic 

025 Garamond Antique 

026 Garamond Halbfett 

027 Garamond Kursiv 

028 Garamond Kursiv Halbfett 
029 MarifloU 

030 Albertus Medium 

031 Albertus Extra Bold 

032 Letter Gothic 

033 Letter Gothic Bold 


〶〶 ® ㊣ 


No. 



No. 


034 

Letter Gothic Italic 


058 

Helvetica Bold Oblique 

035 

Arial 


059 

Helvetica Narrow 

036 

Arial Bold 


060 

Helvetica Narrow Bold 

037 

Arial Italic 


061 

Helvetica Narrow Oblique 

038 

Arial Bold Italic 


062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

039 

Times New 


063 

New Century Schoolbook Roman 

040 

Times New Bold 


064 

New Century Schoolbook Bold 

041 

Times New Italic 


065 

New Century Schoolbook Italic 

042 

Times New Bold Italic 


066 

New Century Schoolbook Bold Italic 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 


067 

Palatino Roman 

044 

ITC Avant Garde Gothic Demi 


068 

Palatino Bold 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

069 

Palatino Italic 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

070 

Palatino Bold Italic 

047 

ITC Bookman Light 


071 

Times Roman 

048 

ITC Bookman Demi 


072 

Times Bold 

049 

FTC Bookman Light Italic 


073 

Times Italic 

050 

ITC Bookmcui Demi Italic 


074 

Times Bold Italic 

051 

CourierPS 


075 

PTC Zapf Chancery Medium Italic 

052 

CourierPS Bold 


076 

Symbol 

053 

CourierPS Oblique 


077 

SymbolPS 

054 

CourierPS Bold Oblioue 


078 

Wingdings 

055 

Helvetica 



衫氬 4 。嘮％ ノ ' ル =K ^7 ii®s 

056 

057 

Helvetica Bold 

Helvetica Oblique 


079 

ITC Zapf Dingbats 

0++++ 锒来※❖来ゅ 

ビッ 

ト マップフォン ト 

(3 書体） 


No. 





080 

Line Printer 

ABCDEfghij 12345 




081 

ABCDEfghij 12345 




082 

OCR-B 





ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 


No . 

083 USPS POSTNET Bar Codes 


1111111111 Hi! 


m 
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印刷範囲と印刷精度 （ PostScripts エミュレーシヨ 
ンモード、 PCL ェミュレーシヨンモード） 


プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 




印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行±1 mm /100 mm 、 
画像伸縮 ±1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は ±2.5 mm です。 


6.35 mm 


E 


〇 


A 


6.35 mm 


F 


印刷保証範囲 






印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 

印刷可能範囲 






印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


1 


a 

EESS EELOICOICDI 
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単位 ： mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 
(Windows) 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184,2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

1〇〇〜 

215.9 

148 〜 
1,20〇 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 









































































文字コード表 ( PostScripts ェミュレーシヨンモード) 


❸ 


***-83 pv - RKSJ - H は、主に Macintosh で使用します。 （*** はフォン 
卜名） 


***-90 ms - RKSJ - H N ***- RKSJ - H および***- Ext - RKSJ - H は、主に 
Windows で使用します。 （*** はフォント名） 

プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文 
字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケー 
シヨンソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。 
漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の以下のフオル 


ダに PDF ファイルで入っています。 


[ Windows ] .[ ML _ COL 〇 R ]-[ D 〇 C ] フォルダ 

[ Macintosh ] .[ ML _ COL 〇 R ]- [漢字コード表]フォルダ 

• 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。 


ファイル名 
(Windows) 

ファイル名 （ Macintosh) 

プリンタフォント名 

HG-83pv.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H 

HG-90ms.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H 

HG-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H 

HM-83pv.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H 

HM-90ms.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H 

HM-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ-H 
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文字コード表 （ PCL エミュレーションモード) 


⑱ 


アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンは独自の文字コード表を使用することがあります。 


シンボルセット 


WIN3.1J 

VN US 

ISO-14 JASC 

Greek-437 

PC-8 

Win 3.0 

ISO-15 Ita 

Greek-437 Cy 

PC-8 Dan/Nor 

Win 3.1 Bit 

ISO-16 For 

Greek-737 

PC-8 TK 

Win 3.1 Cyr 

ISO-17 Spa 

Greek-928 

PC-775 

Win 3.1 Grk 

ISO-21 Ger 

Hebrew NC 

PC-850 

Win 3.1 Heb 

ISO-25 Fre 

Hebrew 〇 C 

PC-852 

Win 3.1 LI 

ISO-57 Chi 

IBM-437 

PC-855 

Win 3.1 L2 

IS 〇 -60 Nor 

IBM-850 

PC-857 TK 

Win 3.1 L5 

ISO-61 Nor 

IBM-860 

PC-858 

Wingdings 

ISO-69 Fre 

IBM-863 

PC-866 

Dingbats MS 

ISO-84 Por 

IBM-865 

PC-869 

Symbol 

ISO-85 Spa 

ISO Dutch 

PC-1004 

OCR-A 

Kamenicky 

ISO LI 

Pi Font 

OCR-B 

Legal 

ISO L2 

Plska Mazvia 

HP ZIP 

Math-8 

ISO L5 

PS Math 

USPSFIM 

MC Text 

ISO L6 

PS Text 

USPSSTP 

MS Publish 

ISO L9 

Roman-8 

USPSZIP 

PC Ext D/N 


Roman-9 

ISO Swedish 1 

PC Ext US 


Roman Ext 

ISO Swedish2 

PC Setl 


Sebro Croat 1 

ISO Swedish3 

PC Set2 D/N 


Sebro Croat2 

ISO-2 IRV 

PC Set2 US 


Spanish 

ISO-4 UK 

Bulgarian 


Ukrainian 

ISO-6 ASC 

CWI Hung 


VN Intil 

ISO-IOS/F 

DeskTop 


VN Math 

ISO-11 Swe 

German 
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® ® ® ® ® s 

消耗品 • メンテナンスユニット • オプシヨンー覧 


これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店または 
サービス拠点(セットアップ編)でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

ML カラー〇 HP シート 

MLOHP 01 

専用〇 HP シート 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 BK 1 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 
クリーニングペーパ 

トナーカートリッジイエロー 

TNR - C 4 BY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 BM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 BC 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 4 BK 3 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 
クリーニングペーパ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 4 BY 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 4 BM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 4 BC 3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 4 BK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 
クリーニングペーパ 

イメージドラムカートリッジイエロー 

ID - C 4 BY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID - C 4 BM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 4 BC 

イメージドラム3色パック 

ID - C 4 BP 

ペルトユニット 

MLBLT - C 4 C 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS - C 4 D 

定着器ユニット 

ML 64 MB 増設メモリ 

MLMEM 64 C 

増設メモリ (64 MB ) 

内蔵ハードディスク 

MLHDD - C 2 A 

内蔵ハードディスク (10 GB ) 

セカンドトレイユニット 

MLTRY - C 4 C 1 

セカンドトレイユニット 

両面印刷ユニット 

MLDXU - C 4 C 

両面印刷ユニット 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティ 
ングソフトウェア 


( 8 ) 


消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能 
を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くださし、。 
純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 
以上経過すると印刷品位が低下しますので、新ししヽ消耗品を準備 
してくださし、。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜35° C 、 湿度： 20〜 85% RH 範囲にある 
場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し 
ないでください。 

幼児の手が届かない所に保管してください。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


⑩ 


オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 
プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、メニューマップ印刷で 「 JobAccounting : ON 」 と印刷されます。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバでプリントジョブアカウン 
ティング機能を使用するためには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 
6 aCD - R 〇 M を使用してプリンタドライバをインストールする必要 
があります。 


内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに 
最低限必要な空き容量 

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、内蔵ハードディスクの「キョウ 
ツウ」パーティション(内蔵ハードディスクを搭載しているときのみ)およびフラッシュ 
メモリの 「 MIX 」 パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この 
条件のとき、ユーザ D の登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。 


内蔵ハードディスク” 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョゥッゥ」 

パー亍ィ シヨン 

「 MIX 」 

パーティ シヨン 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

並 



5〇〇 KB 以上 

500 ID * 2 

約150 □グ* 2 

有 

1096以上 

1.2 MB 以上 

5◦〇 KB 以上 

5000 ID 

約150ログ 


^内蔵ハードディスクは 「 PCL 」、 「キョウツウ」および 「 PSE 」 の3つのパーティ 
ションに分割されており、出荷時または内蔵八ードディスク初期化時には 
各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。 

PCL =2096 (2 GB ) 

キョウツウ =50%(5 GB ) 

PSE =3096 (3 GB ) 

* 2 内蔵ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID とログは保存領域 
が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。 


最大登録可能なューザ ID 数、および最大保存可能 
ログ数と必要なメモリ条件 

ユーザ ID の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要な内蔵 
ハードデイスクおよびフラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。 


内蔵ハードディスク 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 

パーテイシヨン 

「 MIX 」 

パーテイシヨン 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

並 

— 

— 

1.2 MB 以上 

5000 ID 

約400 ログ 

有 

1096以上 

1.2 MB 以上 

5〇〇 KB 以上 

5000 ID 

約5000 ログ 




プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領^ E が 
ありません。 」 と エラー が表示された場合は以下を行ってください。 

• 内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッ 
シュメモリの 「 MIX 」 パーティションの空き容量を確認します。空き 
容量を確認する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの 
空き容量を確認したい ( Windows ) J (224 ページ） をご覧くださしヽ。 

• 上記の内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要 
な空き容量を満たしていない場合は、内蔵ハードディスクの「キョ 
ウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パーティ 
ションの空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「内 
蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい」 
(225 ぺージ） をご覧ください。 
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課金額の定義の追加 


本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加する 
には、プリントジヨプアカウンテイングのサーバソフトウェアがインストールされ 
ているコンピュータで以下を行ってください。 




プリントジョブアカウンテイングソフトウェアのバージョンアップ 
などにより、本項の記述と異なる場合があります。 


〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了 
します。 

©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

❸[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

❹[名前]に 「 D : ¥ UTIUTY¥PRINTJA ¥ CPADDJ ( CD - ROM ドライプが D : のとき)を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

©確認画面で[はい]をクリックします。 


フ，ントシ％フ 7 カウンティ W 

課金額 ® 定 Util 

麵加しますか？ 

1 ぃぃぇ⑽ 



1 


©完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。 
©[プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。 
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©課金額の定義一覧に「5400」が追加されていることを確認します。 



課金額の設定方法は「プリントジョプアカウンティングユーザーズマニュアル」を 
ご覧ください。 































® © © © ® @ 


Macintosh でのューザ名、ューザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ D の設定方法です。 Windows プ 
リンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズ 
マニュアル」をご覧ください。 


⑩ 


ML 5400では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が 
「プリン ト ジョブアカウンティングユーザーズ マニュアル」 に記 
述された方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は0でログ 
に残ります。 

Mac 〇 SX プリンタドライバはユーザ名、ユーザ ID を設定するこ 
とができません。ユーザ名はログイン名、ユーザ ID は0でログに残 
ります。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： IMCR0UNE 5400 


出力対象：[[プリンタ 


Iプラグイン初期»定 




マ 0 プリントタイム■フィルタ1 

m 


0ジョブアカウント 1 



Ld シヨフタイフ 







[ »定®保存 ] 


プリンタ： [MCR0UNE 5400 
-| ジョブアカウント _ 

ジョブアカウントの设定 
ユーザ名： 




〔キャンセル j IIプ u ン h 】 


❶[ファイル]メニューの[デスクトツ 
プのプリント]を選択します。 

©[プラグイン初期設定]パネルで 
[プリントタイム • フイルタ]と 
[ジョブアカウント]にチェックを 
付けます。 


出力対象：丨プリンタ ¢1 


❸[ジョブ アカウント]パネルで ユー 
ザ名、ユーザ ID を設定し、[設定 
の保存]をクリックします。 

〇 [〇 K ] をクリックします。 


[_ !4 定の保 ?？ ] 1 


A 


〔キャンセル ] IIプリントI 


現在の設定をプリンタ “MICROLINE 540CT 
用に保存します。 


I キャンセル丨 | 0K 


©[キャンセル]をクリックし、ダイ 
アログを閉じます。 
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索 

記号 


/euc . 276 

/Ip . 276 

/sjij . 276 

数字 

1ページ目の給紙方法 . 112 

1ページ目を別のトレイがら給紙する . 112 

1枚目 . 112 

2 up . 134 


A 


AdminManager . 15,16,17, 23, 216, 254, 281, 289, 296 

Adobe Illustrator . 160,161 

Adobe PageMaker . 159 

Adobe Photoshop . 161 

Adobe Separator . 160 

AIX . 275 

ASIC カラーマッチング . 165,166, 167,176 

B 

BOOTP サーノ . 250 


c 


CMYK カラー空間 . 164 

CMYK シミュレーション . 198,199 

CMYK で生成 . 192 

COLLATING AMOUNT . 122, 127,132 

Color Sync . 164, 191 

CRD . 168 
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引 

D 


DHCP/BOOTP . 248 

DHCP サーバ . 248 

E 

ECP を無効にする . 219 

e-mail . 71, 237, 258 

e-mail 設定 . 46, 64, 82 

e - mail 送信機能 . 45 

EtherTalk . 64, 82, 88, 235 

EtherTalk 設定画面 . 70 

EtherTalk ゾーンを変更する . 267 

EtherTalk タブ . 20 

EtherTalk プリンタ名を変更する . 266 

euc . 270 

F 

FILE . 135 

File ダウンロード . 156 

FTP^D トコル . 276 

G 

General . 88 

General タブ . 20 


H 


Hex ダンプ 
HP - UX ........ 


65, 83 
，…. 274 

















































N 


ICC プロファイル . 186 

ICM の方法 . 166,169 

Image Color Matching. 164, 189 

IP Filtering. 240 

IP Filtering 設定画面 . 71 

ipconfig. 245 

IPP. 64, 82 

IP アドレス . 223, 254 

IP アドレスの設定 . 244 

IP アドレス 再 設定 . 33 

IP フィルタ . 254 

IP フィルタリング . 65,83 


Job List 


240 


LAN の規模の設定 . 65, 83 

Ip. 270 

LPD プロトコル . 270 


M 


NDS . 281, 289 

NDS ネットワーク . 280 

NetBEUI . 88, 235 

NetBEUI/WINS . 64,82 

NetBEUI 設定画面 . 70 

NetBEUI タブ . 20 

Netware . 21,22, 64, 82, 88, 233, 279, 280, 303, 323 

NetWare サーバ . 22 

NetWare 設定画面 . 69 

Netware タブ . 20, 23 

NetWare ファイルサーバ . 284, 291, 299, 303 

Network Extension . 15,16, 34 

Network Inrormation . 242 

Novell Client . 281, 289 

n-up . 101 

n 倍 . 100 


〇 


OHP シート . 

OKI Device. 

OKI LPR ユーテイリテイ . 

〇 KI ストレージデバイスマネージャ 


. 94, 336 

. 87 

. 15,16, 27,156, 216 

123,127,132, 221, 227, 229 


MAC address. 243 p 

Macintosh スクリーンフオント . 74 

Macromedia FreeHand. 161 

Maintenance. 238 

Maintenance 設定画面 . 71 

Maintenance タフ、、 . 20 

MicrolinePS Utility. 75, 156, 206, 217, 218, 222, 266, 267 

MP トレイ . 110, 113 


PASSWORD. 124,129 

PCL. 215, 220 

PC の開放を早くする . 128 

PostScript エラー情報を印刷する . 157,158 

PostScript カスタムページサイズ . 104 

PostScript カスタムページサイズ定義 . 104 

PostScript カラーマッチング . 168, 169,170 

PostScript ファイルのダウンロード . 75 
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RARP サーバ . 

RGB カラー 空間… 
RGB 値を決めたし、 
R-Sever mode …… 


Setup Utility 


索引 
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PostScript フオント . 146 

PostScript レベル . 155 

PPD ファイル . 159,16〇 

printer port. 239 

printer port 設： ; e ； 画面 . 71 

printer trap. 236 

printer trap 設定画面 . 70 

PrintSuperVusion. 15，16, 38 

PS3 エミュレーシヨン . 215 

PSE. 220 

P-Sever mode. 280 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 13, 76, 202 

〇 

QuarkXPress. 161 

QuickSetup. 15, 24 


R 


RARP. 




SMTP. 237, 257 

SMTP サーバ . 50 

SMTP 設定画面 . 71 

SMTP 送信設定 . 258 

SMTP タブ . 20 

SNMP. 88, 233, 265 


一 5 6 〇 8 


6 G 
8 7 
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SNMP traps. 64, 82 

SNMP 設定画面 . 69 

SNMP タブ . 20 

Sun OS. 271 

Sun Solaris. 272, 273 

System Contact. 64, 82 

System Location. 64, 82 

System Name. 64, 82 


T 


TCP/IP. 

TCP/IP 設定画面 . 

TCP/IP タブ . 

TELNET . 

Timeout タブ . 

TrueType スクリーンフォント 
TrueType フォント . 


64, 82, 88, 232, 245 

. 69 

. 20, 23 

. 16,68, 254 

. 23 


74 


144,146 


U 


UNIX. 269, 323 

USB インタフエース仕様 . 326 


W 


Web Driver Installer. 

Web Driver Installer に登録する 

Web ブラウザ . 

Web ブラウザで確認する . 

Windows スクリーンフオント… 
Winipcofg. 


. 15,16,45 

. 51 

16, 59, 77, 216, 217, 254, 266, 267 

. 67, 85 

. 12 

. 245 


ァ 


アウトラインフォントとしてダウンロード 
空き容量 . 


. 148 

224, 225 





























































アクセス制限機能 . 254 

鮮やかさ重視 . 168 


イーサ ネッ トアドレス . 243 

一部のみ印刷 . 120 

一般設定 . 64, 82 

H -ザ、 . 46 

イニシャライズ . 220 

イベント . 42 

イベントログ . 42 

イメージドラムカートリッジ . 336 

A ずれ . 209 

色ずれ補正 . 209 

色分解 . 208 

色分解印刷 . 207 

触 . 210 

色見本印刷 . 200 

色見本印刷ユーティリティ . 13, 200 

色見本サンプル . 172,174 

色味を強くしたい . 210 

色味を弱くしたい . 210 

インクの原色を使用する . 178 

インクをシミュレートする . 198 

インサツジョブメニュー . 122 

印刷オプション . 131 

印刷可能範囲 . 330 

印刷が不鮮明 . 318 

印刷形式 . 120, 130,131 

印届!！先の力、一 h. 135，138 

印刷したい 

OHP シ ーh. 94 

往復はがき . 90 

はがき . 90 


圭惝 . 

ラベル紙 . 

印刷時にジョブ名を入力する . 

印刷ジョブの一覧 . 

印刷する 

色見本を印刷する . 

逆順に印刷する . 

高解像度で印刷する . 

コンピュータのフォントで印刷する 
cd』 で印刷する . 


. 90 

. 94 

120,121, 125, 126, 130,131 
. 82 

. 200 

. 109 

. 141 

. 147 

. 108 


ネットワークの設定情報を印刷する . 242 

ボストスクリプトエラー . 157 

文字と背景を重ね合わせて印刷する . 196 

印刷するページ . 139 

印刷精度 . 330 

両面印刷時の印刷位置精度 . 330 

印刷設定 . 104 

印刷データをファイルに出力する . 135,154 

印刷できない . 321,322, 323 

印刷に使用するフォント . 146 

印刷濃度を調整する . 202 


印刷範囲 


330 


印刷品位 . 142 

印刷部数と印刷ページ . 119 


印刷保証範囲 


330 


印刷枚数/日 


43 


印刷メニュー . 

印刷用インクをシミュレートする 

印刷をキャンセルする . 

インストールします . 

インタ フエー スメ ニュー . 

インデックス . 

インポート . 


. 63, 81 

. 198 

. 215 

13, 27, 34, 38, 47, 55, 72, 75, 76 

. 63, 81 

. 44 

. 184 
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ウォーターマー ク . 116 

ウ t —ッーマークの編集 . 1 1b 

エネルギースター . 4 

ェミュレーシヨン . 63, 81 


ェ 


ェラー 
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才 


往復はがき . 90 

欧文スクリーンフォント . 74 

欧文フォント . 12 

オーバープリント . 196 

才ーパーラップ . 102 

オーバーレイ . 135,139 

オーバーレイを使用する . 137,139 

置き換えて印刷する 

プリンタフォントで置き換える . 144 

置き換えフォントー莧表 . 146 

同じ用紙サイズ . 113 

同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える . 114 

オブジェクトを削除する . 22 

オプション . 336 

オプションタブ . 44 

オプションの自動設定 . 36 

ifjT . 134 

オンライン . 44 


力 


解像度 . 141 

拡大 . 102 
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拡大印刷 


102 


確認印刷 . 

確認する 

IP アドレス . 

Web ブラウザで確認する . 

内臓八ードディスウの空き容量 
フラッシュメモリの空き容量…. 

プリンタ内臓フォント . 

プリンタの状態を確認する ........ 

プリンタのステータス設定 ........ 

重ね合わせて印刷する . 

カスタマイズ . 

カスタムサイズ用紙 . 

カスタムページ . 

カスタム用紙サイズ . 

カスタム用紙サイズ編集 . 

カセットに用紙がない場合 . 

加法混色 . 

カラーセパレーシヨン . 

カラー調整 . 

カラー調整の設定を削除する ........ 

カラー調整の設定を保存する ........ 

カラー調整の設定を読み込む ........ 

カラー調整パターン . 

カラー調整ユーティリティ . 

カラーについて . 

カラーマッチング . 

カラーマネジメントシステム ........ 

カラーメトリック . 

カラーメニュー . 

カラーモード . 

カラーユーテイリテイ . 

カラーレンダリング辞書 . 

環境を設定する . 


. 120, 121, 122, 220 

. 246 

. 67 

. 224 

. 224 

. 218 

. 216 

. 36 

. 135 

. 42 

. 103 

. 103 

. 105 

. 105 

. 114 

. 164 

. 160 

. 165,166, 167, 176,180 

. 185 

. 181 

. 183 

. 210 

. 13,181,185 

. 163 

164, 165, 168,171,177,186,191 

. 164 

. 168 

. 63, 81 

. 176,195 

. 13 

. 168 

. 23 


































































監視時間変更 . 58 

ガンマ•色相を補正します . 177 

ガンマ値 . 177 

. 46 

管理者のメールアカウント . 50 


ゲストユーザ . 46 

言語 . 44 

髓 . 42 

髓 . 44 

減法混色 . 164 


逆順に印刷する . 109 

キャンセルする . 215 

キューを作成 . 21 

キョゥツゥ . 220 

きれい . 141,142 

ク 

クリアログ . 42, 43,44 

繰り返し印刷する . 129 

グリレづ . 42 

ク、ループ移動 . 45 

グループ管理 . 45, 51 

ク、ループの削除 . 45 

グループの編集 . 46 

ク、ループを登録する . 50 

グレースケール . 194 

グレースケールで印刷する . 195 

黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する . 197 

クローニンク、 . 43 

黒トナーのみで生成 . 192 

黒の仕上がり . 192 

黒の生成 . 192 


ケ 


塾生 
言口 

言口 


タブ 


42 

42 


高解像度 . 141 

工場出荷設定 . 65,83 

高調波規制 . 4 

極細線を補正する . 143 

故障かな？ . 317 

異なる用紙サイズに印刷する . 115 

困ったとぎには . 309 

コンテンツ . 44 

コントラスト重視 . 168 

コンピュータのフォントで印刷する . 147 

コンピュータを早く開放する . 128 


サ 


サーピスコー ルエラ ー . 316 

サービスの設定 . 65,83 

再起動/初期化 . 65,83 

最小化表示 . 58 

細線がかすれる . 143 

采渡 . 201 

削除する 

オブジェクトを削除する . 22 

カラー調整の設定を削除する . 185 

ジョブを削除する . 30,123, 127,132 

サブウィンドウ . 58 

サプライ品 . 43 

サプライ品使用状況 . 43 
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